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PXPLOITATION DE CARRIERES DE PIERRES DE TAILLE

MOELLONS ET MEULIERES

MM. CIVET, CROUET, GAUTIER & C*

Fondation de la Société. Son but et son développement

C'est en 1853 que la Société a été fondée pour l'exploitation et la
vente des pierres de taille. Llle existe aujourd'hui en Société en nom
colleclif et en commandite au capital de 3.500.000 fr.; ses gérants sont au
nombre de trois : M. Civet, le créateur de la Société; M. Crouet fils,
ancien éleve de 'IEcole centrale; M. Gautier, ancien éléve de I'Ecole
polytechnique et éléve externe de 'Ecole des Ponts-et-Chaussées.

Le développement progressif de notre maison a été déterminé surtout
par les besoins croissants de IParis, centre le plus important de consom-
mation de pierres de taille; ilnous faut, pour expiiguer ce développement,
dire dans quel état se trouvait cette place a la date ot nous fondions notre
maison.

Avant le x1ve siécle, toutes les roches calcaires nécessaires a la
construction de Paris étalent tirées du sol méme sur lequel il est bati
les liais, les cliquarts, les roches, les bancs f{rancs, servaient & faire les
soubassements des édifices, et quelquefois les corniches; les Saint-Leu et
les Lambourdes n’entraient que dans les é!évations des monuments impor-
tants. Quant aux maisons elles étaient baties en moellons, en pans de
bois avec platre, puis en brigues. ‘

Du x1v°® au xvire giéele on ne va pas chercher les pierres a batir plus
loin que Conflans, Saint-Leu, Meudon, Saint-Cloud; ce n’est guére que
gquelques années avant la fin du xvie® siecle que 'on fait venir de plus
loin des matériaux de construction : de Chateau-Landon, de Saillan-
court. Sous le premier empire, I'Ktat exploite Chateaun - Landon,
entr’autres pour la construction de I'Arc de Triomphe de I'Iitoile; quel-
ques pierres viennent de I’Abbaye du Val, de Parmain, de 1'Isle-Adam.
Enfin aprés 1845, on commence a employer, notamment & Sainte-Clotilde
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les pierres dures du Soissonnais, puis les calcaires de Chatillon-sur-Seine,
Avallon, Clamecy. Mais toutes ces pierres n’étaient plus suffisantes, tant
devenait grande Vactivité imprimeée aux travaux publics; aussi fallait-il
chercher ailleurs et plus loin.

Nous faisions alors modesiement nos débuts dans U'exploitation des
carriéres d’'Buville, dont les produits ne s’envoyaient encore que dans un
assez faible rayen, la ligne de 'Est n'arrivant pas encore jusque-la; ce
n'est qu'a la fin de 1852 qu'elle fut ouverte jusqu’a la station de Com-
mercy. M, Civet pensa alors a faire arriver les produits de ces carriéres
a Paris ol commencaient & manquer les pierres dures; le premier bloc
d’Euville y arriva le 9 mars 1853.

Le premier emploi eut lieu & 1'entablement du petit Pont-Neuf, dansle
service des Ingénieurs des Ponts et Chaussées qui autorisérent 'usage de
cette pierre sur les recommandations des Ingénieurs du Canal de la Marne
au Rhin et du chemin de fer de Paris & Strasbourg. D’autres emplois
suivent aussitdt celui-la et les architectes des Tuileries prescrivent
I'Euville comme pierre dure dans les somptueux monuments qu'ils réédi-

fient; I'Buville devienf dés lors 'une des plus importantes pierres de.

taille employées dans Paris.

Mais devant le développement des travaux en province et & Paris, les
ressources des carri¢res d’Euville deviennent bien vite insuffisantes;
aussi fames-nous amenés a ouvrir d’autres carriéres en pierres simi-
laires; nous commencons 'exploitation des earriéres de Lérouville.

Nous rendant compte, tous les jours davantage, des besoins de la
construction moderne, nous nous metions en mesure de pouvoir oflrir
aux Ingénieurs, aux Architectes, aux Intrepreneurs, le choix le plus
varié de materiaux de construction, aussi bien pour l'intérieur que pour
Iextérieur : En pierres tendres pour la construction ordinaire, 'ornemen-
tation, la sculpture; — en pierres fines et demi-dures pour chapitaux,
frontons, marches, ete.; — enfin en roches dures pour les dallages, sou-
bassements, socles, travaux hydrauliques, ete...

Kuville et Lérouville se développant dés lors réguliérement, nous
créons de nouveaux centres d'exploitation.

En 1859 commence Textraction des calcaires de Saint-Waast, de
Saint-Maximin, de Méry, dans la vallée de 1'Oise; en 1861, celle des
pierres de la Ferté-Milon, Silly, Mareuil, dans I'Aisne; en 1863, celle des
pierres de Bourgogne; en 1875, celle des pierres de Savonniéres-en-Per-
thois dans le département de la Meuse. Nous organisons enfin en 1888, &
Savigny-sur-Orge, un centre trés important pour I'exploitation de la
Meuliére. Nous pouvions ce jour-la fournir tout ce qui entre dans une
construction, depuis les fondations jusqu’aux étages supérieurs.

Nous résumons ici et nous développons plus loin, les diverses natures
de pierres que nous exploitons actuellement; en méme temps, nous indi-
quons dans le méme tableau les gares ou se font les expéditions et les
poids marchands du métre cube applicables au transport de ces pierres.
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NUMEROS

DESIGNATION DES MATERIAUX
et des
EXPLOITATIONS

GARES

EXPEDITRICES

Poids Marchand
DU METRE CUBE
applicable
aux traunsports

i
v

Vi
VII
VHI
IX
X
XI
XII
Xl
XIv

vV

Vi
Xvii
XVIlE

XIX
XX
xxi

XXII

XXI1L

XXIV
XXV
XXVI
11T
I
XXvi
XX VI

XXIX

I°* PIERRES CALCAIRES TENDRES, pour
constructions de facades et intérieurs,
ornementation, statuaire, etc,

Vergelet et Banc-Royal de Saint-Waast (Oise). ..
de Rousseloy (Oise)......
de Saint-Maximin (Oise).
de Saint-Leu de Laigne-
vill: et Neuilly-sous-
Clermout (Oise),
de Vassens (Aisne)
de Vierzy (Aisne)
Bane-I'rane et Bane-Royal de Méry (Oise)........
— de Villers-Adam (Seinc-et-Oise).. ...,

— de I'Abbaye-du-Val (Scine-ct-Oise). ...

- de Savonniéres-en-Perthois (Meuse).,

— de Vanvey (Cote-d’Or)......... ... ...
Vergelet de Parmain (Seine-et-Oise)..............
— de Carri¢res Saint-Denis (Seine-ct-Oise).

— de Soissons (Aisne)

20 PIERRES CALCAIRES FINES, dures
* pour la statuaire, colonnes, etc.

Liais du Larrys-du-Bief (Yonrve)..........ovv.....
— de Senlis (0iSe) .. iiina i
—— de Morley (Meuse)........ooiiiiiii.,
~ de Corgoloin (Cote-d’0Or)

3» PIERRES CALCAIRES DURES, pour
soubassements, travaux hydrauliques,
marches, dallages,balcons, vasques, etc.

Ruche de Comblanchien (Cote-4’Or)
— de Souppes (Seine-ct-Marne)
—  @Buville (Meuse)....oooiviei i,
— de Lérouville (Meuse)
— de Reffroy (Meuse)...covvieiniainnininnn..
— de Vilhonneur (Charente)
— de Ravigres (Yonne)....o.ooviiviiiiiiniiin.,
— de Saint-Remy (Cote-d’0Or)
— de Saint-Maximin (Oise)
— de Saint-Waast (Oise)...........ooiiienlL,
— de La Ferté-Milon {Aisne)..................
— de Magny-Lambert (Cote-d'Or)

4> MEULIERES DE SAVIGNY-SUR-ORGE

Cramoisy
Cires-les-Mello
Chantilly

Creil
Vie-sur-Aisne
Vierzy
Méry
Mériel
4.
Savonniéres
Vanvey
Isle-Adam
ilonilles
Soissons

Nuits-s.-Raviéres

Senlis
Chevillon
Corgoloin

Corgoloin
Souppes
Commercy
Lérouville
Menaucourt
Larochefoucauld
Nuiis-s.-Raviéres
Montbard
Chantilly
Cramoisy
La Ferté-Millon
Chatillon-s.-Seine

Port-sur-Seinc a

Viry-Chatillon

1.900
1.900

1.900

i
.000
.100
100
900

2,
1.900
1

1
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4 2.000
800

.800

.200
200
2.200
i 2.000
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400

i 2.000

.800
.800

600
(0]
400
800

.800

a 2,800
600
500
500
700
600
8u0
4 2.500
3 2.500
200

.600




CHAPITRE 11

Nature et qualité des pierres. Leur situation géologique,
leur poids specifique, leur résistance al'écrasement, etc.

Stluation géologique. — Avant I’entrer dans le détail de nos exploi-
iations de carriéres, nous dirons quelques mots de leur situation géolo-
gique.

Toutes les pierres calcaires que nous exploitons proviennent des
terrains de sédiment; ce sont d"anciens limons plus ou moins mélangés a
des déhris d'animaux excessivement petits qui en forment la masse. Le
temps qu’il a fallu pour déposer ces limons, pour les cimenter avec tous les
animalcules qui les composent, a été infiniment long, avant (que la roche
qui devait en résulter ait pu acquerir toute sa compacité et sa dureté.

Originairement, ces couches de pierre a

A o I'état delimon se sont déposées horizontale-

ment au fond des eaux ou faiblement incli- j
nées; ¢’est ainsi que se trouvent encore
aujourd’hui les carrieres que nous exploi-
tons dans la pierre tendre A Saint-Waast,
B Méry, etc.; tandis que les pierres plus an-
F ciennement formées comme 1'Euville, ete.,
sont déja plus sensiblement ineclinées sur

I'horizon; le soulévement des terrains infé-

rieurs qui les supportent a &té plus sensible.

Flg.l. Il est du reste bien certain qu’il y a eu des

périodes de soulévenient suivies de périodes

d’affaissement, car il est fréquent de trouver les filiéres ou fissures verti-
cales naturelles des bancs de pierre, ouvertes tantdt seulement & lapartie
supérieure de la masse (A), ou inversement, ouvertes an contrairs en
bas seulement (B) et cela dans la méme masse de pierre i quelques
metres de distance : cette anomalie ne peut guére s’expliquer que par
des successions d’affaissements et de soulévements de la masse de pierre.
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Le tableau ci-dessous indique dans quels terrains se trouvent nos
carriéres; c’est dans les étages moyen et inférieur du terrain tertiaire et

dans les trois étages du terrain Jurassigue. (Planche 1.)

TERRAIN QUATERNAIRE

jSupérieur.. ... ...l
Moyen .... Meulitre de Savigny-sur-0vge.
!Caleaires de Souppes, Chateau-Lan-|
PERRAIS TERTIAIRE. . \ don, Houilles, Senlis, Villers-Adam,
| Inferieur .. < Saint-Waast, Saint-Maximin, Par-|j

/ ’ main, Abbaye-du-Val, Saint-Leu-de-
! + Laigneville, Neuilly, Vassens, Néry,

\ \ Rousseloy, La Ferté-Milon, Vierzy.
TERRAIN CRETACK SUPERIEUR
TERRAIN CRETACE INFERIEUR. .,

7

5 Supérieunr .

{ Calcaires de Savonnier:s, de Morley,
| de Refiroy. ?
TERRAIN JURASSIQUE . Moyen.. ... | Vilhonneur, Buville, Lérouville.
(Larrys, Raviéres, Comblanehien,
Inférieur .. s Saint-Remy, Vanvey, Magny-Lam-
bert.

Les bancs de pierre des lerrains teriiaires sont en général faciles a
suivre par leurs affleurements sur les deux cotés d’'une méme vallée; ils
se sont déposés a peu prés horizontalement. Les calcaires y ont moins de
consistance en général que dans ies terrains plus anciens, du moins pour
ceux exploités actuellement ; ils sont en général plus tendres, plus faciles
a tailler et fournissent d’excelientes pierres a batir.

Au contraire les pierres du terrain jurassique se trouveront rarement
& laméme hauteur sur les flancs d'une méme vallée; leur surface supé-

rieure aaussi été beaucoup plus fortement vallonnée que celles des pierres
tertiaires.

Composition des calcaires formant les pierres d balir. — On sait
que le caractore distinctil des pierres calcaires est de pouvoir étre rayées
par la pointe d'un canif et de faire effervescence avec les acides; le carbo-
nate de chaux en forme la masse principale ; elles renferment en outre en
proportions variables des parties sableuses, de I'argile, de I'alumine et du

peroxyde de fer,de 1a chaux et de la magnésie, qui en modifient 1a texture
et la coloration.

Durelé des pierres d batir. — La dureté de nos pierres est assez
variable et est comprise entre des limites étendues; ainsi les plus tendres
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pourront étre rayées avec 'ongle et les plus dures avec une pointe d’acier
seulement; leur résistance a4 1’'usure se modifiera a peu preés parallélement
a la dureté elle-méme, mais cette résistance a été peu étudiée en détail
Jusqu’ici, aussi ne pourrions-nous donner de chiffres a cet égard.

Durée des pierres de construction. — La durée des pierres, con-
trairement 4 ce que 'on pourrait croire, ne dépend guére de leur dureté.

Nous exploitons, (nous Yavons vu par les tableaux précédents qui
donnent le poids de la pierre), des pierres de dureté assez grande, comme
celles de Souppes, Comblanchien, Euville, mais moins dures néanmoins,
ayant moins de résistance & I'écrasement que les granits. Et pourtant il
existe des monuments hien anciens, construits avec nos pierres et qui
sont encore intacts aujourd’hui; — nous citerons entr’autres le pont de
Toul sur la Moselle qui a été faitil y a plus de 300 ans, en pierre d’'Eu-
ville, et les arétes de ses voussoirs sont encore aussi nettes aujourd’hui
que lors de sa construction. ’

Par contre on trouvera en bien mauvais état aujourdhui, la cathé-
drale de Limoges qui pourtant a été bitie en granit il y a seulement
400 ans; toute sa facade nord est déja vermoulue sur un centimétre
d’épaisseur. A

On ne peut done dire a priori qu'une pierre moins dure qu'une autre
s’'altérera plus vite qu'une autre de résistance supérieure; il faut, pour
apprécier la qualité d’'une pierre, la voir dans de vieux monuments ; c’est

dans ce but que nous indiquons plus loin, pour chagque pierre, les emplois
les plus connus.

Porosité. — Comme nous avons vu comment se forment les pierres,
il nous est facile de nous expliguer pourquoi certaines d’entre elles,
comme I'Euville, e Comblanchien, etc., sont imperméables & 1’eau; en

effet, toutes ces roches ont leurs pores complétement bouchés par le
ciment qui les a agglutinés.

Résistance @ Uécrasement. — Nous donnons plus loin, pour cha-
cune de nos pierres leur résistance a I'écrasement, c’est-i-dire la charge
qu’elle peut supporter par centimétre carré jusqu’a écrasement. Tous ces
chiffres résultent d’essais faits antrefois par M. Michelot, Ingénieur des
ponts et chaussées.

On sait que dans la pratique on introduit un coéfficient de séeurité
de 1/10 au moins, c'est-a-dire qu'on ne fait supporter aux pierres qu'un
dixiéme au plus de leur charge d’écrasement.

Nous ferons remarquer, toutefois, que les chiffres de résistance &
I'écrasement que nous donnons plus loin, ne doivent étre considérés que
comme de simples indications; il est bon, pour des travaux trés impor-
tants, de faire refaire les essais & nouveau, car ceux-ci datent déja de
20 a 30 ans, et, depuis ce temps, les carriéres déja ouvertes ont été souvent
exploitées trés en grand et de nouveaux bancs ont pu étre mis en exploi-
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tation, et méme des carriéres nouvelles portant le méme nom marchand
de la pierre ont pu étre ouvertes.

Il est aussi a noter que c¢'est ordinairement guand les pierres sont
pressées sur leur lit de carriére qu'elles présentent le plus de résistance
a I'écrasement. M. Michelot a aussi remarqué que pour ceirtaines pierres
cetle résistance augmente avee leur sécheresse; il vaut donc mieux
employer ces pierres quelque temps aprés leur exiraction, lorsqu’elles
ont rejeté leur eau de carriere par exposition a l'air.

Les gres entr’autres, qui sont siporeux, perdent quand ils sont mouil-
lés, le quart ou le tiers de leur résistance ; nos pierres tendres de la vallce
de I’Oise ou de 'Aisne gagneront trés sensiblement en résistance en les
employant aprés quelque temps d’extraction.

‘On doit profiter, quand il y a lieu, de ce que les pierres tendres
offrent des avantages de prix, d= légéreteé, etc., pour ne pas hésiter ales
employer, car leur dureté s'accrolt au fur et & mesure gu'elles perdent
leur eau de carriére ; ceci s’expligue par ce fait que cette eau contenant
en dissolutien du carbonate de chaux, de la silice, etc., les depose, lors de

son evaporation, dans les pores qu’elle emplissait avant et augmente ainsi
la cohésion de 1a pierre,

Gélivité. — Nous avons soin d’indigquer pour chacune des pierres que
nous exploitons, si elle doit éire employée en bonne saison et quelque
temps aprés I'extraction, de fagon a ce gqu’elle soit bien ressuyée de son eau
de carriére ; et, dans ces conditions nous pouvons assurer que l'on peut
employer en toute sécurité les pierres de cette categorie, telles, par
exemple, que les pierres du Larrys, de Raviéres, etc. Cette propriété qu’ont
certaines pierres d’éclater sous la gelée, quand elles ont conservé leur eau
de carriére, m'est, du reste, pas particuliére aux pierres demi-dures.
Comme preuve de ce que nous avangons, nous citerons les (uelques mots

ci-dessus tirés d’un ouvrage de M. Nivois, Ingénieur des ponts et chaus-
sées et professeur & 'Ecole des ponts,

« Cette dégradation, due 4 la gélivite, est, du reste, trés variable.
« Tantot les pierres se hornent a se désagréger sur une assez faible épais-
« seur, surtout aux angles et aux arétes, tantot il tombe des éclats angu-
« leux ou des feuillets plus ou moins épais, surtout quand la roche a une
« tendance schisteuse. Parfois la solidité est altérée sans qu’il y ait aucun
« signe visible & I'extérieur ; ainsi le calcaire blew compact dont on fait
« usage dans les villes du Nord et de Belgique peut se trouver, au bout
« d'un certain temps d’emploi, si dénué de solidité, qu'un seul coup de
« marteau suffit pour le mettre en piéces et que tout remaniement devient
« impossible. D’auires fois des plaques se détachent de loin en loin, anx
« endroits on il y a des solutions de continuité résultant d’une fissure on
« de Vinterposition d’une matiére étrangére. Enfin, certaines pierres
< semblent se corroder avec une sorte de régularité en offrant des reliefs
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vermiformes... En somme, la cause de la gélivité des pierres est encore
entourée de beaucoup d'obscurité, le seul moyen efficace pour s’assurer
qu'une roche peut étre employée avec sécurité est 'observation directe
et longtemps prolongée. Si l'on peut trouver d’anciens monuments
construits avec la méme roche sans que celle-ci présente de traces
d'altéralion, il y a de grandes chances que I'on n’aura pas de mécomptes
a éprouver, sans toutefois que la certitude soit encore absolue. »

Nous conseillerons done, comme étant le meilleur moyen & employer

pour s’assurer de la non gélivité de la pierre que lon choisit, de visiter
-les monuments dont nous donnons la liste 4 la suite de la description de
chaque carriere.

el s 0




CHAPITRE II

Organisation des carriéres de la Société au point de vue
industriel.

Rilal ancien.

Nous voudrions, en quelques mots, [aire ressortir les progrés que
nous avons fait faire &4 notre industrie depuis une trentaine d’années.
A cette époque ancienne tout le travail de carriére se faisait a la main,
et A I'aide de chevaux et de tombereaux. Les découverts étaient jetés en
has de la masse par les carriers eux-mémes pour éire remontés
péniblement & l'aide de tombereaux sur d’énormes remblais; les bloes
extraits en carriére se maniaient a l'aide de leviers en hois, se char-
geaient sur les chariots a force de bras; les pierres éiaient remontées
des carriéres souterraines par la fameuse roue ol I'homme faisait le
métier de I'écarenil ; toutes les routes de sortie des carriéres étaient des
fondriéres. 11 (allait souvent chargerla pierre sur wagons et sur hateaux
sans grue (ce mode existe méme encore aujourd’hui dans nomhbre de car-
riéres); il n'y avait de dépots de pierres nulle part; a Paris une seule
grue existait 4 chague gare du Nord et de 'Est pour le déchargement des
pierres.

Elat actuel.

Nous allons maintenant réesumer les ameliorations principales que nous
avons apportées & la facon d’exploiter la pierre de taille, améliorations
qui sont communes aujourdhui a toutes nos carriéres, puis nous les
détaillerons ensuite dans trois chapitres plus complets, en donnant le
mode d’exploitation : 1° d’'une carriére a ciel ouvert dans la pierre
tendre ; 20 d’une carriérre a ciel ouvert dans la pierre dure ; 3° d’'une
carriére souterraine.
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Amélioration des modes d'exploitation.

Dans nos carriéres i ciel ouvert, nos découverts sont enlevés
actuellement au moyen de voies ferrées de petit écartement dont la
longueur atteint au moins 10 kilométres ; plus de 30 chevaux sont occupés
a ces transports.

Pour l'extraction de la pierre, nous l'avons vu, on ne se servait
d'aucun moyen meécanique ; les crics, les grosses pinces étaient alors
inconnus dans notre industirie; mais ils firent vite leur apparition et
étonnerent les vieux carriers de l'époque ; plus tard, les verrins vinrent
aider 2 la mancuvre des plus grosses masses, et également les treuils
crapauds avee chaines ; puis des grues mobiles de 10 tonnes aiderent au
chargement de la pierre sur voiture,

Autrefois, pour diviser 1a masse en prismes de 7 a S metres de coles,
travail préparatoire indispensable pour pouvoir la débiter ensuite en plus
petits bloes, il fallait faire 4 bras des tranchées dites enjariols de 0™ 40
de largeur ou un ouvrier special passait souvent une année entiere pour
les descendre sur toute la hauteur de la masse. Ce travail était long,
excessivement pénible et méme assez malsain. Nous avons pu, aprés quel-
gues titonnements, le supprimer tout a fait. Ce travail est maintenant fait
par des {rancheuses commandées par la vapeur ou par I'air comprimé; il
¥y a quatre ans, nous ne pouvions trancher en une seule fois que 2 ou3
métres de hauteur : nous sommes arrives a faire anjourd’hui des tran-
chées dans la masse méme de la carriere jusqu'a 12 métres : le dernier
outil employéa 1350 de longueur.

A Euville. — Nous avons installé une scierie & vapeur d’une force de
100 chevaux pour débiter la pierre de mesure fixe qui nous est demandée
du jour au lendemain par notre clientéle. Le mode de sciage que nous
adoptons est le sciage habituel par lames, ainsi que le sciage par fil héli-
¢oidal ; nous utilisons aussi 4 cette scierie, 'électricité comme transport
de force.

A Souppes. — Une scierie & vapeur fonctionne également, mais avec
une scie circulaire & diamants.

A Raviéres. —Nous débitons de la pierre par ce méme procédée du fil
hélicoidal dont 'appareil de $ciage est commandé par une machine i
vapeur de 20 chevaux.

Pour le chargement sur charriot en carriére nous employons soit des

grues pivotantes de 10 tonnes soit de grands ponts roulants comme pour
les chargements en gare.
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Les transports par voitures des carriéres aux gares d’expéditions et
aux ports ont été remplacés, partout ol cela a été possible, par des rac-
cordements que nous avons installés; — sur la ligne de I'Est, & la gare de
Lérouville; —surlalignedu Nord, aux garesde Cramoisy pour les carriéres
de Saini-Waast, de Chantilly, pour la pierre de Sainl-Maxinin ; — sur
la ligne de Naix a Gué, au garage de Bismarck, pour la pierre de Savon-
niéres ; — sur la ligne du Nord 4 la gare de Méry pour les carriéres de
Méry; ces raccordements ont une longueur de 3 kilomeétres 400,

Pour nos exploitations souterraines, nous avons instalié soit des
monte-charges & mandges et chevaux— (2 a Savonnieres, 1 3 Carriéres-
Saint-Dents), — soit des monte-charges a vapeur pour plan incliné :
(1 & Méry, d'une force de 8 chevaux).

Les débris provenant de I'ébauche de la pierre de taille sont main-
tenant enlevés dans des wagons systeme Decauville qui circulent sur
plusieurs kilometres de voie étroite.

Les pierres sont chargées sur wagons dans les gares d'expeéditions au
moyen de seize grues de chargement de chacune 10 tonnes ou sur bateaux
dans nos ports au moyen de sept grues a bec, de 10 tonnes.

L’installation des déchargements de pierre a Paris est tout spéciale-
ment organisé. Indépendamment de 6 grues & vapeur de 10 tonnes cha-
cune qui nous sont louées par les Compagnies du Nord et de I'Est, nous
avons en plus, nous appartenant, pour activer ces déchargements : une
grue & vapeur de 15 tonnes au bassin de La Villette ; une grue a vapeur
de 12 tonnes sur le quai de Valmy et 2 grues a vapeur de 5 tonnes sur
pontons en Seine pour les déchargements de la pierre taillée et des
mewliéres ; nous pouvons au besoin livrer par jour 300 métres cubes de
pierre.

L’extraction de nos Meuliéres dans la forét de Sainte-Geneviéve, a
Savigny-sur-Orge, et le service de transport que nous faisons pour frois
carriers voisins, exigent la mise en service journalier de 4 locomotives
de 10 & 15 tonnes chacune- circulant sur un parcours de 10 kiloméires
de voie ferrée de 1 méire d’écartement, avee des pentes atteignant parfois
40 millimétres par métre. Elles aménent annuellement au port de Viry
Chatillon cent mille métres cubes de meuliéres.

Pour nous résumer, enfin, nous dirons que nous occupons 1800 ou-
vriers terrassiers, carriers et tailleurs de pierres, avec un personnel de
70 employés, tant en carriére que dans nos différents bureaux.



h

i
;
H
i

l° Exploitation d'une carriére a ciel ouvert
dans la pierre tendre.

Déblais supérieurs.

Les carriéres de pierres exploitées a ciel ouvert, sont situées oun
a flanc de coteau, comme & Saini-Waast, on en terrain plat comme a
Saint-Maximin, le mode d’enlévement des déblais qui recouvrent la
pierre marchande varie naturellement en conséquence; on est parfois
conduit par le défaut d'espace a les remonter i une grande hauteur sur
des rampes de 3 & 4 centimétres.

Ces déblais atteignent dans certaines carriéres une hauteur assez
considérable qui peut varier de 3 & 10 métres.

Laploilation de la pierre de taille.

Exlraction. — La pierre sur la hauteur de la masse que 'on
exploite, est partagée a peu pres horizontalement par des délits plus ou
moins francs et réguliers appelés lits. On exploite successivement la
masse comprise entre deux iéts, ¢'est-a-dire le premier hanc tout entier,
puis le deuxiéme, le troisieme, etc.; assez généralement cette masse
est divisée en grands prismes par des fissures verticales appelées filiéires
qui la. traversent du haus en bas et isolent complétement ces prismes
les uns des autres. Ces filieres n'ont quelquefois que quelques milli-
meétres d'épaisseur. :

Un chantier d’exploitation est déierminé par deux filieres, §'il est
commencé en pleine masse, ou par une filidre et le Zeusré ou front du bloc
précédemment exploité; il a ordinairement 8 métres de longueur sur une
profondeur de 7 metres environ.

On commence par ri¢ferrmer un bloc de premier bane (fig. 2 et 3) pour
chaque banc on opére de la méme facon; on choisit pour cela le bloc de
déferme de preférence, prés d'une filiére en A par exemple. On tranche a
laides d’outils appelés lances qui ont 2 & 4 métres de longueur, sur 0,03 de
diamétre, a environ-1 m. 40 de largeur, en @ b; c’est ce gu'on appelle la
tranche de derriére; une auitre tranche faite perpendiculairement

détermine la longueur des blocs en b d, et cela sur la hauteur du bane,
(13 2 metres).
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Le morceau A est donc ainsi isolé de la masse sur quatre faces verti-
cales; on le souléve avec des coins et on le jette & bas, comme I'indiquent
les figures 4, 5, 6 et 6 bis.

Quand le bloc A est a terre (ou sur chopin) on fait une deuxieme tran-

o

Fig.Z. Plan F g 3. Elévation
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che A1 m. 40 de largeur en @’ ¥ et une troisiéme tranche b0’ pour avoir
un deuxiéme bloc B (fig. 2 et 3).

Ebauvche. — Chargement du chariof. — Quand un bloc est a terre,

c Verti on l'ébauche, ou le dégrossit,

oug;m;?tlca]e puis on fait les s et les pare-

Kamaitlear -~ Buis verlcal. ments. Dans un chantier se

S ' composant de 6 hommes, 3 font

les tranches; les 3 autres tirent

la pierre, l’ébauchent et la

chargent sur chariot ou sur

wagon, suivant que la carriére

est desservie ou non par un rac-
cordement & la voie ferrée.

Cradns. — On appelle Cradns
S les déchets provenant de ’ébau-
Remailewr Y 2R che de la pierre. Ces craons sont

i enlevés au moyen de wagonnets
cubant 1 metre circulant sur des
voies de O m. G0. C'est un service
important en égard & 1a propor-
tion assez considérable de rési-
dus d'ébauche. 11 faut compter
Fig L Coupe verticale N\ au moins sur la moitié de la

masse. Ces cradns sont conduits
sur les pentes de 1a colline si la carriére est ouverte a flanc de coteaun

ou sur des remblais que l'on crée derriére soi au fur et & mesure de
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Iexploitation, si la carriére est ouverte en terrain horizontal. Dans
certains cas, 4 Saint-Waast par exemple, ils atteignent jusqu’a 60 métres
de hauteur.

Transport en gare et au port. — La pierre une fois ébauchée, est
mise sur chariots, sila carriére ne posséde pas de raccordements par
voie ferrée avec la grande ligne voisine. Elle! est transportée aux dépots

Coupc Verticale

N\t 1 .(,
N

g\\\ SR

A hH

N

\

N
Mg 5

de la gare la plus voisine pour étre expédiée par chemin de fer, ou au port
le plus proche pour les expéditions par bateau.

Inlrelien du malériel. — Cet entretien se fait de la méme fagon
pour toutes les carriéres de
pierre tendre ou de pierre
dure. Des mécaniciens, des
maréchaux, des forgerons,
des charrons sont journel-
lement occupés a la repara-
tion du matériel assez consi-
dérable qui est nécessaire
pour remuer, travailler,
ébaucher, transporter et
charger un nombre de métres cubes de pierre de taille trés éleve.
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20 Exploitation d'une carriére a ciel ouvert
dans la pierre dure.

Les carriéres que nous exploitons a ciel ouvert dans la pierre dure
sont toutes a flanc de coteaun ; elles forment des excavations qui peuvent
atteindre jusqu’'a 40 metres de profondeur sur une longueur variant entre
200 metres pour celles qui sont le moins étendues, comme™a Raviéres ou
Comblanchien, et 1,500 métres pour celles qui offrent le plus grand front
d’exploitation, comme a Lérouville.

Déblais supérieurs. — Ces déblais sont enlevés par les procédés
ordinaires des travaux de terrassements. On commence par enlever les
terres, puis les sables, les roches, plus oumoins compactes, jusgqu’a ce que
Pon ait atteint la roche franche et saine; la séparation entre ces roches
et la roche marchande elle-méme est, du reste, parfaitement nette et
déterminée.

Dang certaines carriéres, le chiffre du cube de terrassement 2 faire
pour préparer le découvert nécessaire & ’avancement de la carriére atteint
40,000 a 50,000 meétres cubes, dont les quatre cinquiémes sont des roches
a enlever a la poudre ; 150 & 200 terrassiers sont en tout temps occupeés a
ce travail. Pour faire face & l'exploitation courante, il est nécessaire
d’avoir toujours une largeur de 20 a 25 métres de masse découverte avant

de commencer 'extraction de la pierre elle-méme et cela sur tout le
front des carriéres.

Eaploitatlion de la roche dure. — La masse de pierre a exploiter est
généralement divisée en bancs plus on moins réguliers et en grands pris-
mes de 15 4 30 meétres de cdté par des fissures verticales appelées routes.
Ces failles, ces routes A B, a b, traversent toute la masse et isolent com~
plétement chacun de ces prismes les uns des antres, elles n’ont générale-
ment que quelques centimétres d'épaisseur, et quelguefois quelques milli-
meétres seulement.

Le premier travail du carrier consiste & reconnaitre la hauteur du
premier banc a ¢ (fig. 7) et & soulever ce premier banc de quelques
millimeétres, A I'isoler de la masse du dessous, ce a quoi il arrive en prati-
quant en @ e une petite tranchée horizontale, une passée dans laquelle il
met des coins, rapprochés de 15 4 20 centimétres (fig. 8), il frappe jusqu’a
ce qu’il appergoive une fissure indiquant d’une facon trés apparente que
la séparation a eu lieu. Ces coins ne touchent pas directement la pierre,
ils sont calés entre deux autres petits coins de bois, dits paumelles
(comme en Lorraine, pour 'Euville et le Lérouville, ete., ou par des coins

NESOE SIS W S
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en fer comme & Comblanchien, etc.), qui empéchent le coin de sauter sous
le choc de la masse avee laquelle frappe 'ouvrier,

Une fois le banc soulevé suivant ¢ a e (levé suivant Uexpression

; - 1> ~ . .
A Lot : L Coin on aciey

Pince de 6t Olulon
quc L’on. soulce ,-r
&ussc ru'ﬂmbu a@

}\ ! \\ \ ailes regulicrs
A\ \\\\\\W\\N
Tig 2

employée) le carrier fait une passée verficale 7. g. 2., met des coins, et
frappe jusqu'a ce que le prisme allongé de devant soit détaché de ce pre-
mier banc, c¢’est ce qu'on appelle couper, de méme en g. k. .. 2. 11 arrive
ainsi 4 isoler un premier morceau du reste du premier bane, morceau dont

les dimensions sont trés variahles, et qui, le plus ordinairement, estde 5 a

Coupe Verticale / CouPc Verticale

10 métres cubes. Aumoyen de pinces qu'il glisse dans les fissures faites et
de pesées faites sous le bloe (fig. 9), il finit par écarter ce bloc A de quel-
ques centimétres, etle souléve assez, en le calant au fur et & mesure,
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pour pouvoir glisser dessous des boulets en fonte de 0m. 10 4 Om. 15 de
diameétre; en s’aidant des eries ou des verrins, il jette ce premier morceau
en bas dans le fond de la carriére. (Fig. 10.)

Tout le reste du banc s’exploite de la méme facon, et cela jusqu'au
sol de la carriére.

En principe, nous aurions da obtenir par ce premier travail un bloc
de pierre bien rectangulaire ; malheureusement, il n’en est jamais ainsi,
et ce bloc sortant des mains des extracteurs, des débifeurs, va avoir 4
passer dans celles des ébauchewis qui devront lui donner une forme géo-

métrique, et le terminer suivant les dimensions que lui fixe le chef de
chantier.

Moellons piqués. — En plus des déchets d’ébauche qui ne sont guére
propres qu'a du moellon brut, le carrier débiteur en coupant ses morceaux
pour faire de la pierre sur mesure obtient de petits blocs de pierre qui
nous permetient de faire et de vendre en grande quantité ce que 'on
appelle du moellon piqué. Ce moellon n’a qu'une
face ébauchée & la tranche (pic 4 2 pointes) avec
des retours d’équerre de 0m,15 3 0m,20 et une
queue de 0m 35 & 0m,40. On fait avec ce moellon
de trés beaux soubassements encadrés dans des
angles en pierres de taille, des bajoyers d’écluse,
des murs de souténement, des murs de quais, ete.
Bien finis par une ciselure et bouchardés au mi-
lieu ils donnent une maconnerie dun bel aspect
et d'une construction parfaite.

Injarrols. Trancheuse d vapeur ou d air comprimé. — Nous
avons dit précédemment que les failles ou routes, fissures naturelles qui
isolent les masses les unes des autres, étaient parfois distantes 1'une de
I'autre de 20 & 30 meétres. On concoit que dans ce cas, le levage du -pre-
mier banc soit trés difficile, avec des épaisseurs de banc qui atteignent
souvent 4 a5 meétres et méme a 84 10 métres ; aussi se décide-t-on a
séparer la masse en prismes de moindres dimensions, & diviser cette
masse en deux ou en trois, par des tranchées verticales artificielles et cela
sur toute la hauteur de la masse. Cette tranchée, appelée enjarrot, a
juste la largeur nécessaire pour qu'un homme puisse y travailler en se
tournant un peun, soit 0m,50 &4 0m,60 ; c’est un travail long et cofiteux ; un
ouvrier passera souvent une année a en descendre un de haut en bas.

Nous remplacons actuellement ce travail, fait autrefois A bras
d’homme, par le travail d'une trancheuse. Cette trancheuse (fig. 13),
consiste essentiellement en un outil vertical F fixé & un porte-outil D,
relié lui-méme & un piston & vapeur A; ce sont les mouvements alter-
natifs de ce piston qui font frapper V'outil sur la roche ou il entre de
quelques millimétres & chaque coup de piston.

r
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Le mouvement de I'outil dans le sens de la longueur est donné auto-
matiquement a l'aide du levier G commandé par le coulisseauCet agissant

par un cliquet z sur la roue v ; cet avancement peut se faire en avant ou
en arriére.
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Fig. 13.

Le poids total de cette trancheuse est de 1.800 kilos; la force nécessaire
de 5 4 6 chevaux et le rendement par jour est deb & 6 métres carrés de
tranchée. Un mécanicien pour conduire la machine et un chauffeur pour
alimenter la chaudigre suffisent au travail ; quand la trancheuse est com-
mandée par l'air comprimé, le mécanicien seul est nécessaire.

Wea
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Craéns. — Le service de l'enlévement des cradns pour la pierre
dure est fait comme nous l'avons indiqué pour les carriéres de pierre
tendre.

Chargement sur chariol, sur wagon et sur bateauw. — La pierre,
une fois ébauchée est mise sur chariot pour étre transportée soit en
gare si elle doit &tre expédiée par chemin de fer, soit aux ports situés sur
Je canal le plus proche, si elle doit &tre expeédiée par bateaux.

Arrivés en gare, les blocs sont mis en dépdt pour attendre leur
expédition, ou mis immédiatement sur wagon et expédiés le jour méme,
si ce sont des blocs de commande, ces derniers ne séjournant jamais
en gare. De méme pour les expéditions par hateau, les blocs de
mesure sont ranges dans le bateau par ordre de déchargement & leur
arrivée, chaque bloc portant, a cet effet, des marques généralement don-
nées par le client qui a fait la commande, de facon a éviter toute fausse
main-d’ceuvre alarrivée du bateau i destination.

Nous disposons, pour ces divers services, d'un personnel spécial par-
faitement an courant de 'appareil de pierres de taille, soit pour les tro-
vaux de batiments et de monuments, soit pour les travaux hydrauliques,
ecluses, barrages, etc., et qui nous permet de répondre, a4 cet égard, &
toutes les demandes qui nous sont faites.

.30 Bxploitation d'une carriére souterraine.

Mode d’exploitation.

Les gites exploités dans nos carriéres souterraines comme
Savonniéres, Méry, Parmain, se trouvent entre 20 et 30 métres au-des-
sous de la surface du sol. Suivant que ce gite viendra affleurer 4 flanc de
coteau ou qu'il sera plus ou moins rapproché du sol extérieur, le mode
de sortie des produits se fera de facons différentes. Si le gite offre des
bancs exploitables au flanc du coteau permettant d’y faire une bouche
de carriére dans la bonne pierre, on sortira la pierre de niveau avec cette
bouche sans aucun travail préparatoire.

Si les bancs de pierre marchande sont a umne faible profondeur au
dessous du terrain naturel, on fera sortir les matériaux de la carriére an
moyen d’un plan incliné.

Dans le cas de gites profonds, 20 métres et au dessus, 'extraction se
fera en creusant un puits au point qui semblera le plus central par rap-
port & la masse de terrain dont on a en vue l'exploitation, et qui sera le
plus proche d'une route extérieure pour le transport des produits.

Halraction iniérieure. — L'exploitation de la pierre, formant les
bancs d'une carriére souterraine, consiste & extraire umne partie de ces
bancs, en laissant de distance en distance des piliers non exploités pour
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supporter les terrains supérieurs; la partie extraite forme un vide appelé
galerie. — Pour I'exploitation d'une galerie, on se sert d’outils appelés
aiguilies. Ces aiguilles sont des barres de fer de 0,030 de diamétre et de
huit longueurs différentes : 1", 135, 165, 2", 2435, 270, 3, 3"65.

La hauteur totale de la masse est de 3"50 & 500, divisée par bancs
de 0”80 4 1"20.

Pour exploiter une galerie, on commence par piquer a hauteur du
premier banc au dessus, ¢’est-a-dire par faire avee 'aiguille une tranche
horizontale appelée vulgairement coudés et cela sur une profondeur
de 2780 a3"20.0n se sert, bien entendu, successivement d'aiguilles de
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plus en plus longues. Sur la largeur d'une galerie de 450, on fait géné-
ralement 4 blocs, aprés avoir terminé le coudés, en divisant le premier
banc du dessus par des tranches verticales et a la méme profondeur que
le coudés, soit sur 2m80 4 3°20 (fig. 14.)

Pour détacher le premier bloc que 'on appelle ¢lef; on fait une autre
tranche horizontale en dessus pour parvenir & délacher le bloc du plafond
et cela & 1a méme profondeur que ci-dessus (c’est le coudés-clef). On voit
que le bloc & extraire, la clef, ne tient plus a la masse que par son bout
postérieur.

Les deux tranches ou les deux coudés terminés, on force le bloc A se
casser dans le bout qu’il n’est pas possible de eouper en plagant des coins
de fer dans le coudés-clef sur la largeur du bloc, et I'on frappe ces coins a
I'aide d’'une masse en fer. On a eu soin de placer a 'avance dans le coudés
inférieur deux petits rouleaux en fer, sur lesquels tombe le bloe, lorsqu’il
se détache de la masse de pierre. Le bloc détaché, on le tire en avant

par des pesées successives, faites en dessous 4 1'aide de petites pinces en
fer,

consit



La largeur de la clef varie de 1"20 & 1™30. Ce premier bloc tombeé,
on coupe, a I’aide de la petite aiguille de 1™ d’abord, puis de celles de 165
et 2= ensuite, le bout postérieur de chacun des blocs restant dans cette
galerie et on les détache successivement.

Les blocs du premier banc étant tirés, on extrait le deuxiéme banc;
la seule différence est que les coupes verticales ou tranches se font 4
P'aide d'un outil appelé tranche, outil dont les manches varient de lon-
gueur suivant l'avancement du travail, de 1"20 & 2w50 : cela depend de
1a profondeur a laquelle on veut trancher.

On opére de méme pour les autres bancs.

Ecailles ou Cradns. — On appelle écailies ou cradns les déchets
de la pierre. Ces déchets sont, autant que possible, empilés derriére les
carriers, dans les galeries qui viennent d’étre exploitées et qui n'ont pas
besoin d’étre laissées ouvertes pour le passage des voies sur lesquelles
circulent les trucs chargés de pierre de taille. Si la place manque, on
remonte ces écailles 4 I'extérieur, par le plan incliné ou le puits.

Ibduche. — Le bloc une fois tombé sur le sol de la earriére est
repris par des ouvriers dits ébaucheurs qui dressent ses faces en se ser-
vant d’outils dont la forme et les noms varient avec les diftérents centres
d’exploitation souterraine. Ce sera, par exemple : & Savonniéres, la

pioche, outil & deux tranchants, plats; & Rousseloy, la {aye ou bien le
ruslique, etc.

Chargements sur trucs el Remonlage.— La pierre une fois ébauchée
est mise sur des trucs que 1’on améne au pied du plan incliné ou du puits,
puis remontée au jour par des monte-charges, ou bien sur les chariots si
la carriére a une sortie & flanc de coteau.

Transports en gare ow aux porls. — Le bloc de pierre chargeé sur
truc et remonté a la surface sera conduit par des chevaux sous une grue
roulante de 10 tonnes faisant le service dun dépot pour étre chargé sur
wagon et enfin expédié.




CHAPITRE IV

De nos carriéres au point de vue commercial,— Débouchés
et Emplois. — Mode de vente

Itlat commercial.

Nous avons vu, dans les premiéres pages de cette Notice, que lors
de 1a fondation de notre maison, I'importance de nos exploitations était
loin de ce qu’elle est devenue depuis. Nous nous bornions alors a ali-
menter les travaux voisins de chacun de nos centres d’exploitation, et
ce n'est quaprés trente ans d’efforts que le cercle de 1'emploi de nos
pierres a fini par tellement s'étendre que nous pouvons aujourd’hui
subvenir & toutes les demandes qui nous sont faites par la moitié de la
France et par les pays é&trangers voisins de nous, comme la Belgique, la
Hollande, ’Allemagne, la Suisse, le Danemark.

Le tableau que nous donnons ici indique le nombre de métres cubes

de pierre 4 batir que nous avons vendus depuis 'origine de la Société et
pour chaqus centre d'exploitation.




g

— 27 —

PRODUCTIONS ANNUELLES DE NOS CARRIERES PAR CENTRE
D’EXPLOITATION

ETAT DETAILLE (extrait de nos registres), portant les quantités en
meétres cubes des pierres de taille vendues en France et & I'Etran-
ger pendant les années de 41853 a 1890.

Centre Centre Centre Centre Centre TOTAL
ANNEES de la de la de de du par OBSERVATIONS

Meusc |vallée Oise| I’Aisne | Bourgogne| Poitou Année.

m. C. m. C. m. c. m. c. m. C. m. cC.
1853 1.800.00 » » » » 1.800.00
1854 2.700.59 » » » » 2.792.59
1855 4.054.72 » » » " 4.054.72
1856 | 7.044.56 » » » » 7.641.56
1857 9.633.60 » » » » 9.633.60
1858 7.812.97 » » » . 7.812.97
1859 12.413.56] 15.853.18 » » f 28.266. 74
1860 | 10.870.01| 20.967.87 » » » 31.837.88
1861 | 15.354.85) 12.326.30] 6.359.12 » » 34.020.27
1862 | 15.206.54| 13.754.20f 6.247.20 » » 45.207.94
1863 | 17.126.48| 22.872.84] 7.714.18 39.57 » 47.750.07
1864 | 17.348.56) 19.966.58] 4.889.28 » » 412.204.42
1865 | 15.076.28] 23.739.49] 6.002.50 342.15 » 45.160.42
1866 | 14.267.93| 27.314.67| 5.175.89| 1.761.41 » 48.519.90
1867 | 17.532.50| 36.700.90| 6.723.60| 1.350.60 » 62.307.60
1868 | 21.410.36| 45.762.65] 7.192.48| 2.374.57 » 76.770.06
1869 | 19.265.90{ 43.770.54| 5.281.22| 3.087.65 » . 405,40
1870
1871 | 13 881.58| 20.585.03| 2.115.41| 2.304.76 » 38.886.78
1872 9.253.65| 10.134 51 399.29| 1.677.32 » 21.764.77
1878 | 10.476.78] 12.297.05 194.59| 1.764.42 » 24.732.84
1374 | 16.036.44| 18.367.38 176.38] 3.338.22 » 37.918.42
1875} 21.867.72| 21.337.32 45.72| 1.363.76 » 44.614.52
1876 | 23.220.55] 24.625.47 » 5.877.22 ” 53.723.924
1877 | 23.446.91| 40.124.78 » 6.209.08} 14.088.59]  83.86Y.381

1878 | 22 209.04| 34.207.84| 2.420.50) 5.182.70] 9.729.15| 73.763.53
1879 | 25.172.47| 42.140.48| 1.260.49) 4.245.55| 11.934.40| 84.753.36

1880 | 31.115.90] 52.464.50 . 5.588.92| 17.008.00| 106.177.41
1881 | 42..467.82| 56.979.70 » 4.316.55] 2.271.01] 106.035.08
1882 | 43.421.82| 57.265.67 » 3.308.09 » 103.995.58
1883 | 48,579.25| 41.164.24 » 2.548.22 » 92.202,31
1884 | 43.040.83| 43.001.52 » 1.384.43 2.58] 87.428.76

1885 | 34.378.41| 26.819.42( 38.186.14| 36.126.42 206.49| 100.806.88
1886 | 33.679.78] 26.161.91] 3.252.56| 1.816.10 36.88] 64.947.33
1887 | 32.097.05| 24.780.01] 6.553.30| 2 241.69 66.78|  65.783.83
1838 | 29.243.67| 81.203.06] 9.641.48| 10.029.65 89.89 80.297.75
1880 | 26.084.57] 28.761.50) 8.325.82] 2.614.16 107.60] 66 493.63

lotaux [739.895.741805.850.62] 93.158.15|110.893,20} 55.631.77{1.895,429.49




Ce cube total de 1.895.429,49 (soit de plus de quatre millions de
tonnes) se répartit comme suit :

Cube vendu a Paris.......... «-.. 1.183.743,30 1
Cube venduen Provinee.......... 674.215,27 1.805.429,49
Cube vendu & Vexportation........ 67.470,92 5

Le tahleau ci-dessous peut, en outre, donner une idée de notre impor-
tance commerciale sur la place de Paris; on peunt voir que dans les
anneées 18754 1880 nous fournissions & nous seuls 20 0/0 de toute la pierre
employée dans les constructions parisiennes, de 1880 a 1884 environ 25 0,0,
et enfin, dans ces derniéres années nous deépassons méme ce chiflre et
livrons environ 30 0/0 de tout ce qui s’y consomme comme pierre de taille.

ETAT faisant ressortir le cube des ventes faites par nous dans Paris,
dans le courant des années 4875 & 1889, comparativement a celles

faites par tous les carriers réunis, suivant renseignements fournis
par 1I’Octroi.

CURE CUBRE CURE
ANNEES liveé par tous livréparlesecarriers
les carriers autres que nous liveé par nous

m. c. m. c. m. ¢
187 93.637 71.409 22,228
1876 114,385 04.205 20.180
1877 189.667 140.540 49,127
1878 175.321 138.9025 36.936
1879 232.081 185.0656 46.425
1830 263.072 202.133 60.938
1881 203.210 227.474 65.736
1882 290,229 218.699 71.530
i833 185.982 137.446 48.527
1884 145 320 93.880 51.440
1885 112,754 81.051 31.703
1886 09.983 69.469 30.514
1887 89.807 60.151 29.656
1888 114.126 65.970 48.156
1889 98,131 57.258 40.923

Les ventes en province ont suivi une progression a peu prés parallele
a la marche des affaires 4 Paris ; les travaux publies prenaient du déve-
loppement sur tout le sol de la France, nous suivions ce mouvement en y
transportant nos pierres de toute nature.
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Nous venons de voir quele cube d’exportation se montait & 67.471 me-
tres (environ 160.000 tonnes); il se decompose en trois groupes spé-
ciaux de destination ;

Pour la Belgique......... ... ... . oL 41.816,20
Pourla Hollande ............ ... ... .. ..., 23.853,60
Pour I'Allemagne.............civieninnn.. 1.176,25
PourlaSuisse...... ... iineon. 24,84

Total en meétres cubes. ... 67.470,92

Le chiffre de nos exportations n’a malheureusement pas eu la pro-
gression croissante que suivaient dans ces années nos ventes en France.
Nous dirons en effet plus loin, en indiquant les débouchés de nos car-
riéres A l'étranger, quelles difficultés nous avons eu a vaincre pour main-
tenir l'aceés de nos pierres surtout en Belgique.

Notre cube de vente annuel s’augmentant tous les ans, notre chiffre
d’affaires croissait naturellement avec; depuis la fondation de la maison
jusqu'a ce jour il a produit un total de plus de 90 millions de francs. Notre
industrie étant une de celles ou le travail des bras de 'homme est encore
aunjourd’hui la principale dépense, on ne sera pas étonné d’apprendre que
la main-d’ceuvre entre dans ce chiffre pour 45 millions; nous avons payé
en salaires la moitié du chiflre toial de nos affaires.

La plus grosse part est revenue ensuite aux compagnies de chemins
de fer pour les transports effectués sur leurs voies ferrées; nous leur
avons versé 30 millions de francs pendant ces 35 derniéres années, soit
prés d'un million par an;les transports par marine ont absorbé 3 millions,
les octrois payés par nous & la ville de Paris ont atteint pendant cette
méme période le chiffre de 4 millions de francs.

Les chiffres de production annuelle que nous avons donnés plus haut,
chiffres qui ont varié suivant les demandes de Iindustrie, de 80 a
100.000 meélres cubes tant en pierres brutes qu'en pierres taillées, n’ont
pu étre atteint qu’en perfectionnant entre auntres notre outillage commer-
cial. Aussi pour nous tenir journellement en rapport avec les ingénieurs,
les architectes, les entrepreneurs, leur donner tous les renseignements
qu’ils peuvent désirer sur la nature, la qualité, la résistance et les divers
emplois de chaque nature de pierre, nous avons deux représentants pour
la région de I'Ouest et du Nord de la France, pour la Belgique et pour la
Hollande.

A Paris, nous avons des dépdts avec grues, aux gares du Nord, de

de I'Eist et de I'Orléans, ainsi que sur les canaux de Saint-Denis et de
Saint-Martin.
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Débouchés et emplois.

Comme nous avons des roches dures pour les fondations et les son-
hassements; des bancs royals, des liais pour les élévations, les escaliers,
les halcons, etc., des pierres plus tendres et plus fines pour la sculpture
pour 'ornementation, desvergelés pour les autres parties du monument
4 consiruire, il s'en suit qu’il 1y a guére de construction un peu impor-
tante qui ne contienne soit 1'une ou 'autre de nos natures de pierres.

Nous avons vu qu'a Paris nos livraisons représentent au moins le
tiers des produits ameneés ious les jours sur la place.

IEn ce qui concerne la France, nous nous sommes appliqués & étendre
I’'emploi de nos pierres dans le Nord, I'Est et I'Ouest jusquw’au centre de
la Bretagne. Dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, nous
luttons avec succes contre les pierres bleues de Belgique, les pierres de
Marquise et les pierresblanches de qualitéinferieure, quis’exploitent dans
la région. Les pierres d’Euville et Savonniéres y vont en grande quantité
ainsi que les pierres de la vallée de 1'Oise, comme le Saint-Waast, le
Saint-Maximim, le Méry, etc. Dans les Ardennes, I’Aisne et la Marne
nous expedions beaucoup de pierres d'Euville, Lérouville, Savonniéres et
de pierres tendres de la vallée de I’Aisne, de Vassens, de Vierzy, de Cour-
ville, etc.

En Hollande, pays cependant bien proche des carriéres de pierre
bleue, nous envoyons nos pierres d'Euville, Reffroy et Savonnieres, pour
les travaux importants.

Depuis quelques années méme nous exportons jusqu’en Danemarck
notre pierre de Savonniéres ol elle est de jour en jour plus appréciée.

En Suisse de nombreux hotels particuliers, de grands travaux publics
emploient, depuis longtemps, cetie méme pierre de Savonniéres.

En Belgique, pays siriche en pierre bleue, la concurrence était dif-
ficile pour nous. Les Chambres belges, les conseils provinciaux, les
administrations publiques mettaient la plus grande énergie a exclure des
travaux belges les pierres francaises. Cette exclusion systématique s'ex-
plique d’autant moins que la moitié des pierres belges est employée en
France, non pas tant en raison de leur qualité qu'a cause de leur bon
marché relatif; bon marché qui tient au bas prix de la main-d’ccuvre en
Belgique.

Dans les polémiques provoguées par cette campagne contre les
pierres d’origine francaise ainsi que dans les discussions des Chambres
Belges, pour cacher le but protecteur de la dite campagne, on se placait
exclusivement an point de vue technique. « Ces pierres sont mauvaises,
dit-on; elles sont trop tendres, elles ne résistent pas a nos climats, etc. »
Ces assertions n’ont pas le moindre fondement. Messieurs les ingénieurs
et architectes belges savent trés bien a quoi s’en tenir sur les qualités et
les défauts des nombreuses natures de pierres que nous tirons du sol de la
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France. lls savent que nous exploitons les gisements des pierres les plus
résistantes et les plus belles, a coté de gisements de pierres demi-dures
et de tres bonnes pierres tendres gui peuvent &étre employées partout.

Heureusement aussi la nature venait combattre pour nous en don-
nant des pierres blanches a la France et des pierres bleues a la Belgique.
Nos pierres se mariant bien comme ton avec les calcaires fonceés et quel-
quefois noirdtres de la Belgique, ont permis d’enlever aux grands monu-
ments publics Ja monotonie et I'aspect assez triste de I'emploi exclusif, de
la pierre bleue et de la brique.

Les architectes belges eux-mémes, dont le gout artistique est trés
grand — (leur amour du style gothique, leur predilection trés prononcée
pour les monuments refouillés et moulurés,le fini qu’ilsapportent dans leurs
constructions le prouve surabondamment) — les architectes belges, disons-
nous, ont été en quelque sorte amenés eux-mémes a prescrire 1'emploi de
nos pierres francaises dont la fraicheur et la gaieté de ton permettent de
donner a leurs grandes constructions un caractére plus architectural.
Aussi pouvons-nous dire que la pierre blanche s'impose en Belgique et en
Hollande; on ne comprendrait plus aujourd’hui un palais quelconque
entiérement construit en pierre bleue; une facade ainsi édifiée ne donne-
rait plus satisfaction au gotit trés prononcé du beau dans l'art architec-
tural dont nos voisins ont donné maintes fois la preuve. Aussi sommes-
nous bien décidés & pousser toujours nos exploitations en vue des ventes
a I'étranger, et espérons-nous que les pouvoirs belgesne nous empécheront
pas de persévérer dans cette voie.

Mode de venle.

Nos exploitations possedent tous les moyens mécaniques actuelle-
ment en usage dans l'industrie des travaux publics, et sont organisées de
maniére & satisfaire a trés bref délai aux commandes les plus impor-
tantes en pierres de taille employées aux diverses parties du batiment
et des ouvrages d'art.

Les ressources qu'elles présentent au constructeur, non seulement
pour la prompte et bonne exécution de ses ouvrages, mais.encore sous le
rapport de I'économie et de la beauté du travail, classent nos carriéres
parmi les plus recherchées de France et de ’étranger.

Tous les blocs sortant de nos carriéres sont marqués au nom de la mai-
son. — A la demande du client nous nous chargeons d’exécuter, sur
commande (suivant les natures des pierres), toutes les pierres des tra-
vaux publics, les socles, perrons, balcons, marches, appuis, revétements
vasques, auges, balustres, pierres 4 évier,mangeoires, etc., comme suit :
10 sur hauteur; 2¢° sur dimensions de longueur, de largeur et de hauteur;

3¢ sur panneaux en taille brute; 4° en pierres taillées; 5° en pierres
de sciages.
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Nos pierres sont.vendues au métre cube, les moellons 4 la tonne
chargés sur wagons, aux gares expéditrices, et les pierres de sciage au
métre superficiel.

La Maison se charge de donner tous les renseignements pour toute
nature de pierre, sur les transports par eau et par voie ferrée, méme sur
les chemins de fer étrangers ; elle donne également tous les renseigne-
ments sur la maniére de travailler les différentes pierres et sur les prix
de facons; elle procure aussi des chels d’ateliers et des ouvriers spé-
ciaux, tailleurs de pierres et ravaleurs, aux elients qui en font la demande.

Service des commandes.

Nous croyons devoir dire quelques mots de la fagon dont se font ou
doiveni se [aire les commandes en pierres de dimensions fixes. Faule
d’observer les recommandations suivantes, une commande peut étre
retardée par suite de la correspondance & échanger pour bhien se mettre
d'accord avant de mettre 1a commande en mains, en carriére. Bien qu'en
géneral la pierre soit toujours vendue brute et au carré, il est dusage
de commander la pierre aux dimensions que devra avoir la pierre apres
la taille; le bordereau de commande devra done porter ces dimensions
avec la marque qui sera & mettre sur chaque bloc, et en simplifiant cette
marque le plus possible; par exemple, la lettre initiale du nom du
client et un numéro d’ordre ; en regard et sur la méme ligne, devra étre
figuré un croquis du bloc & faire s'il a des chanfreins, croquis qui
indiquera par des hachures le ou les parements vus ; ceci est trés impor-
tant. Nous ne saurions trop recommander la simplification de la marque
de carriére, ce qui n'empéche pas les appareilleurs de mettre sur leur
hordereau qu’ils envoient une marque se rapportant a leur appareil ; mais
cette marque ne servira que de renseignements, et le numéro d’ordre
seul sera mis sur la pierre en carriére. Comme plusieurs centaines de
bloes partent tous les jours, ces précautions sont nécessaires.

Voici ci-dessous la forme du Bordereau que nous conseillons, et en
priant méme nos clients, s’ils en ont le temps, de nous envoyer des pan-
neaux en bois, ce qui sera toujours préférable, panneaux sur lesquels un
trait de couleur indiquera les parements vus.




Commande de M. R.....

NATURE 2% | g :§ 23 DIMENSIONS TAILLEES
ct g3 | g § E2 | 1on- | Lar- | Epais- | CROQUIS | UBsSERVATIONS
emploi du bloc| = ,: =3 3 ] gueur | geur seur
Musoir de
Vécluse no 3 R
assise B. 5-B E 4 1.10 | 1.00 | 0.50

R . . :
La marque - sera seule mise sur le bloc. Le chiffre 13 veut dire

13

que c¢'est la treiziéme ligne du Bordereau.

in un mot, I'appareilleur devra faire son bordereau d’appareil avec
ses marques & lui, et nne fois ce bordereau fini, mettre dans une colonne
réservee a cet effet et intitulée marque de carriére, I'initiale du nom du
client, et en dessous et pour chague ligne les chiffres successifs 1, 2,
3, 4, ete. Cela permetira d’éviter toute confusion lors de I'expédition de

la ecommande.

0,
‘Q*CY
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CHAPITRE V

Résultats économiques de notre organisation.

Développement des cenlres indusiriels.

Nous possédons actuellement plus de 300 hectares de terrain, soit
pour lextraction de la pierre, soit pour les remblais des découverts et
des déchets d’ébauche, terrains qu’il nous a fallu souvent acheter 4 des
prix hien supérieurs a leur valeur réeclle, valeur a peu pres nulle alors,
car ce n’étaient que des terres incultes. Depuis, les propriétaires de ces
contrées, par suite du développement de nos exploitations, ont décuplé
la valeur de leurs terrains; laisance est arrivée dans des pays ot il n'y
avait pas Pombre d'industrie.

Participation aux bénéfices.

Les pays ou nous avons créé nos carriéres n‘ont pas seuls profite
de nos améliorations. Au fur et & mesure que notre Maison se dévelop-
pait, notre personnel, employés et ouvriers, augmentait progressivement;
il fallait donner de I'unité a tout cet ensemble, 'animer du méme esprit
qui régnait dans nos affaires, esprit d'ordre, de régularité. Il était
nécessaire pour cela d’encourager leur travail; aussi nous avons inté-
ressé a nos bénéfices nos employés principaux. [ls se partagent tous
les ans un chiffre de 10 0/0 prélevé sur le montant des bénéfices. Quant &
nos ouvriers, nous les avons a4 peu prés tous mis a la tache, ce qui nous
permet de rémunérer leur travail suivant leurs capacités; nous avons
diminué leur fatigue et augmenté leur sécurité par 'emploi des machines
a vapeur, des voies ferrées, des appareils de chargement, ete. Ils ont, du
reste, bien vite reconnu les améliorations que nous apportions & leur bien-
étre, et jamais nous n'avons eu a craindre leurs récriminations, jamais

Tous n’avons eu parmi eux de semblant de gréve.
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Logemenis ouvriers.

En dehors de leur salaire, mos carriers jouissent d’auires avan-
tages dans la plupart de nos centres d’exploitations, notamment en
Lorraine ou nous logeons gratuitement plus de 400 d'enire eux; des
logements plus complets sont mis & la disposition des familles, ainsi
que des lavoirs, des buanderies, des jardins.

Caisses de secours contre les accidenls el les maladies.

Nous avons ¢réé pour nos ouvriers une caisse d’assurance pour parer
aux accidents qui viennent interrompre leur travail; ils touchent une
somme sulfizante pour leur permetire d'atlendre leur guérison sans que
eux ou les leurs aient & soufrir de U'impossibilité ot ils sont de reprendre
leur travail. On leur délivre les médicaments nécessaires sur les bulleting
délivrés par les médecins que nous attachons & chacun de nos groupes de
carriéres. En dehors des indemnités pour accidents, nous alimentons une
caisse spéciale destinée & subvenir dans une certaine mesure aux frais de
I'ouvrier malade; nous pouvons méme y trouver guelques ressources
distribuer dans des cas spéciaux a leurs femmes et a leurs enfants.

Hcole privée. — Caisse de retraite pour la vieillesse.

1l ne suffisait pas de veiller aux besoins matériels de nos ouvriers
et employés; nous les avons bien prémunis, autant que la chose nousa
semblé possible, contre les accidents du travail et les difficultés que
crée la maladie du chef de tamille; nous leur avons permis de se
créer avec un peu dactivité de leur part quelques ressources supple-
mentaires en leur donnant des champs a cultiver, Il fallait aussi penser
a développer le moral de Vouvrier ; dans la plupart des cas, les carriéres,
se trouvent loin des centres habités un peu importants : les enfants, pour
suivre les cours des écoles des communes voisines, ont & parcourir sou-
vent plusienrs kilométres pour assister aux lecons gui sont devenues
avjourdhui obligatoires pour tounte Ia jeunesse. Une nouvelle obligation
nous était imposée, il fallait faire instruire nous-mémes les enfants de

nos carriers. C'est ce gue nous avons fait en créant des écoles privées
entretenues 4 nos frais.
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D’autres étapes restaient encore A parcourir. Nos ouvriers carriers,
nos employés, une fois entrés dans nos exploitations, ne nous guittent
guére ; un trés grand nombre d'entre eux ont 20 ou 30 ans de service
dans la Maison. Nous ne pouvions pas les abandonner & leur déclin,
quand I’age les rend impropres & rendre les services qu’ils nous ont
donnés pendant si longtemps; nous devions aussi faire entrer dans’esprit
de nos jeunes employeés cet esprit d’économie et de prévoyance qui cons-
titue le bon travailleur. Pour les pousser dans cette voie, pour leur for-
cer un peu la main, nous les avons affiliés tous A la Caisse nationale des
retraites sur la vieillesse. :

Tous les employés de notre Maison laissent aujourd’hui tous les mois
une partie de leur traitement pour étre versé a la Caisse des retraites et
nous y ajoutons, au profit de chacun d’'eux, une somme égale a ce qu'ils
versent eux-mémes; nous récompensons l'employé depuis de longues
années a notre service en versant également A son compte une somme

proportionnelle au nombre d’années pendant lesquelles i} a été employé
dans notre Maison, :

0
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CHAPITRE VI

Notices détaillées sur nos exploitations de pierres de taille

Aprés avoir donne, dans ce qui précéde, des renseignements généraux
sur le fonctionnement de notre Maison, des notes d’ensemble sur nos
exploitations et les produits que nous en tirons, des types d’extraction
de nos pierres de taille, apres avoir expliqué quelles sont les parties de la
Trance et de 1'étranger qui les emploient, et quel a éié le resultat écono-
mique de toute cette organisation, il nous reste a donner pour chacune
de nos carriéres des notions complémentaires et détaillées qui permet-

tront au constructeur de choisir la nature la plus appropriée au monu-
meni, qu’il a a édifier.

1. — Banc royal et Vergelé de Saint-Waast. — Roche de

Saint-Vaast.

Situation géographique el voies de transport. — Nos carrieres de
Saint-Waast sont situces preés de Creil, département de 1'Oise, a 1 kilome-
tre de la gare expéditrice de Cramoisy, ligne du Chemin de fer du Nord,
embranchement de Creil a Beauvais.

Nous avons également sur 1'Oise un port ¢ui nous permet de faire
les expéditions par bateau. Un raccordement 4 voie normale amene les

wagons de la Compagnie du Nord dans nos dépots mémes, situés au pied
de la cote on s'ouvrent les carriéres,

DPosttion géologique el puissance des bancs exploilés. — Le Banc-
Royal et e Vergelé de Saint-Waast appartiennent au terrain teriinire
éocéne, étage du calcaire grossier moyen du bassin de Paris. La hauteur
de 1a masse est de 10 & 12 meétres et se divise en banes d’épaisseur com-
prise entre 0m&0 et 1m0 de hauteur. Dans cette hauteur de 12 métres, le
Bane-Royal en occupe généralement 5 ou 6. On donne le nom de Banc-
Royal aux bans les plus fins, dont la structure minéralogique et la régu-
larite du grain sont le plus constants ; le Vergelé occupe le reste de la

hauteur ; il ne se distingue dans la masse que par son grain plus gros et
plus accentué,
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Fig. 15. — Plan des carriéves de Saint-'\Waast.
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Nous donnons, fig, 17, la coupe d’une carriére de Saint-Waast. Les
découverts ont de 3 4 9 metres de hauteur. Immédiatement au-dessous,
est un bane de 0m40 a4 0m60 de hauteur désigné sous le nom de roche de
Sainl-Waast, pierre dure et un peu coquilleuse; puis les bhanes de
Banc-Royal, au nombre de 2 ou 3, ayant chacun de 1 a 2 metres de hau-
teur. Plus bas, se trouvent les bancs de Vergelé fins et ordinaires, qu
prennent de 3 4 6 métres de la hauteur de Ia masse. Ils comprennent par-
fois entre eux un bhanc de Banc-Royal, dit Banc-DBlanc, ¢'est la pierre la
plus belle et la plus fine de Saint-Waast ; nous I'exploitons sur plusieurs

meéires de hauteur. Cette pierre est trés employée pour les monuments
funebres.
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Ces bancs supérieurs reposent ordinairement sur un banc plus gros-
sier appelé Grignard, puis viennent des Vergelés & plus gros grains et
enfin des pierres grasses analogues 4 celles de Saint-Leu et cela sur des
épaisseurs de 10 & 15 méires.

Nailure el qualilé.— Le Banc-Royal et le Vergeleé sont tous deux
des calcaires tendres, blancs jaunitres, maigres, résultant de Pagrégation
d’un sable calcaire formé en grande partic de miliolithes; ils se taillent
bien et se scient a la scie 4 dents. Le prix du Vergelé étant inférieur &
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celui de Banc-Royal, a cause de 1a moindre finesse de son grain, il s'em-
ploie en plus grande quantité. Les constructions de Paris, du Nord et de
I'Ouest de la France en utilisent tous les ans des cubes considérables qui
vont jusqu'a 40 ou 50,000 métres.

Ils ne sont pas gelifs et, comme conservation, résistance, ornementa-

tion et ton, ils donnent des résultats satisfaisantsdans les climats froids et
humides.

Ils se travailient facilement, s’exploitent par quantités considérables
et peuvent s'expédier rapidement au moyen de notre organisation et des
engins que nous possédons. Le Banc-Royal de Saint-Waast est surtout
appelé a avoir un ires grand succes i I'étranger, a cause de la facilité avec
laquelle il se travaille, a cause de la finesse de son grain et de son ton
régulier qui plait & Peeil.

Ils recoivent la moulure et se sculptent une foismis en place, de sorte
qu’il en résulte une grande rectitude de lignes et des raccords parfaits. Ce
mode de taille est préférable 4 'autre mode de construire, lequel consiste
a faire les moulures en chantier de taille.

Cette pierre conserve trés bien le calorique des intérieurs. On doit
toujours la poser sur son lit de carriére et 'isoler raisonnablement du
sol par un socle en roche d'une certaine hauteur; nous recommandons
pour les parties des constructions non abritées ou recouvertes comme
les clochers par exemple, le vergelé un peu éveillé.

Propriélés mécaniques du Banc-Royal et du Vergelé. — D'aprés
les expériences de M. Michelot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
les échantillons éprouvés ont donne :

Le poids spécifique du métre cube de 1550 & 1650 kilogr., pour le
Banc-Royal et pour le Vergelé.

La charge d’écrasement par centlmetre carré de 60 a 80 kilogram-
mes pour le Banc-Royal et de 50 4 70 kilogrammes pour le Vergele.

Débouchés et emplois du Banc-Royal el du Vergelé. — Ses princi-
paux emplois sont :

1c ¢ Paris. — Dans les églises de la Trinilé — Saint-Augustin —
Saint-Francois-Xavier — Saini-Joseph; et les temples Russe el

Anglican ; les casernes du Chileau-@ aw -— Napoléon — de la Cité el de
U Eeole militaire , le Palais de Justice — le Grand-Holel — U Hotel du
Louwvre; les hotels, villas et un nombre considérables de maisons par-
ticuliéres.

20 en Province. — Monuments et maisons & Sainl-Quentin —
Amiens — Cambrai — Arras — Lille — Douai — Valenciennes —
Dunhkerque — Boulogne — Calais — Dieppe — Rouen el le Havre;




Gare centrale, Hotel des postes, Bitiment des machines et Hangard du
port de Calais — Théatre, Palais de Justice, Musée de Rouen — Bglise
A'Albert — Eglise de Beauval — Bourse, Caisse d’épargne, Lycée, Ca~
sernes du Mans— Eglises & Laval, a Sablé, a Vitré, A Rennes, a Jonzé
et Collége de Saint-Malo — le chateau de James de Rothschild, & Fer-
rieres (Seine-et-Marne).

30 lin Allemagne. — A Bredeney,

prés Rssen, premier étage du
chateaun de M. IFr. Krupp.

A Essen. — Villa de M. Waldhausen, villa de MM. Funcke et
Schuremberg; église catholique; pavillon de M. Grillo; église Sainte-
Gertrude.

A Duisbourg. — Maison de M. Euskirchen.

A Illberfeld. — Bureau du chemin de fer de Berg-Marck, construc-
teurs Becher et Conradi. ’ '

4 Ulle de Rugen. — Villa de M. le baron ' Haussmann.

A Bade. — La facade du Théatre.

A Francfort. — Villa de M. Olher.

A Bladback. — (Bergisch-Marck), villa Tanders.

A Bruxelles. — La Bourse, hotels et villas du boulevard Waterloo
et de l'avenue Louise, ainsi que des maisons particuliéres; Palais du
Midi.

A lo Haye. — Dépendanees du Palais royal.

4 Gand. — Hotel de la Calandre.

En outre des emplois récents que nous venons de désigner sommaire-
ment on les trouve dans les monuments les plus anciens du pays, toujours
dans un &tat excellent de conservation,

IL.a roche de Saint-Waast, Q’aprés les expériences de M. Michelot
peut résister de 200 & 500 kilogrammes par centimétre carré; son poids

spécifique est de 2200 Kilogrammes. Elle convient pour marches, bordures,
dés de colonnes, etc.

II. — Banc-Royal et Vergelé de Rousseloy

Siluation géographique el voies de {ranspori., — La carriére de
Rousseloy est une exploitation souterraine, i flanc de colean, dans
laquelle les chariots entrent de plein pied.

Elle est située prés de Creil sur la commune de Cires-les-Mello,
gare expéditrice &4 2 Kilométres de 1a, sur la ligne du chemin de fer du
Nord, embranchement de Creil & Beaunvais.
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Position géologique el puissance des bancs exploilés, — Cette
pxerre appartient comme la pierre de Saint- -Waast, au terrain tertiaire
éocéne, étage du calcaire grossier moym du hassin de Paris.

La hauteur de la masse est ded a4 5

metres et se divise en hancs de
080 & 250,

Propriélés mécaniques. — Le poids spécifique du métre cube est de
1550 4 1650 kilogrammes.

La charge d’écrasement par centimeétre carré de 60 & 80 kilogr.

Débouchés et Emplois. — Elle a été employée & 1'église de Rousse-
loy (x1ve sidcle), a I'église de Beauvais et au chiteau de Clermoind.

Elle semploie en grande quantité concurremment avec les qualités
correspondantes des pierres de Saint-Waast.

IT1. — Banc-Royal et Vergelé de Saint-Maximin
Roche et demi-Roche

Situation géographique. —— Nos earriéres de Saint-Maximin sont
situées prés de Creil, & 4 kilométres de la gare expéditrice de Chantilly,
ligne du chemin de fevr du Nord et 4 1 kilométre et demi de la riviére
de I’Oise. Un raccordement particulier les relie 4 la ligne du Nord.

La position géologique est la méme que celle du Bane-Royal et du
Vergelé de Saint-Vaast ; mais la puissance de la masse est moins forte, et

les bancs n’ont comme hauteur gue 030 4 050 ordinairement, ce qui en
limite 1’'emploi.

Propriétés mécaniques, — Le poids spéeifique du métre cube, d'apreés
M. Michelot est de 1600 a 1700 kilogrammes pour ‘le Banc-Royal et le
Vergelé, et la charge d'écrasement par centimétre carré de 60 &
90 kilogrammes,

Débouchés el Emplois. — A Paris. — Liglise de la Madeleine —
Patais du Luxenmbourg; nouvelle gare Saint- Lazare et Holel Termivus
— Conservatoire des Aris-el-Métiers, maisons particuliéres.

Iin Province. — Théitre et caserne de la gendarmerie de Saini-
Quentin,; cathédrale d’Amiens — église & Croix — préfecture de Lille —
cathédrale de Beauvais — église Saint Btienne a Fécamp — église 4
Ywvelol.

Au dessus du Banc-Royal se trouvent deu\ banes, I'un de roche et
I'autre de demi-roche.
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La roche de Saini-Maximin est un calcaire demi-dur, blanchitre,
dont Ia hauteur d’assise varie de 070 4 110. Son poids spécifique est de

2100 a 2300 kilogrammes et sa charge d'écrasement par centimeétre carré
de 100 & 500 kilogrammes,

Elle s’emploie en assez grande quantité, dans les départements du
Nord. Ses principaux emplois ont été, 4 Paris : au Louvre et aux Tuile-
ries, & la mairie de Vaugirard, a 1'école des Ponts et. Chaussées, (galerie
des modeéles); — en Province : au Palais de Justiceetau tribunal de com-
merce duHavre, au Musée, au Palais de Justice et authéatre de Rouen,
au théatre de Compiégne, & ’hotel de ville de Lille, au palais des Beaux-
Arts @’Arras, garede Roubaix, pontsdu cheminde fer du Nord ARoubaix.

La demi-roche est le bane qui se trouve entre le banc de roche etle
banc de Banc-Royal ; ¢’est un calcaire tendre, blanc, faiblement jaunatre.
Sa hauteur d’assise est de 0,40 & 0,70, son poids spécifique au métre cube
de 1.700 a 1.800 kilog; sa résistance a l'écrasement par centimétre carre
de 90 4100 Kkilos. 1lle s’emploie surtout comme bandeau, etc.; église
d'Yvetot, groupe scolaire de Boulogne-sur-Mer, ete..

On fait également, & Saint-Maximin, une grande guantité de moel-
lons de roche, de demi-roche, et de pierre-fine qui conviennent trés bien,
ceux de roehe et de demi-roche, pour les travaux d'art, et ceux de
pierre fine pour des élévations de facade. On les a employés notamment
dans les oavrages de suppression des passages i niveau du chemin de fer
de ceinture R D, dans les écluses du Canal de Saint-Quentin, pour les
iravaux de 1'Oise canalisée, ete.

1IV. — Pierre grasse de Saint-Leu-de -Laigneville et de
Neuilly-sous-Clermont.

Position géographique et voies de lranspori. — Nos carriéres sou-
terraines et i ciel ouvert de Saint-Leu-de-Laigneville, sont situées sur
la commune de Laigneville et de Neuilly-sous-Clermont, département de
I’Oise, & quatre kilométres de la gare expéditricede Creil,ligne du chemin
de fer du Nord, et & cing kilométres de la riviére de I'Oise.

Position géologique et bancs exploités. — La pierre de Saint-Leu
appartient au terrain éocéne, étage du caleaire grossier inférieur, et
forme la partie moyenne de cet étage entre les couches a Cerithium
gtganieum et celles & Nummulilhes leevigata. La masse exploitée a de
quatre a cing métres et est divisée en bancs de 070 & 1™50 de hauteur.
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Nature et qualité. — Le Saint-Leu, ou pierre grasse, est un calcaire
tendre, jaunatre, homogéne et trés fin, formé principalement de débris de
coquilles ou de moules brisees, pilés et tellement fondus dans la masse
qu’'ils ne se distinguent pas; vulafacilité quil a de s’écraser sous le mar-
teau, et de s'attacher aux outils, les ouvriers I'ont appelé pierre grasse.

Une de ses qualités est de bien conserver sa nuance al’air en se cou-
vrant d'une couche plus dure.

Cette pierre se débite ala scie & dents et peut fournir des blocs de
toutes dimensions. Elle ne doit pas s’'employer en hiver. '

Propriétés mécaniques de la pierre. — D'aprés les expériences de
M. Michelot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, les échantillons
éprouves ont donneé :

Pour le poids spécifique du métre cube : 1.620 a 1.650 Kilos.

Pour la charge d’éerasement par centimétre carreé : 59 a 70 kilos.

Débouchés el emploi. — Cette pierre a eté employée a Voglise de
Laigneville, aux chiteaux de Creil et des environs. Elle 'emploje en
grande quantité 4 Paris pour les constructions ordinaires.

V. —Banc Royal et Vergelé de Vassens.

Sttuation géographique et voies de transport. — Nos carriéres sou-
terraines de Vassens sont situées sur la commune de ce nom, arrondisse-
ment de Soissons (Aisne), a neuf kilomeétres de la gare expéditrice et du
port sur I’'Aisne de Vie-sur-Aisne, station de la ligne de Soissons & Com-
piégne, ligne du chemin de fer da Nord. ‘

Position géologique el puissance des bancs exploilés. — La pierre
de Vassens appartient au terrain tertiaire éoceéne, étage du calcaire gros-
sier moyen. La masse a une épaisseur de quatre a cing métres, divisée en
bancs de 090 a 1=20 de hauteur.

Nature, qualité de la pierre et propriélés mécaniques. — Cetie
pierre est un calcaire fin, tendre, blanchatre avec une teinte jaune. Llle
est bien réguliére de grain, sans rubanage, se taille treés facilement. On
la débite & la scie & dents; elle donne des pierres de toutes dimensions.
D'aprés les expériences faites par M. Michelot, ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées, les échantillons éprouvés ont donné pour le poids
spécifique du métre cube 1.600 kilog. ; pour la charge a 1’écrasement par
centimeétre carré 80 kilog.

Emplois. — Cette pierre est trés employée a Paris, dans le Nord et
dans I'Est de la France, pour construction ordinaire. Restauration des

portes de la I'ére — Ecole de tiszage 4 Armeniicres— Rglise de Merville.



V1. — Banc Royal et Vergelé de Vierzy.

Nature, qualilé el propriéiés mécaniqies. — Cest un calcaire
tendre, jaunitre, non gélif, hlocs de toutes hauteurs et dimensions, se
sciant a la scie a dents. '

Le poids marchand du métre cube est d’environ 1.800 kilos.
Résistance 60 a 70 kilos.

Emplois. — Hospice et 1ycée de Charleville; holel des postes ef col-
lege de Sedan.

Un grand nombre de vieux chiteaux des environs ont été construits
en pierre de Vierzy. A Paris elle est employee en grande quantité pour
les fagades dans le hatiment.

Se charge a Vierzy (ligne du Nord).

VIil. — Banc royal et Banc franc de Meéry.

Sttuation géographique el voies de lransporis. — Les carriéres de
Méry que nous exploitons sont en communication avec la gare de Méry
par un chemin de fer ayant un kilométre de longueur; elles s’exploitent
par galeries souterraines. On remonte la pierre & la surface au moyen
’un plan incliné commandé par une machine a vapeur.

Position géologique, Banes, Nalure, Qualité. — La pierre de Meéry
appartient au terrain tertiaire éocéne, étage du calcaire grossier. La masse
a une épaisseur de 4 m. & 5 m. ; les bancs varient entre 0 m. 30 et 1 m. de
hauteur.

C’est un calcaire tendre,blanc jaunitre foncé; non gelif, a grain fin;
il recoit trés bien la moulure et se sculpte facilement.

Le Banc le plus dur appelé Bane franc, d'un grain trés serré, est
tres beau, convient pour les monuments.

Le Banc moins ferme appelé Banc-royal est apprécié dans les cons-
tructions ordinaires.

Notre exploitation de Méry est trés importante et la pierre a un tres
vaste déboucheé a Paris et en Province

Le poids marchand du métre cube est de 2.200 kilogrammes pour
le Banc-Franc, et 2.000 pour le Banc-Royal.

La charge d’écrasement par centimétre carré est d'environ :

100 & 120 Kkilog. pour le Banc-Iranc.
90 & 100 kilog. pour le Banc-Royal.

Bmplois ¢ Pairis. — Rez-de~-chaussée du Ministéie de la Guerre

Mairie de Passy — Puolais de Juslice — Caserne des Pompiers,



boulevard Diderot — mairie de Suresnes —nouvel Opéra; grand nombre
de maisons et hotels particuliers.

Iimplois en Province. — Eglise de la Madeleine — Licole des Arils-
et-Métiers — gare de Lille en bancs-francs ; un grand nombre de maisons
particuliéres, & Roubaix — Hotel-de-Ville de Charires — Presbytere de
Notre-Dame, & Lille — hopital de Roubaix — églises de Merville et de
Roubaiz — du Grand-garde 4 Lille en Banc-Royal.

VIII-IX.— Banc-Royal de Viliers-Adam et de PAbbaye duVal

Situalion géographique et voies de transport.Ces exploitations sou-
terraines sont situées commune de Villers-Adam, département de Seine-
et-Oise, & 4 kilometres de la gare expéditrice de Meériel, chemin de fer
du Nord, ligne d'Ermont & Valmondois et & 4 kilométres de I'Oise.

Pasition géologique el puissance des bancs exploilés. — Ces deux
pierres appartiennent au terrain tertiaire éocéne, étage du calcaire gros-

sier du bassin de Paris : la masse a des bancs qui atteignent jusqu'a
1 m. 50.

Nature et qualilés. — Cest un calcaire blanc, jaune roseé, sans
coquilles, plein, ferme, se taillant bien et éminemment propre aux travaux
de sculpture et de décoration ; il ne gele pas et ne s’altére pas a Yair.

1l s’extrait en blocs de grandes dimensions.

Le poids spécifique est de 1.650 & 1.800 kilos.

Propriétés mécaniques de la plerre. — D’apres les expériences de
M. Michelot, ingénieur en chef, les échantillons éprouvés ont donné envi-
ron 100 kilog. de résistance par centimeétre carre.

Détouches et emplois. — Elles ont L& employées :

A Paris. — Bibliolhéque nationale, rue Richelien — a la Banque
de France — au Crédit Lyonnais — & la Caisse des Dépols et Consi-
gnations — aux travaux des 7wuéleries — holel Potochi — nouvelle
Sorbonne — mairie du diz-huilieme arrondissement.

In Province. — Nouvelle gare de Roubaix — lycée Corneille, &
Rouen — Crédit Lyonnais, 4 Amiens, etc.



CARRIERES DE SAVONNIERES

e
\\ 2 Hrearn

L Couctier

Fig. 18, — Plan général des Exploitations.
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X. — Carriéres de Savonnieres (fig. 18)

Sttuation géographique et voies de transpori. — Ces exploi-
tations se composent des carriéres souterraines de Savonniéres en
Perthois et des carrieres a ciel ouvert de Brauvilliers. Elles sont toutes
situées dans le département de la Meuse, prés de la gare expéditrice de
Savonniéres-en-Perthois, lignes du chemin de fer de 'list,embranchement
de Naix-aux-Forges, a4 Gué-Ancerville.

Pour les expéditions par bateaux destinées a la direction du Nord et
de ’Ouest, nous chargeons les pierres au Port de Chamouilley,prés Saint-

Dizier, tandis que les expéditions sur ’'Est de la France se font au Port de
Naix-Ménaucourt.

Position géologique el puissance des bancs exploilés. — Le Banc-
Royal de Savonniéres appartient au terrain jurassique supérieur, étage
portlandien, que les géologues désignent sous le nom de calcaire du Bar-
rois, ou oolithe vacuolaire,et qui correspondrait an Portland, oolithe des
Anglais, exploité en grand dans V'lle de ce nom.

Les déblais qui recouvrent la masse sont considérables; le gisement
offre des hauteurs de bancs de O m. 40 4 1 métre, et peu de hauteur de
pierre exploitable, environ 3 &4 4 métres en trois ou quatre bancs.

Nature et qualités. — C'est un calcaire tendre, d'un ton gris jauna-
ire, homogéne; il n’est pas gelif (Mémoire de M. P. Michelot, ingénieur
en chef, Annales des Ponts et Chaussées, tome XX, 1870).

11 se scie & la scie a dents, mais avec plus de difficulté que les Bancs-
Royals de Saint-Waast et Méry.

La Belgique est le pays qui en fait le plus grand usage, surtout de la
pierre dite marchande, qui est celle 4 gros grain et coguilleuse; a Paris
T'emploi en est trés restreint: il se borne a quelques parties d'ornementa-
tion et aux monuments de cimetiéres. C'est aussi celle qui s’emploie a
Naney, & Vitry-le-Francois et & ChAlons-sur-Marne, pour les construc-
tions au-dessus du socle. Depuis guelques années on en fait un trés grand
emploi dans le Nord de la France. )

Cette pierre, dite marchande, s'appelle aussi pierre ordinaire de
construction ; il y a deux autres natures de grain: 1° la demi-fine qui
est la pierre de construction ci-dessus et dont le grain est un peu plus
fin; 20 la pierre dite l@ fine, dont le grain est le plus fin. Nous recom-
mandons la pierre ordinaire pour les parties supérieures des monuments,
surtout quand ces parties ne sont pas abritées.

Pyropriélés mécaniques de la pierre. — D’aprés les expériences de
M. Michelot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, les échantillons
éprouvés ont donné : :







e

CIVET, CROUET, GAUTIER & C*, Proy ’
CARRIERES pE LESPERANCE SAVONNIERES






— 49 —

Le poids spécifique du métre cube de 1.700 a 1.750 kilogrammes.
La charge d'écrasement par centimeétre carre, de 80 a 100 kilogrammes.

Débouchés et emplois. — Cette pierre a éie employée :

10 A Pasis.— A la mairiec du lVe arrondissement, au-dessus du
socle en Tuville; & 'église de la Trinite, dans les parties d'ornementa-
tion intérieure; en ¢lévaiion au college de Saint-Louis ; au batiment du
matériel ei de la traction, & la gare de U'Tist; en monuments de cime-
tiére et dans un grand nombre de constructions.

2e Iin province. — A la gare de Reints — a la chapelle des Freres, a
Beauvais— au cirqued’dmiens — ala succursale de la Banque, a Chau-
moni— auPalais de justice, & Coulommiers—Ecole des Arts industriels
A Roubaix — Beole des Beaux-Aris, & Lille — Manufactures des tabacs,
a Dijon — Eglise & Thonon.

30 In Belgique. — Aux théitres, églises, hotels et maisons particu-
lieres — Musée d’ Anvers — au collége des Jesuites de Louvain — Uni-
versité de Gand — Athénee o’ Anvers, de Biruxelles — le Pouhon, & Spa.

49 Iin Hollande., — Eglises de Biéda, 4 Bssen, de Venlo — Museée
i’ Amsterdam, etc.

50 IEn Danemaik. — Hotels particuliers.

6o En Allemagne. — Le théatre de Franefo-t—arsenal de Beilin
— U'Université de - ibou:'g-en-Biisyau, ete.

70 Kn Suisse. — Hotels et belles consiructions bourgeoises, a Bdle,
a Zuwivich. — Hotel des Postes de Genéve.

XI. — Banc franc de Vanvey.

Les carriéres de Vanvey (Cote-d’Or) ont été ouvertes depuis guel-
ques années ; elles sont distantes de 500 métres de la gare de Vanvey,
ligne de I'list.

La pierre de Vanvey est un banc franc, de couleur blanchitre,
appartenant au terrain jurassique inférieur, étage de la grande oolithe.

La masse exploitable a 10 a 15 métres de hauteunr, divisée en bancs de
0m.50 4 1m,50 ; on peut y faire dss bloes de toutes dimensions. Son poids
spéeifique est de 2.000 & 2.200 kilogrammes et sa résistance a I'écrase-
ment par centimétre carré de 150 a 200 kilogrammes.

Cetle pierre s’emploie a Troyes et dans les environs pour les cons-
tructions particuliéres. On s'en est servi notamment aux batiments des
stations de la ligne de Ghatillon & Ys-sur-Tille.
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XI1l. — Vergelé de Parmain.

Stluation géographique el voies de (ranspori. — Notre
exploitation souterraine de Parmain est située surla commune de Jouy-le-
Comte, département de Seine-et-Oise, & un kiloméire de la gare expedi-
trice de Y'Iste-Adam, ligne du chemin de fer du Nord, et a la méme
distance du port de la riviere de 1'Oise; ce sont des carriéres trés
importantes.

Posilion géologique el puissance des bancs exploilés. — La pierre

de Parmain appartient au terrain tertiaire éocéne, étage du calcaire

L grossier moyen du bassin de Paris; la masse a une épaisseur de 4 a
5 métres, divisée en bancs de U™,70 & 1,50 de hauteur.

Nature el qualilé. — Cetie pierre est un calcaire tendre jaunétre;
elle est fine, homogeéne, se taille trés bien et recoit Ja sculpture fine, ainsi
que les formes les plus délicates au tour ; elle convient {res bien pour les
constructions monumentales.

Elle est gelive et ne doit s'employer qu'en bonne saison.

Pirropridlés mécaniques de la pierre. — D'aprés les expériences
de M. Michelot, Ingénieur en ¢hel des Ponts et Chaussées, les échantil-
lons éprouves ont donné :

Le poids specifigue du metre cube est de 1.600 & 1.750 kilogrammes.
La charge d’¢crasement par centimétre carré de 46 a 70 kilogrammes.

Emplois :

A Paris. — A la Bibliothéque Sainte-Genevidve ; a I'hotel du minis-
tére des affaires étrangéres ; a la galerie neuve du bord de Veaun des Tui-
leries et Pavillon de I'lore — au Pavillon de Marsan — au Tribunal de
Commerce,

En province. — Palais de Justice de Versaiiles — Hotel de ville de
Neuwilly-sur-Seine.

Hiranger. — Villa Rotschild & Pregny, Suisse.

X111. — Pierre tendre de Carriéres de Saint-Denis.

Nalure el qualité el propriéiés mécaniques. — Cette pierre est
tendre, blanchalre, avec une teinte jaune. Elle se scie 4 la scie & dents,
non gélive.

Lo Tlle pése environ 1.700 kilogrammes au metre cube.
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Elle se transporte directement dela carriére dans les chantiers de
Paris, ou s’expedie & la gare de Houilles, ligne de 1'Ouest.

Emplots. — On lutilise généralement comme pierre en .élévation
dans la construction ordinaire du batiment, & Paris et dans sa banlieue
de I'Ouest.

XIV. — Vergelé de Soissons

Nalure el qualité. — La pierre dite de Soissons s’exploite sur le ter-
ritoire des differentes communes des environs de Soissons; notre exploi-
tation se trouve sur la commune de Ciry-Sermoise, ¢’est une carriére
souterraine. ¢'est un calcaire tendre jaundtre, se sciant & la scie & dents;
elie n’est pas gélive. Son poids specifique est d’environ 1700 kilogrammes
le métre cube. Elle appartient au terrain tertiaire, ¢océne étage du cal-
caire grossier moyen.

IZmplois. — On Vemploie en trés grandes quantités; Lycée de Redins
— A Charleville, lycée de filles; — éulise de Sillery; — écoles de Reims;
— hotels particuliers & Redins, Charleville, Epernayy, Soéssons.

XV. — Roche fine ou liais du Larrys

Siluation géographique el moyens de transport. — Les carriéres du
Larrys sont situées sur la commune de Cry, département de 1"Yonne, et
peu éloignées de la gare expeéditrice de Nuits-sous-Ravidres, ligne du
chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, et 4 moing d'un kilométre du
canal de Bourgogne.

Position géologique el puissance des bancs explotiés. — Ce liais
appartient au terrain jurassique inférieur, étage dela grande oolithe, ef
présente Uaspect le plus ordinaire de cette formation; la masse exploi-
table a 12 4 15 métres de hauteur; les banes oflrent une grande régularité
de teinte et d’homogeénéité; ils varient enire 050 et 150 d’épaisseur.

Nature el qgualité. — Clest un caleaire oolithique, blanchitre, a
grains arrondis ou allongés, trés facile 4 tailléer et se prétant bien aux
formes les plus délicates en conservant sous le ciseau les aréles vives et

nettes, ce qui contribue heaucoup & la beauté des édifices ou il est
employé.
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Il se débite en blocs de grandes dimensions pour colonnes, etc.; ¢’est
cetie pierre qui a fourni les grandes colonnes monolithes placées au pre-
mier ¢étage de la facade du Nouvel Opéra a Paris, et qui ont 837 de
hauteur sur des diameétres de 1702 a la base et 090 au sommet.

Tl convient parfaitement aux décorations exiérieures et intérieures,
mais on doit toujours le placer au-dessus du socle; son extraction ne se
fait qu’en bonne saison, ¢'est-a-dire de mars a septembre, et on ne doit en
faire usage gque pendant ces mémes mois; s'il arrivait, & Ventrée de
Ihiver, que cette roche ait été employée dans une construction devant
rester découverte, il faudrait, comme les pierres gélives, l'abriter de
'humidite, du froid et du veni, au moyen de paille ou de tonte autre
enveloppe équivalente.

Propriélés mécaniques de la pierre. — D’apres les expériences de
M. Michelot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, les échantillons
éprouvés ont donné :

Le poids spécifique du metre cube, de 2300 4 2400 kilogrammes.

La charge d’écrasement par centimétre carré, de 300 4 400 kilogr.

Débouchés el emplois. — Elle a été employée :

A Parts. — Au Nouvel Opéra, au-dessus du socle et aux grandes
colonmes monolithes de la fagade principale; a la Cour de Cassation, immé-
diatement au-dessus du socle; au Tuileries, pavillon de Marsan; 2
UHotel-de-Ville, ala caserne de la Cité, sur le boulevard du Palais, aux
colonnes extérieures; 4 la Banque de France, cours extérieures; a la
Caisse des dépOts et consignations; a TImprimerie du Journal officiel
Musée Galliéra ; un certain nombre de portes d’entrées, de vestibules et
de passages, etc. :

En Province. — Restauration de la gare de Lille. Crédit lyonnais ;
Amiens.

En Belgique. — Chambre des députés, & Brumeiles et Palais du
midi ; hotel communal de Bruges.

XVI. — Roche fine. Liais de Senlis

Situation géographique el wvoie de transpori. — Les car-
riéres de Senlis sont situées sur la commune de ce nom, département de
I’Oise, et 4 b kilometres de la gare expéditrice de Senlis.

Posilion géologique et banc. — Le liais de Senlis, type de cette
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nature de pierre fine et résistante, appartient au terrain tertiaire éocéne,
élage du calcaire grossier supérieur a cérites, du bassin de Paris; la
hauteur du banc est de 0740 4 060 centimétres.

Nature el qualité. — C'est un calcaire blanchitre dune dureté
moyenne, a grains trés fins, homogene, trés peu coquillier : sa cassure
est grasse et serrée; pour résister & la gelée, il ne doit étre employé
qu'aprés avoir jeté son eau de carriere.

Propriétés mécaniques de la pierre. — D’ aprés les expériences de
M. Michelot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, les échantillons
éprouvés ont donné :

Le poids spécifique du meétre cube » 2.250 & 2.300 kilogrammes.

La charge d’écrasement par centimétre carré ; 250 a 300 kilogr.

Implois. — On emploie cette roche aux travaux de belle architec-
ture et particulidrement en marches, dallages intérieurs des grands édi-
fices, aux monuments funéraires exécutés avec luxe, ete., ete.

Cette pierre se débite & 1a scie, 4 I’ean et au grés, selon les dimen-
sions dont on peut avoir hesoin, et se vend en sciages au metre superfi-
ciel.

On I'emploie 4 Paris, dans 'ouest et le nord de la France; on trouve

un exemple de son bel emploi dans la cathédrale d’Amiens et & la mairie
de Beauvais.

XVIII-XIX. — Liais de Corgoloin et Pierre
de Comblanchien.

Situation géographique et voie de (ransport. Nos carriéres A ciel
ouvert de Comblanchien sont situées sur la commune de ce nom, départe-
ment de la Cote-d’0Or, et & cing kilométres de la gare expéditrice de Cor-
goloin, ligne de chemin de fer de Paris & Lyon.

Position géologique el puissance des bancs exploilés. — T.a masse
exploitée n’a pas moins de huit & douze métres de haunteur, et s'étend sur
une trés grande superficie; elle appartient au terrain jurassique inférieur,
etage bathonien, grande oolithe ou forest-marble. La hauteur des
banes varie entre 0 m.40 ef 2 métres ; ils sont sensiblement homogénes et
non gélifs,

On fait actuellement par an 4000m.c. dans les carriéres de Comblan-
chien on pourrait faire moitié plus. La presque totalité de cette pierre se



vend toute taillée, moulurée et polie. Nous avons pres de la gare de Cor-
goloin annexé une scierie 4 cette exploitation pour débiter en dalles, mar-
ches, perrons, ete.

Dans 1'état actuel des ateliers, on peut répondre aux commandes les
plus considérables.

Nature el qualité. — Cest un calcaire compact, blanchitre, avec
quelques oolithes, coquilles et polypiers disséminés dans certains bancs,
et quelques faux délits dentelds ou stylolithes adhérents, se iaillant, se
polissant et méme se sculptant. (Voir le mémoire de M. P. Michelot,
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.)

Le calcaire marbre de Comblanchien est certainement le plus impor-
tant gisement, comme qualité, qui ait été découvert dans ce genre de
pierres; sa densiié et sa resistance sont considérables. Aussi il peut s'em-~
ployer en délit.

Son ton gris blanc s’allie on ne peut mieux avec celui de nos autres
matériaux plus tendres. ‘

L’emploidecette pierre esi assuré dans lamarbrerie, les carreaudages,
les dalles, les marches, les senilg, les revétements, les colonnes, les vas-
ques, les socles, enfin tous les cuvrages de choix et de luxe.

Quoique dur, il est facile a travailler ; il se préte bien aux formes
les plus délicates et conserve sous le ciseau des aréles vives et nettes.
On désigne sous le nom de Corgoloin, des bancs de 0m. 50 a 0 m. 60,
trés blancs et d'un grain trés fin qui régnent sur tout le front de la car-
Tiére.

Propriélés mécaniques de la pierre. — D’aprés les expériences faites
par M. Michelot, ingénieur en chel des Ponts et Chaussées, les échan-
tillons éprouvés ont donné :

Le poids spécifique du matre cube, de 2.650 a 2.700 kilog.
La charge d’écrasement par centimetre carré, de 800 a 1.000 kilog.

Débouchés el emplois. — Elle a 16 employée :

A Paris : Au grand escalier de 1a Bangue de I'rance; au perron prin-
cipal du Palais de Justice ; Gare Saint-Lazare; Nouvelle Sorbonne;
Pont au double ; Pont 4’Austerlitz.

En Province . Auxouvrages d’art du chemin de fer de Dijon — i
Beaune — 3 la Gare de Dijon et a la nouvelle église de Nuils — 4
Dijon monuments funéraires et cheminées communes — escalier du Musée
et Pont Boieldieu, & Rouen.

En Belgigue : Au Palais de Justice de Bruwelles, dans lequel il a éteé
employé onze mille métres cubes ; el comme socle et balcons de maisons
particuliéresaun houlevard du centre; — Palais de Justice d’Anvers, —
Athénée d’Anvers et de Bruxelles ; Bglise Schiedam.
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En Iellande : lieoles communales & Ainslerdam et Liopital ; hotel
communal de Borgerhaitl.

I emploi de cette pierre augmente de jour en jour, et cetie exploita-
tion est appelée & devenir I'un des centres de production les plus impor-

tants de la France, aussi bien par I'abondance que par la qualité de ses
matérianx.

M.P. Michelot, ingénieur en chef, chargé des recherches statistiques
sur les matériaux de construction, a, le premier, contribuéa doter le pays
de cette importante richesse, en la signalant a attention de M. Mareq,
ingénicur des Ponls et Chaussées du gouverncment belge, gqui a fait
adopter cette pierre en proportion assez considérable (11.800 métres cubes)
dans les travaux du PPalais de Justice de Bruxelles.

XX. — Pierres de Souppes et de Chateau-Landon.

Situalion géographigue el voies de lransport. — Les exploitations
se composent des carrieres de Souppes et de Chitean-Landon, situeées sur
ces deux communes, département de Seine-et-Marne, et assez rapprochées
de la garecexpeditrice de Souppes, ligne du cheminde fer de Paris & Morel
et Montargis; on transporte également par le Canal de Loing.

Posilion géologique. — Ces extractions en masses irreguliéres appar-
tiennent aux deux étages du calcaire lacustre tertiaire, I'nn inferieur et
l'autre supérieur aux sables de Fontainebleau, et qui donnent d'ailleurs
des matériaux de qualité semblable.

Nature et qualité. — Gest un calcaire blanchatre et résistant, non
gélif, donnant de beaux parements, soit & la secie, soit & Ia fine pointe, et
se prétant & la sculpture d’ornement : il est susceptible d’étre poli, ce qui
le fait quelquefois appeler marbre. Cette pierre éminemment monumentale,
ne s'altére, ni ne verdit a 'air; 'Arc-de-Triomphe de l'fitoile, & Paris,
offre un bel exemple de son emploi. Son imperméabilité a Veau et les
grandes dimensions de ses blocs 'ont fait employer dans la construction
des principales fontaines publiques de Paris, telles que les {ontaines du
Chateau-d'Eau, de Saint-Sulpice et de Moliére. 11 convient aunssi trés bien
pour dallages et marches a Uextérieur des &difices; il s'use peu par le
frottement, ainsi qu'on peut le constater au grand perron de la Bourse a
Paris.
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Cette pierre n'a que le défaut de présenter parfois des poches et
tubulures dans les parements ; mais ces défauts n’otent rien 4 la qualité
eta la dureté delapierre, ils peuvent étre dissimulés par le mastic, comme
on fait dans le marbre ordinaire et dans les calcaires jurassiques.

Propriétés mécaniques de la pierre. — D’aprés les expériences de
M. Michelot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, les échantillons
éprouves ont donnsg :

10 Le poids spécifique du metre cube, de 2.500 & 2.600 kilogrammes.

20 Le poids d’écrasement par centimétre carré, de 700 & 850 Lilo-
grammes,

Débouchés et emplois. — Cette pierre convient parfaitement pour
socles de monuments, marches et pour ouvrages d'art.

Tlle se livre sur commande, toute taillée et préte & poser, 4 Paris et
en province o on en {ait un grand usage.

On peut se rendre campte de son emploi dans les principaux monu-
ments de Paris, iels que: I'Are de triomphe de T'Etoile — au socle de la
nouvelle galerie des Tuileries, pavillon de IFlore — au socle de I'Ho-
tel-Dien — aux voussures du pont de Bercy, du pont Notre-Dame, du
pont du Change, au grand pont-viaduc du chemin fer, sur la Seine, a
Auteuil — aux fontaines Saint-Sulpice et du Chateau-d’Jlan — aux para-
pets du pont Royal, du quai de 'Horloge et du pont Sully — au grand
perron de la Bourse — a I’église du Sacré-Ceeur — viaducs de la ligne
de Mantes a Argenteuil, ete.

XXI. — Roche d’Euville

Stluation géographique et voies de lransport. — Les carriéres
d'Zuville sont situées prés de Commerey, département de la Meuse, a
6 kilométres de la gare expéditrice de Commercy, ligne du chemin de fer
de I'Est, et a 4 kilométres des deux ports d’expédition que nous nous
sommes créés sur le Canal de UEst. Cetie proximité d'une voie navigable
qui permet la circulation de bateaux de 250 tonnes, nous met 4 méme
de réduire au minimum le transport pour les destinations éloignées,
comme le Nord et 1'Ouest de la France, la Belgique et la Hollande.

Les carriéres d’Euville sont groupées dans un espace d’environ
600 métres de longueur sur 500 metres de largeur ; elles forment quatre
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carrieres communiquant entre elles: la carriére de la Sabliére, la car-
rieére de la ‘I'ranchée, la carriére dite Vieille-Carriere, la carriere dite
Grande-Carriére. Ce sont les mémes bancs qui sont exploites dans cha-
cune de ces carriéres, lo hauteur de la masse ¢tant la plus faible dans la
carriére de la Tranchée, tandis qu’elle est sensiblement la méme dans les

trois autres.
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‘ Fig. i0. — Carriéres d'Buville -

Position géologique, puissance el inclinaison des bancs exploilés.
— La masse exploitable appartient au terrain jurassique moyen eétage
corallien ; elle forme, pour ainsi dire, une seule assise sans variation sen-
sible de texture ; les délits horizontaux y sont pen marqués et les bancs
quils déterminent varient d’épaisseur irreguliérement. Les fissures
verticales sont généralement distantes de 10 & 20 metres, sans orientation
déterminée.

La puissance de ce gite est de 16 & 26 métres de hauteur, divisée par
bancs de 0m,40 & 5 meétres; il s'exploite & ciel ouvert sur la hauteur
totale par gradins successifs. La roche d'luville n’affleure pas au nivean
du sol; elle est recouverte par des couches de roches et terrains rocail-
leux ou sablonneux dont ’ensemble atieint, dans certaines parties, une
épaisseur de 12 a 16 metres, ce qui en rend 'exploitation difficile et cofi~

teuse.

el
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La pierre d’Euville repose elle-méme sur une roche demi-dure, fis-
surée, qui forme le fond des carriéres (fig. 20).

D Teiiats &l pinie; 77500 L’inelinaison de la couche de
- et roche d’Tuville, actuellement en
) :; exploitation est de Om,15 4 0m,20
ﬂé’ikzifuw'&vﬂﬂmff? ; par metre 4 la partie supéricure et
12 a 16%™ ': a la partie inférieure du gite; les
! hancs qui en forment I'épaisseur ne
T suivent pas régulicrement cette
; inclinaison, aussi arrive-t-il qu'en
i %00 certaines parties, ils se présentent
i en couches plongeant vers la partie
20mp0  NON encore exploitée, ce qui rend
| Pextraction tres dilficile.
ﬁoL]z@
x Nalure, qualité et propriélés
L Euville

_ .
7
. // ‘ A \ )
: k mecanigques. — C'est un calcaire
// '. a entroques blanchatres, miroi-
Z v y tant dur, presque entiérement
/ 7 ,,,////Z/%; formé de débris de cils ou de bras
Fig. 20. d’encyines c.ri.s:ta]!isées en 1;111.1elles
v spathigues, réunis par un ciment
cristallin ; c’est un véritable calcaire a entroques que caractérise 1'¢tat
nettement cristallin de tous ses éléments.

C'est une pierre non gélive, d'excellente nature ; sa contexture, qui
deéfie toute critique, permet de I'employer en premiéres assises de socle el
dans les travaux hydrauliques. I51le se débite au besoin en grandesdimen-
stons, et sa qualité permet d’en faire des auges et vasques de [ontaine ;
elle ne prend pas 'humidite et ne se laisse pas imbiber par I'eau.

Draprés les expériences de M. Michelot, ingénieur en chef des Ponts
ei Chaussées, les échantillons éprouvés ont donné :

Le poids spécifique du métre cube, de 2.300 a 2.350 kilegrammes ;

La charge d’écrasement par centimétre carre, de 300 a 350 kilo-
grammes,

Elle se coupe a la scie, & 'eau mélée de grés, se taille facilement et
se vend au meétre ecube, sur hauteur, sur dimensions exactes de longueur,
largeur et hauteur et sur panneaux en taille brute.

DPierre ordinaire de construction, pierre de marbrerie. — Il
existe sur les 20 & 25 de hauteur de masse de la pierre d’liuville, des
bap cs d'une finesse de grain différent. Celle dont le grain est le plus gros
gappelle pierre ordinaire, dite de construction; elle s’emploie de préfé-
rence dans les i{ravaux de maisons, de ponts, de¢ monuments publics,
d’églises, de canaux. La pierre dont le grain est le plus fin est em-
ployée geénéralement par les marbriers d’ou son nom de pierre de
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marbiresde. 181le sert a fuire les monuments [unéraires dans les cime-
tiéres ; on I'emploie quand on veut obtenir un travail exceptionnel-
lement soigné, en poncant et polissant la pierre.

La répartition de la masse entre les bancs de pierre de construction
et ceux de pierre de marbrerie n’est pas réguliére, la pierre de marbrerie
étant plus ou moins fréquente. En moyenne toutelois sur 20 metres de
hauteur de masse, on trouvera 2 ou 3 metres de hauteur de pierre de
marbrerie.

Scierie d vapeur. — Pour répondre encore plus rapidement aux
demandes de pierres sur mesure gui nous sont faites, nous avons installée
dans nos carriéres d’Euville une scierie & vapeur.

Débouchés el Emplois. — On trouve des exemples de I'emploi de
I'Euville dans tous les principaux ouvrages de Uest de la France, et méme
cn Allemagne, et principalement savoir :

“ A Paris.'— Au grand viadue du Point-du-Jour, & Autenil — aux vas-
ques de la Fontaine des Innocents — aux parapets dua Pont-Neuf et du
pont Napoléon 111, et aux corniches des ponts d’Austerlitz et de Notre-
Dame — au Nouvel Opéra, en élévation, et aux premieres assises des
théitres de 1o place du Chalelet — aux annexes dz I'Hotel-de-Ville et du
Ministére du Commerce — aux eglises de Ia Trinité, de Saint-Francois-
Xavier et de Saint-Joseph — aux mairies des I1T1°, IVe, ef XVI" arrondis-
sement ~— au temple Russe — au I'ribunal de Commerce — au chatean
ile M. James (e Rethschild, & Ferriéres — au Grand-Hotel — a I'lTotel du
Louvre — et en quantilés considerables dans les hotels, villas, maisons
particuliéres et monuments de cimetiéres.

Iix ProviNcE. — Dans les constructions de Naney, de Chalons-sier-
Maine, de Commercy, de Meaux, etc., etec. — au Pont de Youl dont

la construction remonte en I'an 1600 — dans les principanx monuments
de Nancy érigés par le roi Stanislag, sous le régne de Louis XV — dans
les ouvrages d’art du canal de la Marne au Rhin et du chemin de fer
de 1'Iist, entre Luneéville et Paris, notamment au viaduc de Nogent-
sur Marne — dans les travaux de canalisation de -la Seine, entre
Paris et Rouen — Iiglise Saint-Aubin &4 Rennes — licole des arts cf
metiers a Lille. — Caisse d'lpargne au Maens — ‘Travaux &’art de la
ligne dé Mantes & Argenteuil — Musée d'dmiens — Eplise d'Albei-l.

EN ALLEMAGNE.~— Ausocle du Chateau de M. I*. Kriipp,a Bredeney —
de la villa de M.Waldhausen, & Essen — de l'église catholique, 4 Tssen —
des bureaux du chemin de fer Berg-Marck, & Elberfeld (construction de
MM.Bécheret Conradi)— d'un hotel dlavilla de Zanders a Gladbach — aux
parapets du chemin de fer 'Osterah & Waltenschied, entre les stations
du Rheinhausen et ochfeld—an socle de 1a villa de M. Olhera Francfort.




EN BELGIQUE. — A Bruxelles : Fontaine de Brouckere — Banque na-
tionale —Palaisde Laeken — hotel communal et nombreux hotelsparticu-
liers — Hotel des Postes, Ministére des Chemins de fer, Caisse d’épargne.

A Anvers ; Banque nationale— restauration de la cathédrale — église
des Jésuites — hotel de MM. Deppe, etc. — le nouveau Musée, — église
Saint Willebroeck — Restauration du Steen — Promenoir du Port.

A Malines : église Notre-Dame — Ecole — Marché.

L/université de Gand : le Kursaal de Blankenberghe.

A Bruges : le Palais du Gouverneur.

EN HoL1ANDE. — Le Musée, 1'Hotel des Monnaies et la Banque Na-
tionale, & Amsterdam.

A Haarlem, la caserne d’artillerie, etc., ete.

XXI1. — Roche de Lérouville

Silualion géographique et wvoies de transpori{. Fig. 21. — Nos
carriéres de Lércuville sont situées sur la commune de ce nom et sur la
commune de Mécrin, toutes deux dans le département de la Meuse. Les
carriéres qui sont situées sur la commune de Lérouville sont échelonnées
sur les deux revers des Coteaux qui forment la vallée qui va de Lérou-
ville & Chonville; les plus voisines sont a4 100 métres a peine de la gare
de Lérouville, ligne du chemin de fer de I'Est; la plus é&loignée a trois
kilométres.

Nous avons, 4 Lérouviile méme, surle Canal de I'Est, un port d’em-
barquement pour expédier par bateau la pierre de taille et le moellon.

Comme importance et cube fait annuellement, les carriéres de Lérou-
ville ne le cédent nullement aux carriéres d’Euville. Les expéditions de
pierre de taille y montent & 25 ou 30,000 métres cubes; les expéditions
de moellons bruts et de moellons pigqués y atteignent des chiffres consi-
dérables : soit au moins 60 ou 80,000 tonnes. Nos carriéres, trés voisines
de la gare et du canal (moins de 500 meéires), telles que celles de,Maille~
mont, du Mont, du Moulin-a-Vent, sont parfaitement placées pour que
nous puissions faire a trés bon compte ces expéditions de moellons. Afin
d’activer encore, et pour répondre a toutes les demandes qui nous sont
faites, quelqu’urgentes qu'elles soient, nousavons, depuis plusieurs an-
nées, réuni notre carriére de Maillemont & la gare de Liérouville par une
voieferrée, de sorte quaujourd’hui les wagons de la Compagnie de I'Est se
chargent directement en carriére.
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A droite de la vallée qui va de Lérouville a Chonville, nous exploi-
tons les carriéres de Maillemont, de la Couleuvre, de Munot, de Lavaux,
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Flg. 21 — Carriéres de Lérouville
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et & gauche de 1a méme vallée, les carritres du Moulin A Vent. du Moni
de la Mézangére, de Charmois, de I'Amérique.
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Tour donner une idee de l'importance de ce centre d'exploitation,
nous dirons que les seules carriéres du Moulin-4-Vent, du Mont et de la
Mézangére forment actuellement, sans solution de continuité, un front de
carriére de 1300 métres de longueur.

Les carriéres 'de Mécrin s’exploitent dans les mémes bancs que la
pierre de Lérouviile, et donnent une pierre.de qualité et de ton bien
uniforme. Elles sont distantes de ¢ kilometres de_la gare expéditrice de
Lérouville. - :

Position el puissance géologique des bancs, — Comme laroche d'Eu-
ville, la masse exploitable appartient an terrain jurassique moyen, étage
corallien;la hauteur de In masse est assez variable, elle est comprise entre
15 et 20 metres pour les carriéres de Charmois, Lavaux, La Meézangeére,
Le Mont, ILe Moulin-i-Vent ; entre 8 et 15 meétres pour les carriéres de
la Couleuvre et de Munos. La carriere de Maillemont située en face de la
gave de Lerouville, a de 35 & 40 méires de hauteur de masse exploitable.
Les bancs varient entre 1 métre et 4 metres d’épaisseur.

Nature el qualilé, — Cest un calcaire i entroques, assez dur, bian-
chatre analogue 3 celui d'Buaville, dont il égale quelquefois la dureté,
notamment dans la. carriére de la Meézangére et dans celle du Moulin-a-
Vent.

Propriélés mécaniques de la pierre. — D'apres les experiences de
M. Michelot, ingénieur en chef des Ponts el Chaussces, les ¢chantillons
eprouvés ont donné :

Carricre de Maillemont : 1” Poids spécifique du meétre cube, 2200 a
2370 kilogrammes.

20 Charge d'écrasement par centimétre carré, de 200 a 250 kilogr.

Carricre de la Mézangére ; 1° poids du métre cube, 2300 kilogr.

20 Charge a I'écrasement par centimetre carré, 300 kilogrammes.

Carriére de Lavaux : 1° poids du metre cube, 2260 kilogrammes.

2o Charge d’écrasement par centimétre carre, 250 kilogrammes.

La pierre de Lérouville se coupe & la scie, &4 ean et au grés;on peut
en faire des bloes de toutes dimensions. Nous la vendons, sur hauteur
et enfin sur panneaux en taille brute.

Débouchés el emplois. — Les principaux usages sont en IFrance, dans
les départements de I'Est et du Nord.

Elle a été employée dans les travaux d’art du chemin de fer de 'list.
Au Canal de la Marne aw Rhin — an viaduc de Nogeni-sur-Marne, pres
Paris— aux ouvrages d'art de laligne de Paris dVineennes — au viaduce
du Poini-du~Jour ¢ Auwleuwil, sur le chemin de fer de Ceinture de Paris —
aux travaux dart sur la ligene de Laon aw Cdleau — groupe scolaire de
Nouvion—pont Vauban a Sedan —travaux d’art de la Meuse canalisée,

Dans un grand nombre d’écoles municipales de Paris; ainsi que dans
les hotels et maisons particuliéres.
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Dans les travaux d’art du génie milétaire, notamment dans les cons-.
tructions des casernes de Paiis eb les fortifications dela ville de Lille
(Nord). : .

Dans la synagogue de Bruwelles, ete,

XXIII. — Roche de Reffroy

- Les carriéres de Reffroy sont situées sur la commune de ce nom
(arrondissement de Commerey), 47 Kilometres de la gare expéditrice et
du portde Menaucourt.

La pierre de Reffroy est un calcaire oolithique, dur, & grains fins,
du terrain jurassique supérieur, étage portiandien.

La hauteur d’assise est de 0 m. 70 2 1 motre.

Le poids du metre cube est de 2150 kilogrammes.

La charge d’écrasement par centimetre carré estde 370 kilogrammes.

limplois remarquables. — Soubassement du batiment d'administra-
tion de U'Opéra ¢ Paris — an Havire comme baleons — au thédtre de
Francfori — ala gare de Neainur —i 'hospice de Bruges — a la gare de
Louvain — aI'hopital d’Anvers.

XXIII. —- Roche de Raviéres

Situalion géographigue el moyens de transport. —Nous exploitons
a4 Ravieres, deux carriéres: toutes deux situées sur la commune de
Ravidres, département de I'Yonne; 'une, celle de Saint-Nicolas, est &
1 kilometre de la gare de Nuits-sous-Raviéres et touche le Canal de
Bourgogne; I'autre, celle de Vausenbein, est distante de 1500 métres de la
gare de Nuits et de 500 meétres du Canal de Bourgogne. Une grue & hec
que nous possédons sur ce canal, en face de la carriére Saint-Nico-
las, sert & expédier la plus grande partie de la pierre provenant de ces
deux’carriéres; une voie ferrée qui passe sous cette grue pénétre jusque
dans la carriere Saini-Nicolas, au pied méme de la masse. Cetie méme
voie passe & coté de denx appareils de sciage par fils, ou les blocs sont
débités pour faire toutes les pierres de mesure qui nous sont demandées
et surtout les faire trés rapidement et en tout temps ; ces deux scies sont
commandées par une machine a vapeur d'une dizaine de chevaux.
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Position géologique et puissance des banes exploilés. — Catte
pierre appartient au terrain jurassique étage de la grande oolithe. La
pierre de Raviéres est un calcaire composé de erains arrondis, 4 peu prés
sphériques, accolés les uns aux autres & la maniére des coufs de poissons;
¢’est une roche assez fine. Dans la carriére de Saini-Nicolas, la masse en
exploitation a une grande hauteur, elle atteint jusqu’a prés de 50 méires
de hauteur, tandis qu’elle n'a qu'une vingtaine de métres dans celle de
Vausenbein, les banes varient de hauteur depuis 0 m. 30 jusqu’ & 1 m.50.

Nature el qualilé.— Ce calcaire oolithique est demi dur, blanchatre;
il peut s’exploiter en grandes dimensions et en trés grande quantité. 11
est spécialement recherché pour la construction, parce qu'il n'est pas trés
dur et qu'on le fravaille plus facilement ¢ue les calcaires compacts
proprement dits, et que malgreé cela, il ofire une assez grande résistance,
Comme le liais du Larrys, cette pierre ne doit pas étre extraite ou em-
ployée pendant I'hiver.

Propriétés mécanigues de la pierre. — Les essais faits sur divers
échantillons au laboratoire de I'licole des Ponts et Chaussées ont donne
pour :

Le poids spécifique du meétre cube, de 2.200 4 2.240 kil. et pour la
charge A 'écrasement par centimeétre carre, de 280 & 330 kilo.

Débouchés et Emplois. - Tille s’emploie & Paris en trésgrande quan-
tité pour portes, passages, piles, ete., au-dessus d'une assise non
gélive.

XXIV. — Roche de Saint-Rémy.

Situation géographique et moyens de transpori. — La carricre de
Saint-Rémy est située dans le canton de Montbard,a b kilomeires de cette
ville, département de la Cote-d’Or. C’est & la gare de Monthard que se
fait Vexpédition par chemin de ler; a b kilométres de la carriére, nous
avons sur le canal de Bourgogne un port et une grue de chargement pour
les expéditions par bateaux de la pierre et du moellon. La production
annuelle atteint actuellement 1.500 métres de pierre de taille, et plusicurs
milliers de tonnes de moellons.

Position géologique et puissance des bancs, — Cette roche est parmi
toutes les pierres que nous exploitons, celle dont la formation est la plus
ancienne; elle appartient auterrain jurassique, étage du Bathonien infé-
rieur ou Bajocien.
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Nalure el qualités. — Cestun cakcaire trés peu oolithique, a cassure
un peu grenue ol I'on apercoit de nombreux points brillants d’aspect cris-
tallin de carbonate de chaux; sa couleur est dun gris jaundtre avec
parfois une légere teinte rougeitre.

La carriére de Saint-Rémy a été ouverte en 1875; il n'y a que deux
banes formant ensemble une hauteur de pierre de 3 m,50 qui sont
exploités a ciel ouvert; dans ces deux bhancs I'un est plus fin ef plus blanc
et conviendrait trés bien pour marches et perrons. La pierre de Saint-
Rémy ne peut élre exploitée et employée que parle bon temps, de Mars &
Septembre seulement.

Piopriétés mécaniques de la pierre. — Cette roche a été récem-
ment essayée au laboratoire de 1’école Nationale des Ponts et Chaussées
par MM. les ingénieurs Durand-Claye et Debray.Ils ont trouvé pour
charge a I'écrasement de 676 a4 777 kilog. par centimetre carré.

Débouchés el emplois. — Nous pouvons citer notamment : le rallon-
gement des écluses du Cunal de Bourgogne — les puits du Sacié-Creus
de Montmairlre — Elargissement du Peni &’ Auslertils — restauration
du Ponl Neuf — ouvrages d'art de la ligne de Nuiéls-sous-Raviere d

Avallon —de la ligne de Saini-Floreniin a Troyes — et des Lawmines
a Bpinac.

XXV. — Roche de la ¥erté-Milon.

Natuire, qualilé el propriélés mécaniques.— Cetle pierre-est blan-
chitre et de grain assez fin.

Les emplois sont & peu prés ceux de la pierre de Pargny, 4 laquelle
elle ressemble comme grain et comme gisement.

Le poids du metre cube est de 2.200 kilog.

La charge d’écrasement par centimeétre carré, de 200 kilogs.

Elle conserve admirablement ses arétes et résiste fort longtemps.
Le vieux chiateau de la Ferté-Milon, en ruines depuis 200 ans, en

est une preuve comme conservation dains les parties qui restent encore
debout.

Emplois 4 Paris. — Gare de U'IIst — nombreuses constructions
comme passages de porte cochére — entresols —le Mont-de-Piété, rue de
Rennes — le collége des Jésuites, rue de Madrid, ete.

)
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XXVIil. — Roche de Magny-Lambert.

Stluation géographique et puissance des bancs. — La carriére de
Magny-Lambert se trouve située sur la commune de méme nom. Elle est
distante de 20 kilométres de Chitillon-sur-Seine | mais le chemin de fer a
voie étroite que P'on construit en ce moment va passer a 2 kilomeétres et
demi de notre carriére,

Ilya4adabd metres de hauteur de masse exploitable, divisée en banes
de 0 m. B0 & 1 métre,

Nature, qualilé el propriétés mécaniques. — Cest un calcaire
jaune blanchatre qui se taille & la boucharde; sa dureté est d peu pres la
méme que celle de la pierre du Chatillonnais. Son poids spécifique est de
2.200 kilog. environ. Cetie pierre ne gele pas et peut s’exploiter en toute
saison. On I'emploie pour les constructions du Chatitlonnais.

XXVIlI. — Pilerres Meulieres.

Nous exploitons 4 Savigny-sur-Orge, preés Juvisy (Seine-ei-Oise), des
pierres meuliéres trés 1égéres, poreuses et trés appréciées dans les ira-
vaux. Nous n'exploitons pas les hanes de fond entiérement caillasseux.

La meuliére que nous exploitons & Savigny-sur-Orge, dans la forét
de Sainte-Genevieve, appartient au terrain tertiaire; elle forme des amas
irrégulicrement disséminés dans une argile grossiére. Elle se présente soit
a 'état caverneux soit a Vétat compact.

Ces meuliéres, surtout la variéié caverneuse, (celle pius compacte
dite catllasse s'emploie souvent cassée pour chaussées d'empierrement)
sont d'un usage trés géneéral 4 Paris, pour toutes les constructions en
maconnerie brute.

Onsait que cette meuliére est en trés grande partie formée de silice
aussi n’éprouve-t-elle aucune altération sensible a Iair, méme sous le
climat assez humide de Paris.

Un chemin de fer nous appartenant et sillonnant toute la forét de
Sainte-Genevieve transporte chague année plus de 100.000 métres cubes
sur le port de Viry-Chitillon, prés Juvisy (Seine-et-Oise).

Notre service de batellerie nous permet de livrer sur tous les points
du Canal et de la Seine dans de bonnes conditions.

Notre dépot eentral & Paris est au Pont de Solférino sur le quai
d’Orsay.

&
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EXPLOITATION DES CARRIERES DE PIERRES DE TAILLE

MOELLONS ET MEULIERES
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DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE PREMIER

Considérations généraies.

Iaposé. -— A une époque qui n'est pas encore trés reculée, le cons-
tructeur était souvent fort embarrassé, lorsqu’il fallait se procurer
des pierres de taille d’une nature appropriée & chacune des parties de
son oeuvre : d'abord, parce qu'il ne pouvait aller les chercher trop loin, 4
cause des difficultés de transport et de lararsté des grandes voies de com-
munication, et surtout parce qu'il ne trouvait pas des carriéres regulie-
rement exploitées sur de grands découverts et en pleine masse; il se
voyait done obligé d’ouvrir lni-méme des carriéres & proximité de ses tra-
vaux, saerifiant ainsi 1a beaute et Ia solidité de ses ouvrages & I'économie
et 4 la rapidité en employant les matérianx qu’il avait sous la main. Mais
depuis lors, la grande extension des chemins de fer et I'amélioration de
la navigation ont complétement modifié cet état de choses, qui ne répondait
plus d’ailleurs au développement progressif et extraordinaire des cons-
tructions publiques et particulieres,

De plus, une longue expérience a fait admettre anjourd’hui, par tous
les constructeurs de quelque mérite, qu'il faut, sans considération de dis-
tance, aller chercher la pierre dans les meilleurs gisements; c’est la
régle généralemeni adoptée par tous les ingénieurs, architectes, quand il
s’agit de construire un grand édifice.
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Nos relations nombreuses et suivies avec les constructeurs des divers
pays, qui emploient nos pierres, nous ont permis de remarquer qu'il
existe encore différentes maniéres de travailler la pierre de taille, non
seulement dans les cuntrées qui en font un usage récent, mais encore dans
celles qui les emploient depuis longtemps. Nous croyons done utile
Q’offrir aux constructeurs, en méme temps que nos matériaux, ces quel-
ques pages ou ils trouveront un bon guide pour les ouvriers dans les ren-
seignements pratiques qui ont prévalu jusqu'alors sur les grands travaux
de Paris, tant pour le débit et la taille de nos pierres que pour leur emploi
dans les maconneries.

Définition. — Une pierre de taille est un bloe, taillé sous différentes
formes ou destiné a I'étre.

La maconnerie formée par I'assemblage de plusieurs de ces hlocs,
reliés entre eux par du mortier, est dite de pierre de laille. Onen dis-
tingue de deux sortes : celle en pierre dure et celle en pierre tendre.

L’exécution de ces maconneries se compose : 10 de I'appareil ; 20 des
sciages ou débit de 1a pierre ; 3° des tailles (e toutes espeéces; 4° du bar-
dage el du montage ; 5° de la pose de la pierre; 67 enfin, de la taille de
ravalement et des rejointements. Les ouvriers employés, ainsi que les
méthodes mises en pratique sur les plus grands chantiers pour meitre a
exécution ces différentes parties de la maconnerie de pierres de taille,
vont faire objet des chapitres suivants.



— 69 —

CHAPITRE 11

Différents genres d’ouvriers employés au débit, a la taille
et & la pose de la pierre.

Composition d'un alelier. — TUn atelier de maconnerie de pierre
de taille se compose ordinairement : d'appareilleur, de tailleur de pierre,
de scieur de pierre, de bardeur, de poseur et de contre-poseur et an besoin
de seulpteur de pierre; dans le cas ou la taille de la pierre dure est trés
importante, il est quelquefois nécessaire d'un ouvrier forgeron spéciale-
ment occupé & faire des pointes d'outils.

Tandis que sur les grands chantiers, chaque ouvrier conserve bien
sa spéeialité, il est fait autrement pour les petits ouvrages n'exigeant
gquun personnel restreint; alors il arrive souvent que le tailleur de
pierre fait indistinctement le travail du seieur et du poseur, et récipro-
quement.

Appareillewr de pierves.— L' appareilleur est un agent dontle choix
contribue heaucoup au succés de l'entreprise d'une construction d’art,

dans iagquelle 1a maconnerie de pierre de taille est un des principaux élé-
ments. I1 est ordinairement chargé du tracé des épures, de la divection de
la taille, du raccordement des pierres et de Jeur ravalement ; ce qui con-
siste i régler Uemploi des pierres, i tracer leurs coupes, i faire des pan-
neaux, en un mot, a diriger les ouvriers chargés du débit de la pierre,
pour apprécier ses qualités et de guelle maniére il convient de la tra-
vailler; enfin, il doit connaltre assez de dessin et de géométrie deseriptlive
pour pouvoir tracer en grand les épures, suivant les dessins qui lui sont
remis par le directeur des travaux.

Quelquefois, il se fait aider par les tailleurs de pierres les plus intel-
ligents du chantier, qu’on appelle sou[f/leusrs.

Tailleurs de pierres. — Le tailleur de pierres est ouvrier occupé
a faconner ou tailler les pierres sur les indications de Lappareilleur, de
maniére & leur donner les formes et les dimensions que réclame leur des-
tination dans les ouvrages.

11 doit savoir bien exécuter les diverses espéees de taille que réclame
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la mise en czuvre des pierres: telles que les tailles préparatoires, rusti-
guées, bouchardées, layées et les tailles de ravalement.

Quand cet ouvrier a une grande pratique et si, de plus, il posséde
quelques notions de coupe de pierres, ¢’est un ouvrier précieux qui, avec
de la persévérance dans le travail, devient appareilleur.

Scieurs de pierre. — 11 y a deux catégories hien distinctes de
scieurs de pierres : les scieurs de pierres dures et les scieurs de pierres
tendres.

Les premiers procedent seuls et généralement & la tache; ils four-
nissent presque toujours le matériel de sciage, qui consiste en une série
de scies de différentes longueurs, une sellette, une planche posee sur la
pierre du coté gauche et en pente pour faciliter la descente de 1'eau meé-
langée de gréds fin dans I'ouverture faite par la scie, un seau et une
cuiller ; le grés est fourni par Ventrepreneur.

Un bon scieur de pierre dure est un ouvrier précieux, car son travail
n’a pas hesoin d'étre retouche.

Les seconds sont des ouvriers moins spéciaux : avee un peu d’habi-
tude, ils arrivent a scier droit, tandis qu’il fant une certaine expérience
au scieur de pierre dure pour descendre un irait qui n’exige pas de
retouche en taille déefinitive,.

Les scieurs de pierres tendres n’ont pour outils que des scies a dents
de différentes longueurs appelées également passe-parioul.

Bardeurs. — Le bardews est un manceuvre qui a acquis quelgque
peu habitude des travaux et il peui trouver & iaire partie de V'équipe
dun poseur de pierres; alorsil est employé au bardage ou transport de la
pierre sur le chantier 4 aide de chariots & deux roues ou de civiéres. 11
doit prendre les plus grandes précautions pour ne pas déteériorer les
pierres taillées ; quand il sert directement le poseur, il procure les cales
pour metire sous les pierres, et il apporte le plitre ou le mortier néces-
saire pour poser les pierres et ficher ou couler les joints.

Un bardeur intelligent peut 8tre chargé du pincage et du brayage de
la pierre ; mais les difficultés de ces deux genres d’ouvrages et les soing
nombreux qu’ils exigent, font que presque toujourson les confie & un
chef bardeusr.

Poseuwrs de pierres el conilre-poseurs. — Le travail des poseurs de
pierres consiste 4 mettre les pierres en place sans les écorner et en [ai-
sant le moins de balévres possible ; ils doivent &tre exercés & placer les
pierres bien de niveau et d’aplomb dans les sens voulus, en compensant
avec adresse les petits défauts de taille qui peuvent exister dans les pare-
ments vus ou dans les lits et joints, de maniére a diminuer autant que
possible les retouches,

Un poseur habile sait apprécier, au premier coup d'cwil, les petites
retailles et il les exécute lui-méme au besoin. Par toutes ces précautions
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et cette maniére d'opérer, il évite bien des retards, des retailles com-
plétes de morceaux et parfois méme des remplacements de pierres. Il
diminue aussi la tiche de 'appareilleur, ainsi que celle du tailleur de
pierres en les rendant moins minutieuses, et ensuile il réduit & presque
rien les travaux d’arasement et de ravalement.

Pour manceuvrer ces pierres, le poseur se fait aider par un macon
intelligent qui prend le nom de conire-poseus.

CHAPITRE IIT

MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES

1. — Appareil de la pierre de taille.

Le détail de 1a disposition et des formes des pierres dans une cons-
truction quelcongue est ce qu'on appelle 'appareiller. Appareiller, cest
faire d’avance des dessins on panneaux de ces formes et dimensions des
pierres, pour les appliguer anx sciages, aux déhits et 4 la taille.

Dans tout appareil, nne pierre (uelconque doit toujours avoir deux
faces normales 4 la direction de l'effort auguel elle résiste et qu’elle
transmet ; ainsi, pour un mur vertical, les faces inférieure et supé-
rieure de chaque pierre doivent &ire horizontales: ces faces prennent le
nom de léts, et elles doivent étre les mémes que celles qui forment
les lits & la carriére, quand les roches proviennent de roches stra-
tifiées.

Les faces apparentes d'une pierre prennent le nom de parements vus;
les autres faces sont appelées joints. Elles doivent &tre perpendiculaires
aux parements et aux lits. On donne aussi le nom de jon! vertical ou
horizontal, suivant le cas, a Pintervalle de 5 & 10 millimatres qu’on
réserve tonjours entre les pierres pour éviter qu’elles se touchent, et
établir un contlact plus régulier et intime au moyen du mortier qu'on
v place. Toutes ces faces se dressent avec d'autant plus de soin que
la construction doit étre mieux finie.

LU RN
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On entend par assése, chaque rangée de pierres dans le sens horizon-
tal; la hauleur d'assise d'une pierre est la distance verticale mesurée d’un
lit & Yautre. Dans wune construction solide, cette hauteur doit éire
égale pour toutes les pierres d'une méme assise ; et, si la construction
est trés soignée, elle estla méme pour les diflérentes assises. Les res-
sauts qui résulteraient de l'inégale hauteur de toutes les pierres d'une
méme assise, seraient dun effet désagréable a 'oeil; et T'inégalité du
tassement des joints, ainsi que les réactions inclinées despierres'une sur
Tautre, nuiraient a la solidité de la construction.

11 y a avantage, sous le rapport de la solidité, a employer des pierres
de fortes dimensions; et il convient d'observer un certain rapport entre
les dimensions horizontales et la hauteur, afin que la pierre ne soit pas
exposée 4 se rompre, par suite des inégalités des compressions. Ce rap-
port dépend, évidemment, de la résistance dela pierre et de la pression
A supporter. Ces longueurs ne dépassent pas cing fois la hauteur pour les
pierres dures, et quatre fois pour les pierres tendres; on se tient géné-
ralement au-dessous de ces chiffres.

11 faut, dans toute construction, disposerles pierres, les unes par
rapport aux autres, de maniére 4 s’opposer autant que possible & leur
disjonction. Les joints verticaux d’une assise ne doivent jamais se trouver
dans le prolongement de celui de Vassise inférieure; ils doivent se décou~
per, autant que possible, a lamoitié de chaque pierre; et, quand plusieurs
rangées de pierres sont nécessaires pour former Iépaisseur du mur, il
faut les enchevétrer de telle sorte, qu'une séparation dans le sens longi-
tudinal ne puisse s'opérer en ligne droite. Ainsi, on met alternalivement,
al'extérieur, le grand et le petit coté des pierres dans chaque assise; et
I’on a, en outre, le soin de placer, de distance en distance, des pierres
embrassant toute I'épaisseur du mur, quand elle n’est pas trop conside-
rable. On réserve, d'ailleurs, les pierres de fortes dimensions pour les
parties les plus exposces aux dégradations.

On donne le nom de carreauxr aux pierres dont le plus grand coteé est
mis en parement, de boulisses i celles qui occupent une position inverse,
et de parpaing a celles qui font parement sur les deux faces du mur.

La face latérale, opposée au parement et noyée dans 1'épaisseur du
mur, se laisse entiérement brute; et I'on garnit, par un blocage, les
vides qui restent entre les pierres formant les deux parements.

11 faut toujours éviter de placer les joints verticaux dans les angles
rentrants ou saillants I’'un mur. Ainsi, une pierre, formant 'angle de
deux murs, doit faire partie de ces deux murs pour les relier ; et, s’ilya
une retraite horizontale dans le parement d'un mur, il faut faire en sorte
qu’'elle ne corresponde pas a un lit, afin de ne pas avoir un joint ou le
passage et le s¢jour de I'eau pourraient le dégrader.



1I. — Moyens employés pour diviser ou trancher la pierre.

Pierres sortanl de la carriére. — Les pierres de taille, sortant de la
carriére sont fournies au commerce sous quatre formes différentes : 1° en
pierres tout-venant et sur hauteurs ; 2° en pierres sur deux ou trois di-
mensions ; 3° en pierres sur panneaux, et 4» en pierres taillées.

C’est dans les deux premiers cas seulement, que la pierre a besoin
d’éire débitée ala scie ou 4 la tranche, pour recevoir les formes et di-
mensions de 'appareil ;

Dans le troisiéme cas, la pierre est toute préte 4 recevoir la taille
des lits et joints, et celle du parement vu

Enfin, dans le quatridéme cas, la pierre n'a besoin d'autre main-
d'ccuvre que celle de la pose. »

En raison de leur friabilité, les pierres tendres ne peuvent étre ap-
provisionnées sur dimensions exactes: le sciage tient alors un role trés
important ; il coute peu, et, relativement a la pierre dure, il est dans la
proportion de 1 & 9.

Différents genres de débit. — On débite la pierre de deux maniéres :
la premiére par l'usure, en la divisant au moyen de la scie & eau et a
grés, et la deuxiéme par le choe, en la tranchant au coin de fer, & I'as-
pigot (coin ovoide), et quelquefois & la pointe du tétu.

Quand les pierres dures sont approvisionnées en blocs de dimensions
variées, et que les plans doivent &tre mis & exécution aussitot leur ache-
vement, le travail de la scie a beaucoup d’'importance, en permettant a
T'apparcilleur de faire couper ces blocs par tranches régulieres corres-
pondant aux mesures de son appareil ; aprés ce débit, les blocs sont livrés
au tailleur de pierre ; chaque trait de scie doit former avec le lit de la
pierre un angle droit et éire utilisé autant que possible, comme parement
vu.,

Quand la fourniture des pierres se fait sur dimensions, les sciages
servent adiviser plusieurs blocs accouplés ensemble pour en faciliter
I'extraction : en effet, I'exiguité de certaines mesures exigées dans un
appareil n'en permet pas V'ébanche sur les carriéres ; il est done indis-
pensable, dans ce cas, de grouper plusieurs morceaux ensemble et d’en
faire la division ala scie.

Pour les blocs de grandes dimensions, le sciage offre un avantage sur
la tranche ; il économise la pierre, et ses faces peuvent &tre utilisées
comme parements vus; mais, quand il s’agit de faibles dimensions (soit

0mB0, soit Omb0 et au-dessous), et qu’on veut gagner du temps, la tranche
est préférable.
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Sciage des pierres dures. — Le sciage des pierres dures se fait au
moyen d'une scie sans dents (fig. 1), dont la longueur est en rapport avec
celle des blocs & débiter, et en ajoutant & Vaction de cette .scie une ma-
tiére usante, qui est ordinairement du grés réduit en grains fins mélangé
a de I'eau ; quand celui-ci mancue, on le remplace par du sablon, sable
siliceux trés fin. ‘ :

L’ouvrier, pour faire fonctionner la scie, est assis en face d’elle sur
une sellette en bois, en forme de chevalet, dont le sidge est mobhile et
peut étre haissé ou levé & volonté; le long du trait de scie, et da coté
gauche, il dispose une planche en pente pour y faciliter I'introduction de
la matiére usante et de temps en temps il prend, anu moyen d'une cuillére
a long manche (fig. 2), dans un seau disposé a sa droite, une cuillére de
la matiére usante, qu’il verse sur la planche autant de fois qu’il eroi t
nécessaire de le faire pour activer 'usure de la pierre. Il apporte le plus
grand soin au montage de la scie; de Yeeil il la dégauchkit et la redresse
au moyen d'un petit marteau, en appuyant la lame sur une surface plane
et unie, ou bien au moyen d'un tourne-a-gauche, espéce de clel a téte
carrée avec rainures: cette opération est délicate et importante pour oh--
tenir des sciages droits ; il doit aussi veilier & serrer ou tendre convena-
blement la lame, ¢'est-a-dire ni trop, ni trop peu, pour éviter la courbure
ou le gondolement,

Quand la lame se creuse vers le milieu par 1'usure, on se sert du
tourne-a-gauche pour casser en ligne droite la partie de la lame qui s'est
moins usée, afin de rétablir, autant que possible, son tranchant primitif.

La mise en chanlier est une opération importante qui exige de 'at-
tention ; elle consiste, au moyen du fil & plomb, & hien dresser la pierre
horizontalement, aveec une légére inclinaison dans le sens de P'avant A
Y'arricre, 4 la caler au milieu, de chaque coté et au bout, pour qu’elle soit
bien maintenue, afin I’empécher toute rupture quand le trait arrive & sa
fin,

Awniorcer, ¢'est commencer un iraii; le scieur se fait aider, quelques
instants par un compagnon qui, au moyen d'un ciseau quelconque, main-
tient la lame pour empécher qu’elle ne dévie.

Il faut veérifier et controler souvent la marche du trait an moyen
dun fil & plomb. Quand le scieur est obligé d’interrompre son travail
pendant un temps assez long, il faut qu’il ait toujours la précauntion de
sortir sa scie du trait ; car autrement elle ferait prise avec la pierre, et il
serait alors trés difficile de la remettre en marche,

Sciage des pierres tendres. — Le sciage de la pierre tendre se fait
au moyen d'une scie d¢ denis longues et évidées, appelée aussi passe-
partout (fig. 3).

La mise en chantier de la pierre tendre exige moins de précautions

que pour la pierre dure, la scie pouvant se manceuvrer en tout sens et
plus facilement.
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Les scieurs de pierre tendre opérent toujours & deux; ils se ren-
voient la scie, en lui faisant opérer un mouvement de bascule, has quand
ils tirent & eux, haut quand ils poussent.

Les scies sont mises en état de service au moyen d’un outil appelé
tourne-d-gauche (fig. 4), lequel sert & donner de la voie, cest-a-dire a
faire dévier le hout de chaque dent de droite & gauche alternativement,
en ayait soin d’en laisser une & droite toutes les sept dents : cette pre-
caution est trés utile pour donner moins de tirage et faciliter le fonction-
nement de la scie; d’ailleurs, il est important que ce travail préparatoire
soit fait avec soin et présente & Ywil deux lignes de pointes réguliéres,
une a droite, 'autre 4 gauche, si on veut obtenir des sciages droits. On se
sert aussi d'une lime pour raviver les dents émoussées.

Emplot dw coin, de Uaspigol el de la pointe du télw pour diviser
la pierre. — Les pierres d’une vrande dureté et de nature franche, quand
on ne tient pas beaucoup & les économiser, se débitent par le choe,
moyen prompt et violent, qui tend & diviser les blocs & coups de masse. Ce
genre de débiter la pierre par le choc de la masse consiste a la trancherau
moyen du coin de fer, de 'aspigot et de la pointe du ¢éfu.

Quand on emploie les coins de fer, on creuse, sur la face du dessus du
bloc & trancher, une ligne droite ¢’embofitures, ou trous convenablement
espacés et ayant en profondeur de 0 m. 04 & 0 m. 05, et bien disposés dans
le plan de la section quon veut obtenir; puis on place dans chacun de ces
trous un petit coin plat, serré entre des plaques de fer ou de bois de hétre
sec, de maniére que la pointe ne touche pas le fond du trou, et I'on frappe
successivement sur la téte de chagque coin avec une masse. Ces coups de
masse, Tépétés plusieurs fois, ne tardent pas a faire séparer la pierre
suivant la direction déterminée.

Quand on veut enlever des parties de pierres assez considérables dans
les pierres vives et trés dures, on se sert de V'aspigol, espece de coin
ovoide et légérement arrondi & sa pointe. On introduit ces coins dans de
petits trous creusés suivant la direction de la partie que Y'on veut séparer
et dont la distance et la profondeur dépendent du volume du bloc; ces
trous doivent affecter la forme de 'aspigot, et doivent étre préalablement
mouillés afin qu’ils serrent fortement: contrairement au coin plat, l'aspi-
oot doit &tre disposc dans le trou de maniére a toucher le fond, pour bien
piquer. On frappe dessus avec de fortes masses de fer, en ayant soin de
placer alternativement les aspigots dans tous les trous, et de ne pas
oublier de placer deux cales sous la pierre & chacune des extrémités, et
dans la direction de la fente que 'on veut obtenir. De cetie maniére, la
pierre ne tarde pas 4 se diviser selon la forme approximative que l'on
cherche a avoir.

Pour les petits blocs, on emploie souvent la pointe ou le tranchant
d'un #élwe; on fait alors une rainure assez profonde suivant le contour de
section 4 obtenir, ou plus simplement sur les deux faces opposées, et l'on
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‘ frappe d'aplomb dans ces rainures au moyen de la pointe du tétu, jusqu’au
moment ou la pierre céde sous ces chocs répetés.

Outils employés a diviser et & trancher les pierres

Scie @ pierre dure. — (Fig. 1.) Outil composé¢ d'une nronture ou
chassis en bois et d'une lame en fer, destinée & faire rouler dans le trait
de scie les grains de ares on la matiére usante pour diviser le bloc.

} Cuiller. — (Fig. 2.) Petit plateau rond, faiblement creux, muni d’un
[ manche en bois assez long, pour permetire au scieur de prendre dans un
seau placé 4 sa droite I’ean et le grés A introduire dans le trait (e scie.

Scie a pierre lendre ou passe-parioul. — (Fig. 3.) Lame de fer
dont le tranchant sur toute sa longueur forme un arc de cercle et
des grandes dents en pointes triangulaires, & cotés curvilignes et tres

évidés; elle est munie, 4 chague extrémité d'un manche en hois destiné i
la manocuvrer.

Tourne-d-gauche. — (Fig. 4.) Outil servant i régler les dents de la



—

scie pour donner de la voie, ¢'est-i-dire pour faire dévier chaque dent de
droite & gauche alternativement.

%
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. Coin el aspigot. — Pour trancher les gros blocs de pierres dures,
on emploie ordinairement des petits coins de fer triangulaires formant
un angle tranchant assez aigu; mais quand on veut enlever des parties de
pierres assez considérables, on se sert de I'aspigot, espéce e coin ovoide
et legérement arrondi i sa pointe, que lon introduit ‘dans des petits

trous creusés suivant sa forme, et dans la direction de la partie que 'on
veut séparer.

Télu ou grosse masse. — Marteau de fer pour frapper sur les coins
et les aspigots, et qui sert a démolir, ou & abattre les angles des pierres
sur lesquelles on doit faire des évidements.

111. — Taille de la pierre

Influence de la tatile sur le choix de la pierre. — Un point qui
doit avoir beaucoup d'influence sur le choix de la pierre, quand il s’agit
de tailles, c'est la faculté de lui (aire prendre toutes les formes désirables
en conservant toute la netteté de ses arétes et une certaine iénaciié;
aussi, quelles que soient les gqualites de la plupart des granits et d'un
certain nombre de grés, 'impessibilité, ou du moins 1 dilficulté de leur
donner une taille suffisamment soignée en a restreint 'emploi an pays ou
ils sont exploités, et souvent méme y o fait complétement renoncer;
tandis que mnos pierres blanches de France sont recherchées de tres
loin, comme offrant au plus haut degre la possibilité de recevoir toutes
les tailles.

objel et fagon de la laille. — Lalaille de la pierre consiste i dres-
ser convenablement les faces des blocs et a leur donner les formes et les
dimensions de I'appareil. Cette taille se fait quelquefois en carriére; mais
ordinairement elle se¢ [ait dans un emplacementi appele chantier, situé
prés des travaux; elle se fait aussi, pour les parements vus de pierre, sur
le tas, ¢’est-a-dire quand les pierres sont posées. On fait encore sur le
tas la taille gu’entraine le ravalement, qui consiste en une taille com-
pléte des parties saillantes résultant des défauts de la taille primitive ou
de 1a pose, afin de dresser parfaitement les parements vus de 1'édifice que

T'on vient de construire : ce dernier travail se fait en méme temps que
le rejointoiement.
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La taille des moulures, dans la pierre tendre, se fait toujours sur le
; tas; et il en est de méme pour les pierres dures, lorsque les moulures

| sont de petites dimensions; on exécute seulement sur le chantier la masse

‘i dans laquelle on doit les faire. Pour les pierres irés dures, et lorsque les
; t moulures ont de grandes dimensions, il y a avantage d’en faire la taille au
A chantier et méme sur la carriere, quand elle est (rés éloignée.

* La taille d'une pierre presente trois facons bien distincies : elle passe
d'abord par les tailles préparatoires, par celle des lits et joints, et se ter-
mine par celle des parements vus.

Tailles préparatoires. — Les tailles préparatoires sont eelles qui
ont pour objet de preparer les faux parements nécessaires pour lapplica-~
tion des panneaux et pour le trace, ou faire droits d’une manicre provi-
soire des parements qui doivent étre circulaires.

Le dégrossissement des moulures et ornements, nommé épannelage,
est une taille préparatoire; il faul aussi y comprendre trois autres tailles
savoir :

Labaltage, qui est la partie de pierré piochée ou jetee en bas, a
I'extérieur de deux faces adjacentes conservées pour former les angles
saillants d'avant-corps, de harpes, de crossettes, de claveaux, etc.

L’évidement, qui est la partie de pierre enlevee enire deux faces
adjacentes pour laire des angles rentrants d’arriere-corps, ete., ete.

Enfin le refouiliement qui est la partie de pierre évidée a la masse
et au poincon, entre trois ou un plus grand nombre de faces.

Taille des lits el joinds. — La taille des lits et joints n’est pas la
moins imporiante de toutes, car elle s'applique i une grande surface de
la pierre, ¢’est-a-dire sur quatre ou cing faces sur six. Elle a pour objet
| de dresser toutes les faces de contact, de maniére que les pierres puissent
| s'approcher c¢onvenablement et uniformément les unes des autres, sans
% quoi il en résulterait des joints inégaux, qui seraient Q’un aspect désa-
1 greéable, tout en nuisant a la solidité.

i Les lits et joints doivent étre parfaitement dressés & la pointe, pour
la pierre dure; mais la taille doit &tre assez grossiére, pour que le mortier
y adhére bien; pour les pierres tendres ou celles qui sont sciées, en un
mot celles qui présentent des faces de joints trop unis, elles doivent étre
légérement creusées par des rainures en pattes d’araignée vers le milieu,
qu’on appelle abreurods, pour y faire pénétrer le mortier et faciliter ainsi
I'union de deux pierres contigués.

; La taille des lits est suffisante pour les pierres de libages, c’est-a-
' dire pour les gros blocs de formes irrégulicéres et grossierement dressés,

employés en fondation.

Taille des paremenis vus. — Pour toutes les pierres en général, la
taille des parements vus est d’un fini plus parfait que celle des faces noyées
dans I’épaisseur de la magonnerie.
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Les pierres tendres different trés peu dans la maniére d’étre taillées;
il en résulte que la facon du parement vu est réduite au plus ou moins de
soins mis 4 faire disparaitre les inévalités ou aspérités produites par la
scie ou le marteaw brellé; et on y arrive au moyendu graiiage a la iipe

(fig. 38 et 30), ou du chemin de fer, espéce de rabot i lames dentées
(fig. 64 4 66).

11 n’en est pas de meme pour les pierres dures ; elles ne peuvent étre
travaillées que par des moyens plus énergiques, longs et progressifs : il
s'en suit ¢u'on n'obtient le fini du parement qu'en passant par les inter-
médiaires de Ia faille la plus grossiére a la plus fine.Selon la délicatesse de
la taille & effectuer, on emploie différents outils.

Si Pon ne veut qu'une taille grossiére, on se contente d’'abattre les
principales asperités, avec un poingon ou la pioche moyenne grosseur ;
puis avec des pointes moins grosses, on parvient & donner & la pierre une
surface plus égale. 11 faut faire en sorte que toules les traces de
poingon soient paraliéles entre elles.

D’auires fois, on emploie la boucharde (fig. 17 & 19). Dans ceriains
cas, la boucharde ne sert qu'a préparer le parement a recevoir une taille
plus soignée. On n'emploie, dans ce cas, qu'une bhoucharde & fortes poin-
tes, & laide de lagquelle on écrase les aspérités les plus saillantes. Lors-
qu'on veut avoir la face entiérement travaillée par cet outil, on en emploie
successivement plusicurs, dont les dimensions de pointes décroissent en
raison de la délicatesse de la taille. On ne peut guére se servir avec avan-
tage de la boucharde (ue pour les variétés de pierres qui présentent de la
dureté et de la resistance.

On se sert également pour préparer ei achever la face de la pierre,
d’un ciseau 4 plusieurs dents, en forme de peizne appele gradine (fig.
24 4 28), ou de laye bretiée (fig. 9 a1l).

Les parements vus qui sont terminés & I'aide du poingon, de la bou-

charde, de la laye oude la gradine, sont dits poingonnés, bouchaidés,
layés on gradines.

Ces diverses tailles n’étant pas susceptibles de donner des arétes
bien vives, les bords du parement sont encadrés d'une ciselure tailiée au
ciseau plat. Cetle ciselure présente encore 'avantage d’éviter de frapper
trop pres de V'aréte, qui autrement pourrait eclater sous le choe de la
pointe ou de la boucharde.

Travait de Pouvrier. — Pour iailler sa pierre, I'ouvrier commence
A la mettre en chantier, en la sounlevant I'un coté jusqu’a ce que la face
a tailler soif inclinée en arriére, du tiers environ de sa hauteur, mais
cette inclinaison n’esl pas absolue ; elle doit varier suivant la nature de
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la pierre et I'outil que l'on emploie, tant pour faciliter le dégagement
des debris de la taille que pour permettre 4 Iouvrier de {rapper aisément
la face d tailler, obliquement ou d’aplomb. Il maintienl sa pierre en po-
sition, au moyen dune cale en pierre placée dessous et d'un tasseau der-
riére, formé de plusieurs moellons ou déchets de pierres.

Saufl quelques exceptions, la marche toujours suivie pour tailler une
pierre est de commencer par un des lits; I'ouvrier trace, sur lune des
faces latérales, une ligne droite qui limite ce qu’il faut enlever sur le lit
A tailler ; alors il fait avec le eciseau une plunée ou fauwx trail, de la lar-
geur de cet outil, lelong de la face du lit correspondanta la ligne tracée ;
tont en suivant exactement ce trait, il vérifie de temps en temps si la
ciselure est droite, en apppliguant une réele dessus. Cette premiére
ciselure terminée, il en fait une semblable sur la méme {ace lelong de
Taréte opposée. Pour arriver 4 metire cette seconde ciselure dans un
méme plan avec la premiére, il applique contre celle-ci une regle, dont
le champ Velfleure bien dans toute sa longueur ; et contre la face oppo-
sée il en place une seconde quil dégauchit avec la premicre, c'est-a-dire
il Paméne dans une position telle, que le plan passant par son ceil con-
tienne 'aréte du prolongement de la régle qui coincide avec la premiére
ciselure; la seconde régle dans cette position, sert & tracer le trait qui
doit étre suivi pour tailler la seconde ciselure; on exécuie celle-ci de la
méme facon que la premiére. Mais, le plus souvent un bon ouvrier n’a pas
besoin de deux revles pour faire ce tracé, car ayant, comme il est dit
plus haut, dressé sa premiére ciselure et posé le champ 'une régle le
long de cette ciselure, il lui est trés [acile, sans avoir recours & une
seconde regle, d'indiguer pour chague bout de la ciselure a faire du coteé
opposé les deux points o elle doit passer. I1 commence & marquer sur la
face latérale de la pierre, 4 la craie noire, un de ces points convenable-
ment choisi, pour y faire passer le plan du lit destiné a redresser toutes
les sinuosités de la pierre. Ceci fait, il ne lui reste plus qu’ad viser de ce
point le champ de la régle, posée comme il vient d’étre dit. L'il dans

. cetteposition apercoit nettement les traces du plan, passant par ces points,

se dessiner sur le coté latéral de la pierre ; ce qui permet d’y marquer le
second point, qui, réuni an premier par un trait, donne exactement
le tracé de la nouvelle ciselure a faire.

Ces deux premieéres ciselures achevées, I'ouvrier en fait une sembla-
hle, le long de chacune des autres arétes de la face du lit; le trait qui
détermine la position de chacune d’elles se trace en faisant simplement
passer par les deux extrémités des deux ciselures faites, Iaréte d'une
régle droite appliquée contre la face latérale de la pierre.

La face étant entiérement encadrée de ciselures, 'ouvrier achéve de
la dresser en faisant sauter toutes les parties de la pierre qui dépas-
sent le plan des ciselures. Pour cela, il commence a dégrossir a la pioche,
en ayant soin de ne pas atteindre au-dessous du plan des ciselures ; puis
il termine de dresser le lit au moyen du srustigue ou de la boucharde.
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Le premier lit étant bien dressé, on trace dessus la base des cotés
lateraux ; ce qui se fait au moyen de I'égueie, pour une base rectangu-
laire, ou de panneauwx, et de fausses équerres pour des bases de fornies
particuliéres. Ce tracé terminé, on met la pierre en chantier pour tailler
le parement ; puis on fait successivement la taille des joints, celles des
autres parements s'il y a eu lieu, et enfin, celle du second lit.

Outils du tailleur de pierres.

Les outils ci-dessous sont d’un emploi.journalier et représentent
bien les outils types adoptes sur tous les chantiers de Paris.

Tétus. — (Fig. 5,6 et 7). Lourd marteau aciéré qui porte une téte
carrée d'un coté et une pointe ou tranchant de 'autre et quelquefois les
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deux tétes carreées. Il sert a dégrossir les pierres quand elles sont trés
irréguliéres et qu'il y a beancoup d'abatage. Les manches en bois ont de
50 4 70 centimétres de longueur.

Laye a smiller. — (Fig. 8.) Mar-
teau avec tranchant assez large
d'un coté et une téte carrée de
l'autre, destiné A équarrir ou a
dresser les pierres tendres.

Marteaw d bretlures rustiques
et @ hache ou laye. — (Fig. 9,10 et -
11.) Marteau dont les extrémités,
aplaties parallélement au manche,
forment des tranchants dentelés.
Pour les pierres iendres,ils ne sont
ordinairement dentelés que d'un
seul coté,l’autre tranchant est uni.
Ils sont employés a finir la taille
des parements vus et 4 les dresser.
C'est en employant ces divers tran-
chants que sont faites les tailles

dites layées, bretturées, rustiquées

et hacheées. Les manchw de ces outils sont en bois; ils ont environ 45 cen-
timeétres de longueur.
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Pioche a pierre tendre. — (Fig. 12, 13, 14 et 15.) Marteau en fer
présentant un tranchant de 3 A 5 centimétres de lavgeur, dirigé parallée-
lement au manche et de I'autre coté un autre tranchant de méme largeur
dans le sens opposé. Pour les pierres demi-dures, ce tranchant est rem-
placé par une pointe. Ces piochies sont employées 4 ¢quarrir et a dresser
les lits et les joints. La pioche, dite polha (fig. 15), est employée a lataille,
aux abatages du ravalement. Les manches sont en bois d'un diamatre
moyen de 40 a 50 centimétres de longueur.

Pioche d pierre dure. — (Fig. 16.) Marteau de fer terminé par des
pointes aciérées a quatre pans, servant aux tailles préparatoires, i celle
des lits et joints & la taille rustiquée ; manche en bois de 50 centimétres
de longueur.

Boucharde. — (Fig. 17.) Marteau a tétes carrées taillées en pointes
de diamant. On s’en sert en frappant de ces pointes les parements, préala-
blement dégrossis 4 la pioche ou au poingon, de maniére a unir les aspe-
rités, soit pour préparer la pierre & recevoir son dernier poli a la ripe,
soit aussi pour lui donner la taille dite d Za bouchasde. Dans ce cas, on a
des bouchardes de différentes grosseurs de pointes, suivant la finesse de
de taille que 'on veut obtenir et la dureté de la pierre. On désigne ces
bouchardes par le nombre de pointes de diamants pour la méme surface
de chaque téte carrée. Les fines houchardes ont le plus souvent, tout en
conservant la méme forme, les dimentions réduites & prés de moitié de
volume des grosses.

Boucharde minzle. — (Fig. 18.) Espéce de bouchuarde dont une iéte
est composée de pointes de diamant et Pautre des tranchants paralléles
entre eux, reunissant ainsi sur le méme outil les usages de la laye et de
la boucharde. Cet outil est d’un emploi récent; il permet de faire le
travail du simple tranchant de la laye, exige moins de précautions et
avance plus vite,

Boucharde a layer. — (Fig. 19.) Espéce de boucharde dont les deux
tétes sont composées de tranchants paralléles entre eux, mais chaeun
disposé en sens oppose, pour permettre avec le méme outil de hacher la
pierre dans les deux sens sans changer de position. Outil récent comine
le précédent, offrant les mémes avantages en permettant de varier les
effets de la taille.

Ciseaumx. — (Fig. 20, 21, 22 et 23.) Tiges d’acier ou de fer acieré
d’environ 18 a 20 centimeétres de longueur, de forme prismatique, aplaties
4 une extrémité pour former un tranchant. Pour les pierres dures, on
emploie des ciseaux cylindriques effilés & une extrémité et fortement
acierés; mais, depuis que la masse en acier tend a remplacer le maillet en
bois, on fait les ciseaux tout en acier.
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Gradines. — (Fig. 24, 25, 26, 27 et 28.) Espéces de ciseaux dont le
tranchant est dentelé, Elles servent & la taille des pierres trés dures.
On les remplace par des ciseaux larges pour les pierres tendres.

Poingon.— (FFig. 29.) Genre de ciseau, rond ou carré, dont le tranchant
est remplace par une pointe; il sert a refouniller la pierre dure et a percer
les trous.

Maillet. — (Fig. 30.) Marteau en bois de buis ou de charme servant a

frapper sur la téte des ciseaux et gradines. Les tétes de ces outils ont alors
une forme plate.

Masse. — (Fig. 31.) Petit marteau de fer, de forme presque cubique,
employé aux mémes usages que le maillet en hois, mais tendant i le rem-
placer presque complétement.

Ciseaux et gradines d manches de bois. — (Fig. 32, 33, 34 et 3b.)
Fmpleyés par le sculpteur pour les tailles délicates de la pierre, surtout
pour les pierres tendres.

Rdpes. — (Fig. 36 et 37.) Lime demi-ronde et plate servant a polir la
pierre dans les parties de moulure ot la ripe ne peut pas étre employée,
en ravalement surtout. Souvent on remplace la ripe par des morceaux de
grés quartzeux taillés en suivant les formes et coutours & polir on simple-
ment en haguette dont les bouts sont pointus,

Ripes. — (Iig. 38 et 39.) Outils formeés d'une tige de fer, dont les
extrémilés, épanouies en tranchants aciérés, sont recourbées en sens
opposés; T'un des tranchan(s est uni, I'antre est armé de dents extréme-
ment serrées, il sert & enlever les inégalités laissées par 1a derniére taille.
Un parement est termine lorsqu'il & été passé 4 la ripe. Mais cet outil est
remplacé trés souvent par le chemin de fer du ravaleur (fig. 64 & 66), et
son emploi Lend & disparaitre pour les grandes surfaces & unir. On ne peut
en conserver I'emploi qen dans quelques cas.

Complément de lowlillage dw lailleur de pieries. — Aux outils
ci-dessus désignés, il faul ajouter : une brosse, deux compas, un metre,
trois équerres, dont une fausse équerre ou saulerelle, une régle en bois
et un cric pour metire la pierre a tailler en chantier.

1V. — Bardage et montage de la pierre de taille,

Le bardage et le montage de 1a pierre de taille sont deux manauvres
distincies du chantier; elles ont lieu quelquefois simultanément.

N
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Bardage. — Le bardage nest autre chose que le transport de la
pierre du lieu ou elle & été travaillée ou emmagasinée & celui ou elle
doit &tre employée; il s'opére au moyen de rouleaux de plals-bords,
de civieres ou bards, de binards ou petits lucs & chemins de fer.

Pour les petites distances,on se contente trés souvent de faire avancer
les pierres sur des rouleaux en bois que l'on {ait courir sur des madriers
ou plats-bords pour éviter les inégalités ou la mollesse du sol. On garantit
les faces taillées ou les arétes de la pierre tendre en placant ces pierres
elles-mémes sur un madrier qui s'avance avec elles. Mais suivant que les
distances sont plus ou moins grandes, on emploie : la civiére oun bard, le
chariot ou truc & chemin de fer, et quand la distance devient impor-
tante, on emploie enfin le binard a traction de cheval.

Le bardeur doit prendre les plus grandes précautions pour éviter de
détériorer les pierres taillées; ainsi, quand il les transporte, les roule
sur plats-bords ou leur fail quariier, il doit placer dessous, et princi-

palement sous les arétes. des paitlassons ou des lorehes ou bouchons de
paille.

La manceuvre des pierres de taille, tant pour les mettre en position
d'étre travaillées que pour &tre bardées, exige 'emploi du cric, instru-
ment d'une grande puissance et d'une utilite journaliére.

Quand on emploie la pinee pour soulever un cote de la pierre pour en
faciliter la mancuvre, il faut avoir soir de placer un petit morceau de

bois entre la pince et la pierre, si on ne veut pas ¢corner les arétes ou dé-
grader la surface.

Brayage. — Apres le bardage, il existe encore une autre mancuvre
4 faire, quand il s’agit d’élever la pierre a différentes hauteurs, qu'on
appelle brayage; elle consiste a fixer la pierre au cible ou & l'accro-
cher a la louve, a la recevoir sur l'échafaud quand elle est élevée

i son niveau, 3 la séparer du cAble et 4 I'amener 4 'endroit on elle doit
btre posée.

Monlage. — Le montage de la pierre se compose simplement du tra-
vail nécessaire an fonctionnement des machines ou appareils employés
a élever les matériaux aux différents niveaux de 1'édiflce ou ils doivent
étre employés. Ces machines sont des poulies, des moufles, des
treudls, etc.

Les appareils de levage appliqués au montage des matériaux sont
assez nombreux ; il serait trop long de les décrire ici.

Emploi de Uélingue, de la louve et du piton d vis. — 1l nous reste i
detailler ici les moyens employés pour suspendre la pierre au cible oun a
la chaine de la chévre ou de la sapine, et i faire observer que cette partie
du travail, en raison des graves accidents qu’elle peut oceasionuer, ré--
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clame beaucoup de soin et d’habitude ; aussi est-il prudent de la confier
au méme ouvrier.

Le plus habituellement, pour monter une pierre, on l'enveloppe d'une
corde sans fin, dont on écarte les brins afin que la pierre ne puisse ni
glisser ni tourner. Aux points ou la corde porte sur les arétes, on
empéche celles-ci de s'épanfrer en les garnissant de petits paillassons trés
épais. Cette corde, appelée élingue ou braye, a ses extrémités réunies
solidement par une épissure; une esse (S), fixée directement a Vextré-
mité de 1a chaine ou du cable de 1a sapine, ou a la chape d'une poulie
mobile manceuvrée par cetie chaine ou par cette corde, sert a accrocher
la braye.

Lorsque les pierres qu'on a & monter sont destinées a des ouvrages
délicats ou qui exigent de grandes précautions pour ne pas écorner les
pierres, on renonce & ’emploi de I'élingue qui détériore presque toujours
les arétes ; on tait alors usage d'un petit instrument de fer appels louve,
qui se compose : 1° d'une partie centrale taillée en queue d'aronde 2 sa
partie inférieure, et dont la téte porte un anneau qui s’accroche a l'esse
du ciible de 1a chévre ou de la sapine ; 2° de deux parties latérales d’épais-
seur uniforme, recourbées en équerre par le haut et retenues contre la
piéce centrale par un anneau horizontal quipermet tout mouvement lon-
gitudinal quand la louve n'est pas chargée.

Pour se servir de cet instrument, on fait dans le lit supérieur de la
pierre un trou que I'on creuse en queue d'aronde, de méme inelinaison
que la louve, Dans ce trou, on introduit le bas de la piéce centrale, en
tenant les parties latérales soulevées de toute la longueur de la queue ;
on fait alors descendre ces piéces latérales dans le trou, et la louve, se
trouvant ainsi emprisonnée, permet de soulever la pierre.

1’emploi de cet outil est assez dispendieux & cause du trou qui doit
&tre fait avec soin, mais il rend le reste de l'opération plus expéditif
quwavec Yélingue. On n’en peut, du reste, faire usage que pour les pierres
dures ou moyennement dures; les pierres tendres éclateraient.

Enfin, on remplace assez souvent la louve' par un simple piton & vis,
que 'on fait pénétrer dans un troum creusé dans le milieu du lit de la
pierre. Ce trou, que l'on fait au trépan, ayant le diameétre de I'Ame de la
vis, les filets triangulaires de celle-ci se noient compldtement dans la
pierre. Ce dernier moyven e suspension est préférable a celui de la louve,
en ce qu'il est plus expéditif et partant moins coliteux. D’ailleurs, ces
deux derniers systémes présentent un grand avantage en permettant, au
moyen d’appareils mobiles de suspendre la pierre au-dessous du point ou
elle doit étre posée, de la metire exactement en place et de la soulever
ensuite pour la ramener en position, autant de fois qu'il est nécessaire de
le faire pour obtenir une pose parfaite. On évite ainsi des mancuvres qui
entrainent souvent des écornures.



—

— 88 —

5. — Pose de la pierre de taille.

La pose des pierres de taille est, sans contredit, la partie la plus déli—

cate de ce genre de construction. Il est nécessaire d'y apporter beaucoup
d’attention.

Parmi les procédés employés pour ce travail, le meilleur est le
suivant :

Lorsque la pierre a poser est approchée a pied d’ccuvre, on commence
d’abord par la présenter dans la place qu’elle doit occuper, en la faisant
reposer sur des cales en bois ayant une épaisseur égale & celle qu'on
veut donner au joint de mortier, c’est-a-dire 0m,005 & 0m,010. Ces cales
se placent aux angles de la pierre, & peu de distance des arétes, afin
d'éviter les écornures.

Lorsque le poseur s’est ainsi assuré que la pierre a bien toutes les
dimensions voulues, i1 la souleve et lui fait faire guartier sur le coté;
puis il nettoie et arrose lassise inférieure et la pierre qu'il pose ; il étend
ensuite sur toute la surface gue doit couvrir la pierre une couche de
mortier fin, d'une épaisseur un peu plus forte que celle des cales; il met
la pierre en place et il [rappe dessus avec un pilon ou un maillet en bois,
jusqu’a ce que le mortier reflue dans tous les sens, que la pierre repose
bien sur l2s cales. Il convient d'enlever les cales quand la pierre occupe
sa position définitive et que le mortier a pris une consistance suffisante
pour ne pas s’affaisser sous le poids de 1a pierre.

11 arrive souvent qu'on pose les pierres de chafnes d'angles, de
tablettes de couronnement, etc., en étendant de suite la couche de mor-
tier fin, sans mettre de cales, et en réglant son épaisseur avee la truelle.
11 faut, dans ce cas, que le mortier soit assez ferme; sans quoi le poids de
la pierre le ferait couler, et I'on obtiendrait des joints d’une épaisseur
trop faible et irréguliére.

Dans tous les cas, avant de poser la pierre, il faut s’assurer avec soin
que le mortier ne contient pas de gravier d'une grosseur excédant 1'épais-
seur que doivent avoir les joints; ce qui obligerait, pour les retirer, de
soulever la pierre déja mise en place, et ralentirait I'exécution.

Quelquefois les lits des pierres sont flacheux sur le derriére, ¢’est-a-
dire, que la queue se termine plus ou moins en pointe. Pour remédier &

cet inconvénient, on remplit les flaches avec les éclats de pierre dure,
noyés dans le mortier et bien serrés an marteau.
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Comme il a étéd deja dit, dans cette pose, l'ouvrier doit autant que
possible, rendre nul 1'effet des petits défauts de la taille des parements,
ou des lits et joints; il doit apporter une grande attention & éviter les
balévres ou fausses tailies, qui nécessitent ordinairement un ravalement
dispendieux.

En se servant de la pince pour faire abattage, il doit pour éviter les
écornures, placer un bout de latte ou planche sur le bord des arétes de la
pierre, au point ou porte la pince.

Une fois que la pierre est bien en place sur un bon lit de mortier, il
ne reste plus, pour terminer la pose, qu'a remplir les joints montants; ce
qu'on fait ordinairement a 'aide de la fiche a dents en fer (fiz. 55).

Un autre moyen de poser la pierre consiste a placer les pierres a sec
sur des cales en bois, puis & remplir les lits et les joints en y coulant du
mortier liquide, ou en I'y introduisant avec la fiche & dents. Par ce pro-
cédé, il y a souvent impossibilité de faire pénétrer le mortier sur toute
I’etendue des joints; alors les pierres n'adhérent pas parfaitement les
unes aux autres, elles ne portent bien que sur leurs cales; et la pression
au lieu d’étre répartie sur toute la surface des lits, est cencentrée sur
quelques points seulement, ce qui ne manque presque jamais d’amener de
I'instabilité et des tassements inégaux. Malgré ces inconvénients, cette
maniére d'opérer est fréquente, parce qu’elle est plus facile et géne moins
la pose que la premiére, qui doit toujours lui &tre préférée. L’emploi de la
fiche a dents n'est réellement d’un bon effet que pour les joints montants.
Un ouvrier qui emploie la fiche, lorsqu’il n’est pas habile et patient, laisse
les joints incomplétement remplis de mortier; dans ce cas, la surveil-
lance et de grandes précautions sont utiles,

Dans presgue toutes les localités on 'emploi du platre est commun,
on fait généralement usage d'un troisiéme moyen pour poser les pierres
et principalement les pierres tendres. Ce moyen consiste & poser les
pierres sur cales, comme il a été indiqué ci-dessus, et &4 couler ensuite,
c’est--dire rempiir les lits et les joints avee du platre gaché irés clair ou
coulis; on fait méme quelquefois du coulis avec du mortier de chaux oudu
ciment. Pour faire ce remplissage, on ferme tout le contour des lits et des
joints avee du plitre ou du mortier d'une consistance suffisante; on peut
également employer des étoupes, en laissant libre, & la partie supérieure
des joints, une petite étendue sur laquelle on fait un godet, dans lequel on
verse le coulis : on a soin de remuer constainment celui-ci en le versant,
afin qu’il reste bien homogene et que I’eau ne s'introduise pas seule dans
les joints,

Il faut bien tenir compte qu'en introduisant le coulis de mortier dans
les joints, on en chasse l'air qui y est contenu, et qu'il faut lui ménager
un passage possible, sans quoi il peut se former des bulles d’air interpo-
sées dans l'étendue du joint, qui sont autant de vides. Il faut done que le
bouchage provisoire des contours des lits et des joints ne soit pas assez
parfait, pour qu'il ne laisse pas échapper 'air comprimé par V'introduction
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du coulis. Le bouchage & I'éloupe présente des avantages i ce point
de vue.

Lorsque les pierres sont posées sur le platre, la prompte solidifieation
de cette matiére oblizge d’avoir recours a4 ce troisieme moyen, surtout
pour les pierres tendres;on n'aurait pas le temps, avant la prise, de placer
convenablement la plerre sur lit de platre d’abord étendu.

Il n’en est pas de méme du mortier de chaux, et comme son couhs
donne toujours de mauvais résultats, il convient de n’en pas faire usage.
L’eau qu'il contient étant absorbée par la pierre, il se forme presque
toujours des vides qu'on remplit difficilement, malgré tous les soins
apportés a faire ce remplissage au fur et & mesure de l'absorption de
T'ean; et, comme de la dessication du coulis du mortier de chaux,il résulte
encore un retrait qui augmente ces vides, il arrive trés souvent que la
pierre repose entiérement sur les cales, lesquelles en pourrissant, occa-
' sionnent des tassements considérables dans les maconneries.

Lorsque la pose de la pierre se fait dans 1'eau, il y a impossibilité de
faire usage de mortier qui serait délayé et lavé; alors on se contente de
poser simplement les pierres sur cales qui doivent 8tre en plomb, de pré-
férence au bois. Un mortier a prise rapide et énergique, comme celui du
ciment romain, par exemple, peut cependant étre employé pour poser la
pierre sous ’eau,

Quand toutes les pierres d'une assise sont posées, il arrive presque
toujours que quelques-unes sont plus élevées que les autres;il y a alors

¥ nécessité d'uraser c'est-i-dire de dresser le 1it supérieur de l'assise, en
H enlevant toutes les saillies, avant de poser les pierres de 'assise qui doit
les couvrir; sans cette précaution, il est impossible d’obtenir une belle et
solide maconnerie.

La pose de quelque importance, comme celle des pierres d’assise, de
claveaux, de voussoirs, etc., doit autant que possible, &tre confiée & des
ouvriers qui s'occupent spécialement de ce genre de travail.
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Outils du compagnon macon et du magon poseur

Niveaux d bulle d'atr. — (Fig. 40) Plusieurs genres de niveaux A
bulle d’air sont employés i régler les assises et les surfaces horizontale-
ment, et dans tous les sens. Celui qui est représenté (fig. 40), est le plus
simple de tous ces instruments; pour '’employer, on a besoin d'une régle

bien dressée, sur laquelle il est posé en station, suivant les points ou
surfaces a régler.
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Niveauwx de macon. — (IFig, 41 et 42.) Ces niveaux sont formeés de
regles de bois assemblées en forme de rectangle ou de triangle isocéle
rectangle, auxquels on applique un fil & plomb, afin de déterminer la po-
sition des antres cOtés, par rapport & I'horizontale et la verticale; ils ser-
vent & régler la position des pierres, suivant des lienes ou surfaces hori-
zontales et, au besoin, dans le sens vertical.

Régle en bois divisée en centimélres. — (Fig. 43.) Cette rogle sert
4 donner les dimensions aux ouvrages ; et, en placant les niveaux dessus,
elle sert a fixer la position des pierres dans le sens horizontal; elle sert

enfin 4 dégauchir les surfaces dans un méme plan, en la posant dans tous
les sens sur la surface 4 dégauchir.

Nivelettes., — (Fig. 44.) Petits instruments en bois ou en fer d'envi-
ron 30 centimetres de hauteur, servant a régler, entre deux repéres i\ dis-
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tance, la position que doivent occuper les pierres intermediaires. Pour
déterminer un plan de visée, il faut toujours au moins trois nivelettes,
dont deux pour étre placéas sur les repéres, et la troisiéme pour étre
appliquée sur la pierre a poser pour la ramener dans le méme plan déter-
miné par la ligue de visée des deux autres.

Fil d plomb. — (Fig. 45.) Cet outil guide pour élever les parements
des murs et faire les arétes et les angles verticalement. Il est composé
d’vn ironc de cOne en fer ou en cuivre, dans 'axe duquel passe un cordeau
appelé fouel, qui y est retenu par un neeud ; d'une plaque carrée du méme
meétal que le tronc de cone, que les ouvriers appellent chat, et qui est
percé a son centre dun trou qui lui permet de glisser le long du cordeau.
Le chat a pour coté le grand diamétre du plomb. La longueur du cordeau
est de 5 &4 10 métres, il s’enroule sur une bobine en bois. ’

Hachelte de magon. — (Fig. 46.) Marieau a téte carrée d'un cote,
servant & {rapper la pierre el & Vassujettir dans son lit de mortier, et un
tranchant de lautre, pour tailler les moellons qui n'ont pas les formes
convenables. Ce tranchant sert aussi a smiller les parements et a démolir
les vieux platres et mortiers.

Marteaw de macon. — (Fig. 47.) Marteau en fer comme la hachette.
mais dont le tranchant est remplacé par un pic allongé. Longueur du
manche 40 centimétres.

Pioche ow pic. (Fig. 48.) Long marteau & une ou deux pointes, ser-
vant aux démolitions. Longueur du manche 0,60 ou 90.

Décinlroir. — (IFig. 49.) Marteau & deux taillants en sens inverse,
servant 4 enlever les irrégularités de 'intrados des voutes. Manche de
0,40 de longueur.

Pince.— (Fig.50.) Barresde fer de différentes longueurs,dont lesbouts
sont aplatis dans deux sens, servant dans la pose comme levier pour sou-
lever, rapprocher ou éloigner les grosses pierres.

Truelle & nortier. — (Fig. 51 et 52.) Cette truelle est en fer; elle
varie de forme suivant les localités; celle dont les magons limousins se
servent habituellement, a la pointe plus arrondie, on la désigne sous le
nom de guerluchonne; la pointe arrondie est trés commode pour faire
pénétrer le mortier dans les joints. Depuis quelques années, beaucoup de
macons remplacent la guerluchonne par une truelle en fer (fig. 52), dont
la forme se rapproche de celle de la truelle a platre; sa lame a environ
18 centimatres de longueur, 6 de largeur et 9 prés du manche.
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Truelle ¢ pldlre. — (IFig. 52.) Cette truelle est ordinairement en cui-
vre jaune; le fer s'oxydant trés vite au contact du pldire qui sy attache
fortement en lui faisant perdre son poli, ne permetirait pas au macon de
lisser les enduits avec facilité, ni de nettoyer continuellement sa truelle

en la passant simplement entre ses doigts, avaniage que posséde le
cuivre.

Truelle d gacher le ciment. — Cette truelle doit avoir les mémes
qualitds que la truelle ordinaire (fig. 52); elle n’en difféere que par son
usage et ses dimensions, qui sont environ le double de celle-cj.

Spatule. — (Fig. 53.) Petite truelle dont la base a environ 12 cen-

timétres de longueur et 3 4 4 de largeur, employée a faire les rejointe-
ments.

T'ire-joints. — (Wig. 54.) Tige en fer recourbé avec manche en bois
servant a lisser les joints du mortier ; son épaisseur doit &tre de 5 3 6
millimétres, de maniére & entrer dans le joint de la pierre au besoin.

Fiche.— (Fig.55.) Lame de fer lonzue et mince dentelée sur les cotés

avec manches en bois, outil employé a introduire le mortier dans les
joints.

Scie d denls. — (Fig. 56.) Pelite scie emmanchee, servant i ouvrir
les joints trop étroits dans la pierre tendre.

Scie a grés. — (Fig. 57.) Kspéce de couteau servant i ouvrir les
joints de la pierre dure.

Tire-cale. — (Fig. 58.) Outil dont la pointe en forme de lance sert a
arracher les cales en bois dans les joints.

Pour compléter la série des outils et accessoires dont fait usage le
magon poseur, il reste 4 désigner les outils suivants :

Roule ou rouleau. — Cylindre en bois, 1égérement enflé vers le mi-

lieu, qu’on place sous la pierre pour la faire avancer plus facilement dans
un sens vers ’endroit ou elle doit étre posée.

Auge. — Espéce de coffre 4 base rectangulaire et & parois latérales
évasées, dans lequel le macon place son mortier ou giche son pliatre au
moment de 'employer. La longueur inféricure de I'auge est ordinairement
de 75 centimétres au bord supérieur, et 50 au fond : sa largeur de 50 cen-

timétres en haut et de 30 au fond, et sa profondeur varie entre 25 a 30
centimétres. :
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Griffe. — Griffe en (er a long manche, employee a la fabrication du
heton.

Rabol. —Oulil en fer & long manche en bois, employeé a la fabrication
du mortier.

Pelles de bois et de fer. — LEmployées & Ja manutention du mortier.

Seaw. — Kmployée aux differenls usages du mortier, soit a le trans-
porter et & fournir 'eau, etc.

V. — Ravalement, ragréement et rejointoiement
de la pierre de taille.

Quand le travail de la pose est achevé pour I'ensemble de I'édifice, on

procéde au ravalement, ragréement et rejointoiement des surfaces appa-
rentes.

Ravatement el ragréement de la pierre neuve. — Ces deux opera-
tions sont les derniéres facons donneées sur le tas, a la taille des parements
vus : c'est tailler ou retoucher, et unir dans leur ensemble les moulures
et les raccordements des surfaces et des lignes; en un mot, c’est ’exécu-
tion des parties de deétail composant larchiteciure; elle est la parrie
artislique de I'muvre, celle qui frappe la vue au premier abord. Elle doit
étre irés soignée, car c¢'est elle qui fait remarquer et apprecier le talent
du constructeur, en faisant ressortir les qualités ornementales de ton et
de finesse de grain des pierres employées dans 'édifice.

Les lignes doivent avoir une rectitude irréprochable, surtout pour
toutes les parties & hauteur de l'eil, telles que vestibules, passages de
portes cochéres, cages d’escaliers, etc.

L’ouvrier, pour bien conduire son travail, doit le tracer sur les plus
grandes surfaces et longueurs possibles; il débute en posant des reperes
sur 'ensemble de la fagade, puis il ravale le nu du mur, et procéde
ensuite a I'execution de toutes les saillies, en commencant au sommet et
en descendant graduellement jusqu'a la base. Les profils des moulures
doivent lui étre remis en grandeur naturelle.

11 résulte du ravalement sur le tas, une rectitude et un fini d’execu-
tion qu’on n’obtient pas en taillant définitivement chague pierre avant sa
pose; car dans ce dernier cas, il ¥ a toujours des raccords qui laissent i
desirer et qui chogquent la vue.

L’ouvrier ravalewr, quoique tailleur de pierres, est spécialiste; son
outillage se compo.e d'un certain nombre de piéces, répondant aux mem-
bres de diverses moulures qu'il doit reproduire.
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Outre les outils employes a la taille ordinaire de la pierre, le ravaleur
possede un outillage spécial, qui se compose de différentes especes de
rabots en bois,garnis d'une ou de plusieurs lames d’acier, de formes appro-
priées aux usages qu'il doit en faire; ces oulils sont de deux sortes bien
distinctes, qu'on nomme guillawines et chemins de fer.

i Guillawmes. — (Fig, 59 & 63.) Outils employés a fournir les mou-
lures, & creuser et dresser les parties éfroites, ainsi qua régulariser et

62
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prolonger les arctes, etc.; suivant les différents usages qu'on en fait, ils
prennent les noms de »abot, variope, navelle, levrelle, ete. Les figures
59 a 63 représentent bien les principaux genres de ces outils.

Chemins de fer. — (I'ig. 64 4 66.) Ces outils se composent d'un petit
rabot en bois garni de 5 4 7 lames d’acier fixes et brettées. Cet outil, d'un
usage récent, est employé a unir les grandes surfaces, il remplace avan-
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tageusement la ripe qui tend &4 disparaitre sur tous les chantiers: car le
chemin de fer dresse et unit sans laisser des ondées, ce qui est plus diffi-
cile 4 obtenir avec une ripe (fig. 38, outils du tailleur de pierres).

Sciotle. — (Fig. 67.) Petite scie & main, servant 4 creuser des rai-
: nures étroites en ligne droite, et d’un usage trés fréquent dans le trace et
‘ la préparation du travail,

j prep

| Niéveau d fil d plomb. -- (Fig, 68.) Equerre en fer ou triangle isocéle,
perce de cing trous, dont I'un pour fixer le fil 4 plomb sur la bisseetrice

;
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de I'angle droit; et les autres pour marquer les trois positions que doit
prendre ce fil & plomb; deux de ces positions sont paralléles aux cotés de
l’angle droit, et Pautre suit la bissectrice de cet angle; elle est évidée
dans le parcours que doit suivre le plomb. Ce niveau ainsi disposé a l'avan-
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tage de servir i régler en dessous une surface horizontale, en se servant
des cotds de P'angle droit, et en ramenant le fil paralléle 4 un de ces
cotés; il donne aussi tout a la fois ’horizontale et la verticale, ce qui le

rend applicable dans les cas ol le niveau ordlnane et ’équerre sont insul-
fisants.

Ravalement des vieilles magonneries de pierre de laille. — La
maniére d’exécuter ce travail offre beaucoup d'intérét au point de vue de
I'altération qu'il peut occasionner & la pierve, principalement aux pierres
calcaires tendres, dont la plupart jouissent de la propriété de former
naturellement a leur surface, en contact avec l'air, une crolite plus dure
et protectrice, leur donnant ainsi un certain degré de permanence qu'il
serait peu judicieux de leur enlever. On voit déja combien il est prudent
de toucher légérement et avec precaution a cette partie de la pierre,
pour ne pas lui 0ter complétement une qualite qu’elle a acguise en vieil-
lissant. _

Le travail de ravalement des vieilles maconneries consiste le plus
souvent dans le grattage, le piquage ou le lavage du parement de la
pierre, pour lui donner autant que possible son ton primitif, ou par la
retaille ou le masticage, rétablir les formes dégradées par la gelée ou
d’autres causes, et enfin, refaire aux besoins les rejointoiements.

En ce qui concerne le travail du grattage et du lavage des pierres
tendres, on ne peut assez porter 'attention du constructeur sur les incon-
vénients de ces deux opérations. Le grattage a vif ouvre les pores de la
pierre & Vaction décomposante, chimique ou mécanique des agents
atmosphériques, et forme pour ainsi dire des snurfaces labourées, qui
retiennent & elles les poussiéres, et entretiennent 1'humidité en propa-
geant le développement des mousses. En outre, le grattage est générale-
ment confié 4 des ouvriers ignorant les premiers principes de la taille des
pierres et qui, sans mesure, usent la pierre, jusqu’au moment ou ils lui
ont donné sa teinte primitive et arrivent ainsi quelquefois a faire d'une
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moulure convexe une moulure concave, en deformant 4 peu prés comple-
tement les petits ouvrages d’ornementation; dommages irréparables.

Le lavage a non seulement I'inconvénient de pénétrer la pierre ten-
dre et de la teinter d'une couche plus faible des poussiéres qu'elle avait
a sa surface ; mais il a encore linconvénient plus sensible de dissoudre
les parties de la pierre attaquables par l'eau et de former ainsi un trés
grand nombre de petits trous qui sont antant de nouvelles causes de
dégradations ultérieures, suivant le milieu ambiant ou se trouve Védifice.
Le lavage des pierres dures ne présente pas ces inconvenients, et peut
souvent étre utilement applique. :

Les pierres tendres, par exemple les vergelés, les pierres grasses de
Saint-Leu et de Parmain, employées dans les conditions ordinaires dune
facade de batiment, prennent toutes, en vieillissant une teinte plus ou
moins foncée ; le Saint-Leu conserve mieux sa teinte primitive. Mais ces
teintes plus ou moins foncées, loin d'étre désagréables, lorsqu’elles sont
réguliérement réparties sur ’ensemble de T'édifice, ne font que lui
donner un ton plus permanent et un caractére de solidité qui convient
parfaitement & une construction importante. On en trouve 'exemple
dans certains monuments de Paris ou 'on n’a jamais touché a la facade
par e grattage.

Ln disant que toutes les. fois quon enléve aux pierres la surface
durcie qui s’est formée naturellement pour les protéger, on facilite Jeur
décomposition, il est permis de conclure qu’en proscrivant le grattage a
vif des monumenis anciens, on ferait disparaitre une des causes qui ont
déterminé bien des dommages. On ne peut donc trop insister pres des ar-
chitectes pour supprimer cet usage qui, d’ailleurs, dans bien des cas,
peut étre remplacé par des mesures de prévoyance ; car une construction
dont les saillies ont été bien ménagées par des revers d’eau, au besoin
recouverts de zinc, ev des larmiers bien faits, de maniére a ne pas dé-
verser ou accumuler sur certains points les eaux, ou y entretenir une

humidité plus grande gqu'ailleurs, il est rare de la voir arriver en &tat
d’exiger un grattage énergique.

On peut conclure qu'un petit entretien consistant dans 1’enlévement
asses [réquent de la poussiére qui pourrait s'attacher aux parois de la
pierre et, au besoin, un léger passage au grés i sec pour donner a l'en-
semble d’une facade le méme ton sont les deux opérations suffisantes dans
la majorité des cas.

Rejointoiements. — Aufur et 4 mesure de Pavancement du ravale-
ment, on exécute les rejointoiements ; cette opération consiste i enlever
le mortier de pose dans les joints, sur environ 0m,02 de profondeur, au
moyen d'un crochet en fer, puis a bien laver les joints ainsi dégradés,
pour les remplir 4 nouveau d'un mortier ferme et plus fin que I'on presse
fortement avec la truelle ou une spatule pour le faire pénétrer et adhérer,
en ayant soin d’enlevertoutesles bavures qui pourraient se former et nuire
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a la régularité du joint, Quand il s’agit de pierres dures ou d'ouvrages qui
n'exigent pas de retouche importante, il est quelguefois préférable de
faire les joints en employant le mortier qui a déja servi a la pose, tout
simplement en le comprimant au fer rond au moment ou il commence a
prendre une certaine consistance ; cette meéthode a avantage de con-
server, dans toute I'étendue de la couche de mortier qui forme le joint,
une plus grande homogenéité, et, partant, plus de cohésion avee sa partie
exiérieure.

Suivant le caractére des ouvrages, la partie apparente des joints
doit recevoir des formes plates, creuses ou bombees. Le joint plal gui
alfleure le nu du parement est généralement usiicé toutes les fois qu'il
s’agit de magonnerie de pieire feidre, dont les arétes sont susceptibles de
s'epaufrer facilement ; les jo#nis creux ou en boudin conviennent par-
faitement aux pierres dures: ils résisient bien aux actions de la pluie el
de la gelée, et, en dégageant les arétes, ils donnent aux parements un
aspect de solidité et de régularité en rapport avec ce genre de pierre.
Une quatriéme forme de joint est parfois employée ; elle consiste & lui
donner une treés légeére saillie sur le parement de la pierre, en découpant
dans le sens du joint une bande uniforme de 0,005 & 0,006 de lar-
veur, destinée a reproduire le plus exaciement possible l'appareil de
la pierre; dans ce cas, les joints sont généralement faits en mortier de
ciment.

Dans le cas des joinis plats affleurant le nu de la pierre, on les trace
souvent sur le mortier lissé, en se guidant avec une régle, au moyen
d'un outil appelé tire-joints (fig. 34). On presse la partie arrondie de cet
outil sur le mortier, jusqu'a ce que le joint soit noirci suivant une ligne
réguliere. Ce travail assez minuticux doit contribuer au bon effet de la
magonnerie.

Mortiers et mastics employés aux rejointoiements.

Les maconneries de pierres de taille tendres, posées avec du mortier
de platre, sont, dans lss conditions ordinaires des ouvrages en élévation,
rejointoyées avec le platre auquel on ajoute, suivant le cas, une colora-
tion semblable & la couleur de la pierre; mais souvent les maconneries
de pierres dures, et quelguelois celles de pierres tendres, sont exposées a
élre dégradées sous les influences de 1'air, de I'ean et de 'numidité ; alors
il est important de n’employer aux rejointoiements que des mortiers sus-
ceptibles de résister énergiquement & tous ces agents de destruetion, si
on ne veut pas étre obligé de recommencer plus tard ce travail qui devien-
drait alors trés couteux.

Dans la plupart des eas, il suffit pour faire des joints assez résistants
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et de longue durée, d’employer simplement soit un mortier de ciment avec
un melange de sable, soit un mortier fin de chaux hydraulique; mais
lorsque les joints sont exposés a la présence prolongee de 'humidité ou
de Teau, tels que les cheneaux, gargouilles, dallages, vasques, etc.,
il devient indispensable de rendre les joints trés étanches, alors on
emploie des mastics qui ont une adherence plus intime avec la pierre. 11
est donc utile d'indiquer ici les principaux mastics en usage pour ce genre
de travail.

Le mortier de chaux hydraulique, employe pour faire les joints se
compose ordinairement de {7°0¢s puriies de sable assez fin, broyées avec
deux pariies de chavwx hydrauligue, mesurée en pite ferme sans addition
d'eau. Il est essentiel que le sable soit pur, ¢’est-d-dire non limoneux.
Les joints confectionnés avee ce mortier demandent 4 sécher lentement ;
on augmente leur résistance en prenant les mesures nécessaires pour les
mettre a I'abri des influences dessicatives de l'atmosphére.

Mastic Dihl. — Ce mastic est impermeable et il acquiert prompie-
ment une grande dureté. Il est formé de neuf parties de brique pilée ou
d'argile bien cuite ; d'une partie de litharge (oxyde de plomb); on le
gache & 'huile de lin ou avec de T'huile de noix ; dans cette opération, il
faut environ 25 litres d’huile poar un guintal de masticafin de le réduire
en pate molle. Pour 'employer, il faut avoir soin d’enduire d'abord avec
une huile grasse, les parties sur lesquelles le mastic doit étre applique,
afin d’empécher que I'huile de lin qui entre en combinaison dans le mas-
tic ne soit absorbée par les parois de la pierre. Ce mastic s'emploie sou-
vent pour rejointoyer les dallages dans les lieux humides et les pare-
ments des maconneries en pierre de taille destinées a &tre peintes a
'huile ou exposées & l'air marin, comme celles des phares, par exemple.
Ce mastic se vend 39 francs le quintal lorsqu’il est jaune, et 55 francs
lorsqu’il est blanc.

Les mastics & base doxyde de plomb, comme le mastic Dihl, sont
assez nombreux ; mais leur usage est bien moins fréquent depuis I'emploi
du ciment naturel, qui, dans la plupart des cas, les remplace avee avan-
tage, tant sous le rapport de la simplicité de la conflection du mortier
que sous celui du degré de dureté qu’on obtient presque instantanément.

Ciment d'omychlorure de zinc, vu ciment inélallique. — Ce ciment
se compose de deux parties :

1° Dune powudre qui est un mélange, de 2 parties en poids d’oxyde
de zine dit gits de pierre, de 2 parties de calcaire tres dur et passé au
tamis d'une perce de 00015, et d'une partie de grés écrasé. Cette poudre
peut étre teintée au moyen : d'ocre jaune ou rouge, noir de charbon, etc.
mais alorsle poids de la matiére colorante doit venir en déduction de celui
du grés; ce mélange doit &tre fait au moyen d'un tamisage ;

2 pune ligueur o gdcher composée de: 3 parties en volume de
chlorure de zine marquant 50° Beaumé et de 2 parties d’eau.
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La pate doit 8tre ghAchée serré et par petites parties. Les parties de
pierre & enduire doivent étre bien lavées a 1’eaun ; il faut ensuite laisser
sécher et humecter avece la liqueur a giicher au moment de 'application.

Ce ciment métallique durcit assez vite et prend la dureté du marbre
et 1a propriéte de coller fortement. 1) est employé de préférence au mas-
tic Dihl, pour joinis de dallages, pour coller et raccommoder la pierre ; il
'a pas Vinconvénient de la tacher. Il a été employé & la réparation de la
colonne de Juillet. On le trouve dansle commerce ainsi que 'eau destinée
au gachage.

Mastic ordinaire. Les bahuts et les tablettes couronnant les murs et
les autres points exposés & la pluie et aux intempéries de l'air, sont sou-
vent rejointoyés avec le mastic ordinaire, composé d’une partie de chaux
vive mesurée en poudre éteinte dans I'eau ou du sang de boeuf, et de deux
parties de ciment, auquel on ajoute une petite quantité de limaille fine

de fer ; on bat ce mélange, jusqu’a ce qu’il forme une pite douce et par-
laitement homogéne.

Maslic des fontainiers. — Ce mastic est compose de 20 kilogrammes
de limaille de fer et 1 kilogramme 50 de sel, que I’on met infuser pendant
vingt-quatre heures dans deux litres de vinaigre, auquel on ajoute quel-
queflois de 'urine et quatre aulx ; au bout de ce temps on obtient, par ce
mélange, un mastic qu'on emploie immédiatement. Pour obtenir de bons
résultats de ce mastie, la limaille dont il est fabriquéne doit pas étre
oxydée (rouillée).

Apres son emploi, il prend une durete qui ne fait quaugmenter avec
te temps, et il uniténergiquement les pierres qu’il soude entre elles.

Il est d'un bon emploi partout ou les eanx peuvent séjourner long-
temps en donnant une grande étanchéité aux joints.

[astic des tailleuwrs de pieries. — Les tailleurs de pierres se ser-
vent souvult pour boucher les ebrechm‘es et cacher les défauts dela
pierre calcaire, d'un mastic qu'ils composent de la maniére suivante:
faire fondre ensemble une partie de cire et deux parties de colophane, et
ajouter a ce mélange une portion plus ou moins forte de pierre pilée. Ce

mastic est ensuite faconné en batons cylindrigues que I'on conserve pour
I’emploi.

Mastic au blanc d'ccuf. — Ce mastic est composé de chaux vive pul-
vérisée, gichée avec de I'albumine ou blanc d’eeuf, auquel on ajoute

quelquefois du (romage blanc. Il est employé 4 coller les pierres, les mar-
bres, etc.

Ciment anglais ou platre aluné. — Un ciment destiné 4 imiter la
pierre, et 4 prendre sa dureté, est souvent trés utile pour faire disparai-
tre les joints qui géneraient le bon effet des sculptures et des ornements;
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le plAtre aluné, découverte récente, présente des qualités qui peuvent
8tre utilisées, dans bien des cas, A cet usage. Tl est bon de le citerici a
I'attention du constructeur.

-/ Le platre aluné est un platre qui est cuit avee de 1'alun et qui en
renferme environ 2 p. 100 ; ainsi réduit en poudre, il ne s’évente pas en
vieillissant ; il se giche comme le platre ordinaire, en employant quel-
quefois de I’eaun alunée; sa prise est lente, en sorte qu’on peut le travailler

facilement; de plus, il supporte le mélange de une et méme deux
parties de sable.

7. — Magonnerie de petit appareil enmoellons

L’exécuiion de cettc magonnerie esi soumise anx momes régles que
celles de la pierre de taille ordinaire, autant sous le rapport de la taille
et de la mise en cuvre que sous celui des dispositions architecturales
la seule différence existant entre ces deux sortes de maconnerie, consiste
en ce que les dimensions des pierres de petit appareil permettent de les
manutentionner a bras d'homme, sans avoir besoin de recourir aux
machines spéciales, si ce n’est en élévation pour le montave seulement.

11 s’ensuit un fravail plus facile i exéeuter, partant plus rapide et plus
économicque.

Smillage e la pierie tendre. — Le simillage est un travail prépa-
ratoire pour la pierre tendre de petit appareil, qui se fait en carriére an
moyen d'une laye ; il consisie & dégrossir les pierres en récularisant leurs
formes, de maniére que les joints soient plus ou moins pleins, les lits &
peu prés paralléles entre eux, et d’équerre au parement, qui doit &ire
taillé assez proprement. La taille définitive se fait quelquefois aussi en

carriére, mais le plus souvent prés du lien d’emploi.

Taille de lo pierre dure. — Presque tonjours la pierre dure se taille
en carriére ;: on commence par etablir un chantier, ¢’est-a-dire un petit
massif en pierres séches de 0m50 A 0m60 de hauteur, sur lequel on po:e
chaque bloc pour le tailler et le dégrossir; on dresse le parement en n’y
laissant ancune flache, et on coupe les lits et les joints d’équerre entre

eux et le parement, en faisant des aréfes vives qu'on trace au moyen
d'une petite équerre en fer.

Pose de la pierre. — Comme pour la pierre de taille, il faut avoir
soin dans une méme assise, de placer un morcean court a c¢oté d'un mor-
ceau long et de ne jamalis faire correspondre les joints et les deux assises
en contact, afin qu’il ¥ ait liaison parfaite entre les pierres.
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La pose de cette petite pierre ne présente pas les difficultés qu'on
éprouve pour la pierre de taille : les morceaux étant moins lourds, se
posent toujours directement sur platre ou sur mortier de chaux, saus
faire usage des cales; l'ouvrier doit avoir soin de placer en dessous le
plus beau des lits de chaque bloc, et de caler ceux qui sont maigres en
queue, en noyant des éclats de pierre dans la couche du mortier; sans
cette précaution, les vides qui pourraient rester dans la maconnerie occa~
sionneraient des tassements, qui nuiraient considérablement a la
solidité de 1a construction,

La pierre de petit appareil est une des améliorations apportées aux
grands travaux de la maconnerie, surtout depuis I'emploi des ciments a
prise lenie, qui en a rendu 'usage beaucoup plus sur et plus facile. Aussi
est-elle employeée dans un grand nombre de cas par le constructeur, soit
pour varier effet de son appareil, soit par économie ou pour donner un
caractére spécial a ses ouvrages. Elle s'encadre tres bien dans la pierre
de taille, ordinairement d’un ton différent. La pierre dure peut faire des
socles d’écoles ; d'usines, de villas et de maisons particuliéres, et la pierre
tendre étre employée en élévation.

On peut citer comme exemple de ce genre de maconnerie : a Paris,

le nouvel Hotel-Dieu et les colléges Rollin et Chaptal; a Chantilly, les
viaducs du chemin de fer du Nord.

VIII., — Durcissement des Pierres tendres

1- Silicatisation. Procédé Kuhlmann, a Lille, — Bul. — Le but
de la silicatisation est de dureir la surface des pierres tendres. La silicati-
sation est due a la décomposition du silicate de potasse ou de soude avec

lesquels ou lave la pierre, par le carbonate de chaux dune part et par
I'acide carbonique de 'air d'autre part.

Procédés d’apptication, — Le silicate de potasse est fabriqué par
MM. Kuhlmann & Lille & raison de 40 francs le quintal environ, sous la
forme d’un liquide & consistance épaisse. On I'étend d’une fois et demie
son volume d’eau. Pour des constructions anciennes il faut préalablement
laver 4 la brosse ct lessive de potasse caustique et méme gratter au vif.

L’opération doit &tre répétée trois fois & un jour d’intervalle ; chaque
fois, par temps couvert, et jamais par les gelées.

Priz. — En moyenne la silicatisation absorbe environ1 kilog. et
demi de silicate par métre carré et coiite de 1 franc & 1 fr. 25
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Drocédé Mignot. — M. Mignot prétend que dans le procédé Kuhl—
mand, il se produit de la silice libre qui forme & la surface de la pierre
des trainées ou efflorescences et tombe en poussiere. M. Mignot, lui, se
sert du silicate de potasse, mais il ne I'emploie pas seul; il lui associe
des matiéres qui en modifient 1a composition et, il déconseille le grattage.
Sa composition se nomme le Sélexore ; coite 4 Paris, chez M. Mignot,
109, place Lafayette, 55 {r. les 100 kilog. Un métre carré en absorbe

de 600 2 800 grammes soit pour 40 centimes; I'opération revient a 1 fr. 25
par métre carré,

20 Fluatation. Procédé Kessier, 15, avenve de U'Opéra, Paris. —
Bul. — Le but de la flualation est le méme que celui de la silicatisation :
durcir la surface des pierres tendres poreuses. Ce procédé parait étre trées
appréci¢ des constructeurs, Les matiéres employées sont des fluosilica-
tes solubles, dit fluates.

Ces matiéres sont décomposées par l’élement calcaire, y laissant
comme résidu, du quartz, du spath-fluor, de I'alumine ou des oxydes
métalliques, et elles dégagent en méme temps de I'acide carbonique.

La partie fluatée n'est plus gélive.

Mode d’empioi. — Les fluates sont livrés geénéralement en cristaux
que 'on met fondre dans I'eaun chaude, poids pourpoidss’il s’agit du fuale
double oun du fluale de zinc; pour le fluale de magnésie on prend 2 Kilos
d'eau chaude pour 1 kilogramme de cristaux. On laisse refroidir pour

I'emploi et on applique au pinceau. On recommence frois fois & 12 heures
d'intervalle.

Priz. — Le prix de 1 kilogramme de fluate cristallisé est de 2 fr. 50.
La dépense pour durcir une pierre poreuse a trois imbibitions et & une
profondeur de O m. 01 est environ de 1 fr. 25 par métre carré.

Applications principales. — A 'Hotel-de-Ville de PParis, mains-cou-
rantes des escaliers des tourelles; & I'Ecole centrale, la grande porte
d’entrée; aux Grand Opéra; au nouvel Hotel des Postes; 4 la Sorbonne,

bandeaux du pourtour du premier étage, appuis et bandeaux des fené-
tres, ete,




TABLE DES MATIERES

PREMIERE PARTIE. — Renseignzments sur nos exploitations,

CHAPITRE |. — Jondation de la Société. — Son bub et son developpe-

VL)

Tablean des natures de pierre de taille.

D I I

Cnarrrre 11, — Situation géologique des Carrieres. .....o.oovvueiveun....
Nature et propriétés des pierres......oviivueernreveren.s
Cuapirri . — Organisation des Carritres de la Sociéfé au point de
vue industriel ....... ... e e

. lixploitation d’une Carriére a ud ony crt dans la pierrve tendre.

Exploitation d’une Carridre & ciel ouvert dans la pierre dure.
Exploitation d’une Carriére soulerraine .o veveiairiiioianeans

CoapitirE 1V, — De nos Carricres aun point de vue connnereial, —
Débouchés ci emplois. — Mode de vente,....... e
Cnarrrri V. — Résultals économiques de notre organisation...........
Chapreri V1. — Notiees détaillées s nos oxploitations de pierve de
taille :
I. — Banc-Royal, Vergelé e Roche de Saint-Waast . ...
1. — Bane-Royal e Vergelé de Rousseloy......... e
M. — Banc-Royal, Vergele, Roche ct demi- Huch(' de
Saint-Maximin.. .o oo aa
V. — Pierre grasse de Raint-leu-de-Laigneville et de
J\blllll\ =sous-Clermont. ............. ..........
V. — Banc-Royal et Vergelé de Vassens................
VI. — Bane-Royal el Vergelé de Vieray..oooo ..., .
VII. — Banc-Royal ¢t Banc franc de Méry...............
VHI-IX. — Banc-Royal deVillers-Adam et de Abbaye-du-Val.
X, — Pierrc de Savonnieres . ............ ... . .......
NI. — Banecfrancde Vanvexy. ... ... .. ... ... ... .......
NIl. — Vergeléde Parmain ... ... .. . .. ...
X1Il. — Pierre tendrve de Carricves Saint-Denis...........
X1IV. — Vergelé de Soissons

XV. — Roche fine on Liaix du Larrys

XV1. - Roche fine ou Liais de Senlis.. ... .. ... ..........
XVII-XINX. — Tiais de Corgoloin et Pierre de Comblanchien.. ...
XX — Pierres de Soappe et de Chatean-Landou

XXI1. — Roche d'Euville, ,
XXII. -—— Roche de Lérouvilie
XXM, —Roche de Reffroy . ... ..o o o
XXI1V, — Roche de Ravieres

o«

I
19
23

43
EY|

45
45
16
48
49

50

Tt Ot
(=4

ot Ut Gt
n O W 6 — o~

(1]

[*2]
<

63

=]
o

Ry



— 106 —

NXXV. — Roelie de Saint-Remy

........................... 64

XNVIL — Roche de la Ferté-Milon......................... 65

NXVI1l. — Roche de Magny-Lambert...................... .. 60

XXVII. — Pierres meulieres...................... et 60
SECONDYE PARTIE, -- Renseignements pratiques sur 'emploi de la pierre

de taille dans les ouvrages de magonnerie.

CHAPITRE |, — Considérations générales......... ... oot 67
CHaPITRE |1, — Différents genres d’ouvriers employés au débit, 2 Ja 1aille

et & la pose de la pierre.......... e 69

Ciaritre 1), — Mode d’exécution des ouvrages....................... El

Moyens employés pour diviserJa plerre...................... 3

Outils employés a irancher la pierre................... ... ... 76

Taille de la pierre ............... e e i

Outils dutailleur de pierve.......... e 8l

Bardage et montage de la pierre......... e B 35

Pose de lapierre de taille........ ... o 33

Outils du magon et du poseur............ e e 9

Ravalement, ragrément, rejointoiement...................... 95

Mortiers et mastics employés aw rejointoiement.............. 90

Maconnerie de petit appareil en moellons.................... 102

Durcissement. des pierres fendres,........... ol 103

FIN

Paris. — lmp. L. Guérix ¥ Deresse, 26, rue des Petits-Carreaux (Angle de la rue d’Abowkir )




